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[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_5][bookmark: BRANCH_1][bookmark: _MV3BS_1][bookmark: _Toc23190041]Exigences et fonctions
· [bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_8]Assurer la sécurité: résistance mécanique et stabilité, sécurité incendie et sécurité d'utilisation (chutes, chocs, fluides);

· Assurer l’hygiène, la santé et le confort des occupants (aspects hygrothermiques, olfactifs, visuels, acoustiques), concept énergétique des installations (chaleur, éclairage, ventilation, sanitaire);

· Préserver l'environnement extérieur : préserver les ressources (ressources énergétiques, épuisement des ressources solides, eau). Réduire les pollutions (air, eau, déchets, nuisances);

· Assurer l'usage: commodités, utilisation, flexibilité des locaux. 

[bookmark: BRANCH_2][bookmark: _MV3BS_2][bookmark: _Toc23190042]Type de bâtiments
· [bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_11]Maisons individuelles en secteur diffus
· Maisons individuelles groupées (lotissements) 
· Petit collectif 
· Grand collectif 
· Secteur tertiaire / industries 

[bookmark: BRANCH_3][bookmark: _MV3BS_3][bookmark: _Toc23190043]Système constructif
[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_14][image: ]











[bookmark: BRANCH_4][bookmark: _MV3BS_4][bookmark: _Toc23190044]à charge distribuée

[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_17]Lorsque la structure verticales est constituée de murs, on aura tendance à repartir la charge des planchers sur tout le linéaire de mur, donc à ne pas concentrer les charges sur des appuis de poutre.
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[bookmark: BRANCH_5][bookmark: _MV3BS_5][bookmark: _Toc23190045]à concentration de charge

[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_20]Lorsque la structure porteuse verticale est ponctuelle (poteaux), il faut nécessairement ramener les charges des planchers au niveau des nœuds par l’intermédiaire de poutres ou de dalles.
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