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 (
Objectif : l’élève sera capable de nommer les différentes pièces d’une charpente traditionnelle et
 
prendra conscience de la fonction
 de chaque pièce 
d’
une ferme.
) (
L
’élément porteur peut être en bois
   
8.
  
ferme
) (
L’élément porteur peut 
être en maçonnerie
 
   
7.
  
mur de refend, pignon intermédiaire
)[image: ] (
Les pièces passantes :
   3.  
chevrons
   4.  
faîtage ou p
anne faîtière
   5.  
sablière,  p
anne
 sablière ou plate-forme
   6.  
panne intermédiaire
) (
La couverture :
Les toitures reçoivent un revêtement d’étanchéité continu. Le bâtiment est dit "
 
hors d’eau
 "
.
Quel que soit la manière dont est assurée l’étanchéité du comble une structure est nécessaire pour la recevoir.
tuiles, ardoises, tôles…
liteaux ou lattes.
)


ORGANISATION DE LA CHARPENTE :

1 – LES PIECES PASSANTES
Ce sont les pièces recevant une coupe à chaque extrémité et ne demandant pas d’épure spéciale pour leur exécution.

 (
Les 
chevrons : 6x8 ;
 
8x10 
; 10x10
)
Ce sont les premiers éléments à être sollicités par la couverture. Ce sont des éléments de petite ou moyenne section rectangulaire, posés sur chant, dans le sens de la pente des versants.

· Ils sont équidistants et parallèles.
· Ils se fixent en pied sur la sablière, en tête sur le faîtage, aux points d’appui sur les pannes.   

· Ils peuvent aussi passer sans appui entre le faitage et la sablière : 
· on les appelle alors chevrons porteurs (6x18 ; 8x20 ; 10x24)

 (
Les sabliè
res, pannes sablières ou plate
formes : 8x12 ; 10x16
)
C’est un ensemble de pièces posées bout à bout qui supportent les chevrons en bas de pente.

· Elles sont posées à plat ou sur chant, de niveau, et ancrées ou scellées sur la maçonnerie par des boulons, des goujons expansifs, des pattes… 

 (
Les pannes : 8x20 ; 10x22 ; 12x24
)
Ce sont des pièces posées de niveau et sur chant, d’une ferme à l’autre ou d’une ferme à un pignon.
· Elles diminuent la portée des chevrons. La longueur de leur portée s’appelle : une travée.

 (
Le faîtage ou panne faîtière 
)
C’est un ensemble de pièces placées de niveau et sur chant au sommet du comble. Il reçoit la tête des chevrons.
· Avec les liens de faîtage, il assure le contreventement longitudinal de la charpente.



2 – LES FERMES (CHARPENTE ASSEMBLEE)

C’est un ensemble de pièces de bois assemblées, qui devra :
[image: ]
· supporter sans se déformer :
· les charges de toiture
· les surcharges climatiques

· transmettre ces charges sur les appuis (murs, poteaux).

Ce sont donc des éléments porteurs :
· Elles remplacent un mur de refend. 
· Elles sont placées de distance en distance de manière à diminuer la portée des pannes.


 (
Comment réaliser l’assemblage du nœud supérieur ?
)ANALYSE STRUCTURELLE

Les systèmes triangulés, le contreventement
Vu de l’extérieur, une ferme présente une forme triangulaire :
· Le but premier est de créer de la pente pour évacuer l’eau
· De plus un triangle à la particularité d’être indéformable. 

En charpente traditionnelle, on essaye au maximum de raccorder les différentes pièces en créant des structures triangulaires dans les 3 plans de l’espace. On parle de systèmes triangulés, qui s’oppose à la déformation de l’ouvrage. C’est le contreventement.


 (
Comment éviter que les pieds d’arbalétriers ne s’éloignent sous l’action de la panne ?
)










 (
Le poinçon permet d’assembler les deux arbalétriers et de soutenir le faitage
)
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 (
L’entrait 
reprend les efforts de poussée en pied d’arbalétrier
)


[image: ] (
Comment éviter que les arbalétriers fléchissent sous l’action des pannes intermédiaires ?
)










 (
Les contrefiches soutiennent les arbalétriers et reportent l’effort en pied de poinçon
) (
L’échantignolle assure la liaison entre la panne et l’arbalétrier
)






 (
Lors de la mise en charge de la toiture, le poinçon peut descendre légèrement. Pour éviter d’induire une 
contrainte de flexion
 dans l’entrait, o
n laisse un jeu fonctionnel d’un
 centimètre entre le bas du poinçon
 et l’entrait
. L’assemblage avec l’entrait est à tenon-mortaise non chevillé.
)
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 (
Comment 
assurer l’équilibre longitudinal des fermes sous l’action du vent ?
)
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 (
Les 
liens entre faîtage et poinçon permettent de contreventer les fermes
)






LEXIQUE

Nous avons construit rationnellement notre charpente traditionnelle à 2 versants. 

Nous connaissons maintenant le nom et la fonction des pièces qui la compose :

Perspective :
 (
Faîtage
)
[image: ]
 (
Pignon
)

 (
Lien de faîtage
)

 (
Panne
)


 (
Contrefiche
)

 (
Poinçon
) (
Entrait
)
 (
Echantignolle
)
 (
Arbalétrier
) (
Chevron
)

 (
Plateforme / Sablière
)
 (
Façade
)








Vue en plan
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Sollicitations  (voir S6. PROPRIETES MECANIQUES DU BOIS)

Sollicitations ( efforts ) s’appliquant aux éléments d’une ferme :

· Les arbalétriers : ils supportent les pannes.
· Ils travaillent à la compression : C

· L’entrait : il évite aux arbalétriers de s’écarter du pied.
· Il travaille à la traction : T

· Le poinçon : il facilite l’assemblage des arbalétriers, reçoit le faîtage et les contrefiches.
· Il travaille à la traction : T

· Les contrefiches : elles transmettent le poids des pannes sur le poinçon.
· Ils travaillent à la compression : C

 (
Faîtage
)

 (
T
) (
T
) (
C
) (
C
) (
C
) (
C
) (
Réaction appui B
) (
Réaction appui A
) (
Panne
) (
Panne
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