[bookmark: BRANCH_0]OSSATURE BOIS PLATEFORME
[image: MindMap Preview]
Rappel type de structure	
Elements constitutifs	
Semelle de pose	
Ossature	
Voile travaillant	
Lisse haute de chainage	
Isolation	
Les films	
Pare-pluie	
Frein vapeur	
Revêtement extérieur	
Baie et linteau	
Details constructifs	
Ancrage avec les fondations	
Solivage sur longrine ou mur béton	
Dalle sur terre-plein compacté et chape flottante	
Liaisons entre panneaux	
Angle droit rentrant	
Angle droit sortant	
Angle quelconque	
Mur extérieur / mur de refend	
Liaisons mur / plancher	
Solivage / lierne + sabot	
Solivage sur lisse haute	
Liaisons périphérique	
Liaisons mur / plancher	
Charpente traditionnelle	
Toiture terrasse	



[bookmark: _Toc4400091][bookmark: BRANCH_1]Rappel type de structure
[bookmark: _Toc4400092][bookmark: BRANCH_2]Elements constitutifs
[bookmark: _Toc4400093][bookmark: BRANCH_3]Semelle de pose
[bookmark: _Toc4400094][bookmark: BRANCH_4]Ossature
[bookmark: _Toc4400095][bookmark: BRANCH_5]Voile travaillant
[bookmark: _Toc4400096][bookmark: BRANCH_6]Lisse haute de chainage
[bookmark: _Toc4400097][bookmark: BRANCH_7]Isolation
[bookmark: _Toc4400098][bookmark: BRANCH_8]Les films
[bookmark: _Toc4400099][bookmark: BRANCH_9]Pare-pluie
[bookmark: _Toc44000100][bookmark: BRANCH_10]Frein vapeur
[bookmark: _Toc44000101][bookmark: BRANCH_11]Revêtement extérieur
[bookmark: _Toc44000102][bookmark: BRANCH_12]Baie et linteau
[bookmark: _Toc44000103][bookmark: BRANCH_13]Details constructifs
[bookmark: _Toc44000104][bookmark: BRANCH_14]Ancrage avec les fondations
[bookmark: _Toc44000105][bookmark: BRANCH_15]Solivage sur longrine ou mur béton
[bookmark: _Toc44000106][bookmark: BRANCH_16]Dalle sur terre-plein compacté et chape flottante
[bookmark: _Toc44000107][bookmark: BRANCH_17]Liaisons entre panneaux
[bookmark: _Toc44000108][bookmark: BRANCH_18]Angle droit rentrant
[bookmark: _Toc44000109][bookmark: BRANCH_19]Angle droit sortant
[bookmark: _Toc44000110][bookmark: BRANCH_20]Angle quelconque
[bookmark: _Toc44000111][bookmark: BRANCH_21]Mur extérieur / mur de refend
[bookmark: _Toc44000112][bookmark: BRANCH_22]Liaisons mur / plancher
[bookmark: _Toc44000113][bookmark: BRANCH_23]Solivage / lierne + sabot
[bookmark: _Toc44000114][bookmark: BRANCH_24]Solivage sur lisse haute
[bookmark: _Toc44000115][bookmark: BRANCH_25]Liaisons périphérique
[bookmark: _Toc44000116][bookmark: BRANCH_26]Liaisons mur / plancher
[bookmark: _Toc44000117][bookmark: BRANCH_27]Charpente traditionnelle
[bookmark: _Toc44000118][bookmark: BRANCH_28]Toiture terrasse
pic00001.png
o mmm‘-mm

| semettegepose @

|| ossature @

Voietravaillant

[

|| Lissehautedechainage @

Elements constituiits
et (s
Pare-pluie @1
H{ Lesfims ).{
Freinvapeur )

OSSATURE BOIS _
PLATEFORME

Revétementextérieur [

{rerenenenieer 1]
(i 1]

L saieetlinteav 1

‘Solivage sur longrine oumur
béton

| ancrage avectes fondations
Dale sur terre-pleincompacté
etchaps flottante

Angle aroitrentrant

Angle droit sortant
Liaisons entre panneaux
Angle quelcongue

' Detaits constructis |- 3
Mur extérieur /mur e refend

Solivage /lierne + sabot

| iisons mur/ptancher Solivage surlisse haute

Liaisons périphérique

Charpente traditionnetle
| Liisons mur /ptancher }—{
Toitureterrasse





C32A857A-CA90-4F10-834E-43D5AA57A19B.rtf
file_0.png

LES AVANTAGES DE LA

CONSTRUCTION BOIS

LES AVANTAGES DU BOIS

La Maison Ossature Bois représente 80% des habitations dans le monde et seulement 5% du mar-
ché frangais. Pourtant, le bois présente de nombreux avantages :

LE BOIS EST LEGER
La maison ossature bois est cing fois moins lourde qu'une maison magonnée.
Grice 4 sa légérete, les travaux de fondation sont moins coliteux sur des terrains peu porteurs.

LE BOIS EST ISOLANT
12 fois plus isolant que le béton, le bois atteint des valeurs disolation thermique inégalables.
La facture de chauffage peut ainsi étre allégée de 20%.

LE BOIS EST RESISTANT
Une poutre de 3 métres de portée, capable de supporter 20 tonnes, pése 60 kg en épicéa, 80 kg en acier et
300 kg en béton armé.

LE BOIS OFFRE DE L’ESPACE
La faible épaisseur des murs ossature bois permet un gain de surface habitable pouvant atceindre 5 & 10%.

LE BOIS EST UN MATERIAU PERENNE
Trés résistant aux séismes ou aux mouvements de terrains, le bois traverse les décennies et les sidcles.
La maison bois dispose d'une durée de vie au moins équivalente aux autres systémes constructifs.

LE BOIS RESISTE AU FEU

Le bois répond parfaitement 4 la égishation francaise en ce qui concerne la résistance au feu.

De plus, en tant que matériau dégageant le moins de gaz toxiques au cours de sa combustion, le bois diminue le
risque dasphysxie. Il ransmet dix fois moins vite la chaleur que le béton et se consume lentement.

LE BOIS EST SAIN ET CONFORTABLE
Le bois respire. C'est un régulateur hygrométrique et il participe 4 une atmosphére saine dans le logement en

évitant la condensation.
LE BOIS
UN FACILITATEUR DE LA DEMARCHE HQ

La Haute Qualité Environnementale vise i limiter  court et i long terme les impacts d'une construction ou
dlune réhabilitation sur Ienvironnement et & assurer des conditions de confort et de santé aux futurs occupants.
Lutilisation du bois dans une construction publique ou collective snscrit dans les exigence de la HQE®, en par-
ticulier en ce qui concerne le confort intérieur, la santé, la gestion de I'énergie,la relation avec Fenvironnement
et la propreté du chantier.

RALITES

En effet, cette démarche se caractérise :

- Pour 'éco-contruction :
Relation harmonieuse des bitiments avec Ienvironnement immédiat, choix intégreé des procédés et des produits.
de construction, chantiers 3 fables nuisances.

- Pour 'éco-gestion :
Gestion de Iénergie, de F'eau, des déchets dactivités, de Fentretien et de la maintenance.

- Pour 'environnement intérieur :
Confort hygromérique, acoustique, visuel, offactif; qualié sanitaire des espaces, de Iair et de Feau.
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LES TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION

EMPILAGE

Cette technique, longtemps utilisée pour la réalisation de chalets,
consiste en ['utilisation de longs éléments de bois placés horizon-
lement et positionnés les uns au-dessus des autres.

Depuis quelques années, la construction en bois massif empilé.
autorise une architecture plus moderne : réalisation de maisons
contemporaines en jouant sur les volumes, les surfaces vitrées ou
les couleurs.

Les piéces de bois étant profilées et assemblées avec précision,
Peau de pluie ruisselle sans pénétrer dans Fassemblage.

Les parois sont 4 Ia fe
lantes.

TECHNIQUE "P

EA

La technique du poteaux-poutres est Iévolution de la construction
i colombage.

Principe de construction : des poteaux disposés tous les 25 4 5
métres sont reliés 4 des poutres.

La dissociation technique entre la structure poteaux-poutres et le
remplissage apporte une vraie liberté de conception : grandes baies
vitrées ou ossature-panneaux avec isolants épais, murs magonnés
de briques ou de béton celluaire, métal...

Une large diversité de solutions est possible.

A MAISON A OSSATURE BOIS (MOB)
ou PLATE-FORME

La maison & ossature bois, ou & ossature plate-forme se distingue
par les montants de son ossature qui ne mesurent que la hauteur
de Pétage.

La maison se construit niveau par niveau avec, i chaque fois, une
plate-forme qui est  la fois, le plancher de étage 3 venir et le
plafond pour I'étage déja construit.

La technique de 'ossature est facile & mettre en ceuvre et idéale
pour les zones sismiques du fait que Fossature st 3 la fois rigide
dans son ensemble, mais souple dans sa constitution.

En matiére disolation thermique, il 'existe actuellement aucun
procédé égal 4 a construction bois.

Clest aujourd’hui la construction la plus courante des
ouvrages en bois, Ia plus économique et la plus rapide.
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NOMENCLATURE DES ELEMENTS
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L'ensemble de la construction repose sur une semelle de pose qui facilite l'alignement des différents panneaux.  Elle fixée dans l'ouvrage de fondation. 



		Une bande d'arase est interposée entre la semelle et l'ouvrage de fondation, comme coupure de capillarité (empêche l'humidité de remonter à travers les fondations)





		Dans le cas d'un solivage sur vide sanitaire, la bande d'arase et la lisse de pose sont posées sur les longrines et supportent les solives du plancher du RDC.
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Classe d'emploi de la lisse de pose :

		Elle est en classe d'emploi 3b.



Si la distance au sol fini est inférieur à 0.20m, elle est en classe 4





Dimensions de la lisse de pose :

		Sa largeur est au moins égale à celle de l'ossature





Fixation de la lisse de pose :

		Le DTU ne permet plus qu'elle transmette seule aux fondations les charges et surcharges verticales ascendantes ainsi que les charges et surcharges horizontales. 



La fixation sur le gros-oeuvre de chaque panneaux, par le biais des montants, est désormais indispensable, au travers de cette semelle de pose, tous les 1.20m, à chaque raccord et au droit des ouvertures.
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On peut utiliser pour ça :



		Des goujons expansifs d'une longueur mini de 140mm.





ou en cas de fixation sur plancher bois :

		Vis



Tirefonds



		Le diamètre minimum des fixations est de 8 mm



Leur espacement ne doit pas excéder 1,20m avec une fixation à chaque extrémité, ainsi qu'au droit de chaque ouverture.

En cas de fixation sur maçonnerie, respecter un écart de 70 mm avec le nez de dalle.
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L'entraxe des montants est inférieure ou égale à 0.60m



Section :

Les sections admissibles (à dimensionner en fonction des charges et/ou de la performance thermique attendue) sont :



		45 x 120 mm



45 x 145 mm

45 x 220 mm

45 x 240 mm
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Mur de refend 45 x 95
45x120
Ossature
45 x 145

Solive 45 x 220











Classe d'emploi :

		Les essences utilisées pour les éléments d'ossature sont les résineux (épicéa et douglas).



Les bois doivent avoir un taux d'humidité de 15% avec un maximum admis de 20%.

Il sont préservés en CLASSE 2
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De façon générale, chaque facade doit comporter au minimum 4,80m de partie pleine constituée d'éléments de voile travaillant.

La largeur de ces parties pleines doit être supérieure ou égale à 1,20m et sa hauteur inférieure à 2,60m.



Matériaux de contreventement :

		Afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage, on contrevente les murs avec des panneaux dérivés du bois :





panneau dérivé du bois

ép.  mini

conforme à

Contreplaqué résineux

7mm

NF EN 636

OSB 3

9mm

NF EN 300

OSB 4

8mm

NF EN 300

Particule type P5

10mm

NF EN 312

LVL (lamibois), mini 5 plis dont 2 croisés

15mm

NF EN 14374

Fermacell

10mm



Panneau bois/ciment







		On doit ménager un jeu de 4 mm entre les plaques à base de bois.







Fixation à l'ossature :

		Les voiles travailllants doivent être fixés sur la structure porteuse par des pointes non lisses ou des agrafes.



Pas de fixation à moins de 1 cm des bords 





enfoncement dans le bois

pointes et agrafes

≥  35 mm

vis

≥ 25 mm 







écartement des fixations

partie périphérique

75 mm ≤ e ≤ 150 mm

ossature intermédiaire

150 mm ≤ e ≤ 300 mm
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A tous les niveaux, chaque élément de structure de mur et de cloison porteuse est couronné par un élément de chaînage constitué par une lisse haute rapportée :
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Chaque composant de lisse haute doit :

		déborder d'au moins 0.60 sur les éléments de structure de mur adjacents



porter sur au moins deux montants de part et d'autre d'un élément.



		La fixation s'effectue par vis ou pointes en quinconce espacées de 0.30m au maximum
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Les matériaux d'isolation permettent de satisfaire aux exigences thermiques et acoustiques des bâtiments.



En ossature bois plateforme, une grande partie de l'isolant est comprise dans l'épaisseur de l'ossature.



Pour améliorer les performances thermiques, on ajoute  un complément d'isolation en doublage. Celui peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur.



En construction bois, les matériaux de remplissage proviennent de deux grandes familles :

		Les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche



Les isolant à base végétale : fibre de bois ou de cellulose, laine de bois, le chanvre
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La fonction principale du film pare-pluie est de protéger les parois extérieurs des structures en bois des éventuelles pénétrations d'eau



		mais il participe aussi à renforcer l'étanchéité à l'air de la construction.



il protège également provisoirement les parois en attente de la pose du revêtement extérieur.



		Ce film doit être étanche à l'eau mais très perméable à la vapeur d'eau.





DTU 31.2
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1. Exigences relatives au pare-pluie :
Définition de la norme NF P 21-204-1:

Le pare-pluie est utilisé sous le revétement
extérieur du mur (ou parement support)
‘comme protection contre le passage de
I'eau mais qui reste perméable a la vapeur
deau.

« Le pare-pluie doit avoir une perméance
> 0,5 g/mh-mmHg » (§2.43).

Cette perméance correspond a une valeur
$,<0,18m.

Le pare-pluie doit étre posé avec les
recouvrements suivants :

- 0,05 m aux joints horizontaux

- 0,10 m aux joints verticaux
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Le frein-vapeur limite la transmission de vapeur d'eau à travers la paroi:

afin d'éviter d'éventuelles condensations à l'intérieur de la paroi ce qui endommagerait les performances et la durabilité du bois et de l'isolant.

Il contribue aussi à l'étanchéité à l'air de la construction.

Ce film doit être étanché à l'eau et peu perméable à la vapeur d'eau.



Le modèle récent s'oriente vers la suppression des freins vapeurs et le placement des matériaux les moins perméable à l'intérieur (contreventement OSB) : Voir mur perspirant.

L'étanchéité à l'air doit alors être réalisée par collage/jointage des différentes panneaux à l'aide de mastic.
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Cas1:

« Il existe entre I'isolant et le parement
extérieur du mur une lame d‘air ventilée ».
« Le pare-vapeur doit avoir une per-
méance < 0,005 g/m>h-mmHg » (§ 2.42).
Cette perméance correspond a une valeur
S,218m.

Cas2:

« Le mur ne comporte pas de lame d'air
ventilée. »

« Il doit étre prévu une barriére de vapeur
sur le coté intérieur, ayant une perméance
<0,001 g/m>h-mmHg. » Cette perméance
correspond a une valeur S, > 90 m
(§4.316.7).
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Le revêtement extérieur est fixé sur l'ossature et directement exposé aux intempéries.

		Il assure un rôle de protection de l'enveloppe contre les intempéries et le rayonnement solaire.



Leur mise en oeuvre doit respecter les spécifications du DTU 41.2



On distingue trois type de revêtements :

		bardage bois : lame de bardage en bois massif, recevant ou non une finition (peinture) ou traitement thermique (oléo-thermique ou rétification). 



bardage composite ou fibro-ciment : Revêtement extérieurs à base de matériaux dérivés du bois qui reçoivent un traitement spécifique en usine, leur conférant une très bonne durabilité.

enduit minéraux sur grillage métallique



Aller au chapitre "Revêtement extérieur"
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Spécifications concernant les éléments de structure de mur contenant une menuiserie :

		La stabilité des linteaux et des poteaux doit être justifiée, aucune charge ne devant être appliquée aux menuiseries



Les linteaux constituées d'éléments en bois massif horizontaux superposés cloués ne sont pas visés par le DTU 31.2

La flèche admissible (Wfin) ne doit pas excéder 1/500 de la portée, avec une limite max de 10mm

Il convient de toujours ménager un jeu avec la menuiserie, conformément au DTU 36.5
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