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PS (D. G.)

Désignation

Plaque de réparation

Etrier pour croupe

Feuillard torsadé

Pointe torsadée galvanisée a chaud
Plaque perforée, épaisseur 1,5 mm
Plaque protectrice pour passage de cables
Pied de poteau en U réglable a sceller
Pied de poteau en U réglable avec platine
Pied de poteau réglable

Embase de poteau pour angle de dalle béton

Embase de poteau en U a sceller
Pied de chevron 46

Pointe crantée

Pointe crantée inox

Pied de fermette

Pied de fermette plié

Pied de chevron

Patte de liaison

Pied de poteau de reprise de soulevement
Pied de poteau en kit

Pied de poteau en H a sceller

Pied de poteau en U a boulonner
Pied de poteau fixe

Plaque perforée, épaisseur 2 mm
Pied de poteau en T & sceller

Pied de poteau de jardin avec platine
Pied de poteau de jardin & enfoncer
Pied de poteau avec platine, bois rond
Pied de poteau a enfoncer, bois rond
Pied de poteau pour rambarde

Pied de poteau réglable

Pied de poteau réglable type B

Pied de poteau réglable type C

Pied de poteau réglable en inox

Pied de poteau en T avec platine
Pied de poteau simple platine

Pied de poteau en U

Pied de poteau en U avec platine
Patte de solivage droite ou gauche

PST (D. G.) Patte de solivage trapézoidale
LIRB

SU (D. T)
SUL/R
TA

TF
TF/27...
THA
THAI
THIA
TU

TUB
TUBSL/R

Support de lisse a clouer

Sabot a 45°

Sabot a ailes extérieures

Sabot & ailes intérieures

Sabot inox a ailes extérieures ou intérieures
Sabot & ailes extérieures type B
Console fortes charges

Sabot cantilever

Vix Spax, téte Torx

Vis autoforeuse

Sabot en 2 éléments

Support de faitage

Clip inox pour sous face de toiture PVC
Sabot a pente réglable

Support de rampe

Suspente droite ou torsadée

Etrier a 45° gauche ou droit pour bois composite 29

Corniére pour marche

Tendeur de feuillard

Tendeur de feuillard a vis

Sabot & bretelles

Sabot a bretelles pour bois composite
Etrier pour croupe

Etrier a encoche, invisible

Etrier type TU avec trous de boulons
Etrier type TUB angle réglable, (gauche, droit)
Etrier pour bois composite

Pied de chevron a pente réglable

Etrier mécano-soudé

Clip & lambris PVC

Etrier mécano-soudé pour bois composite
Etrier mécano-soudé pour bois composite
Clip de contreventement poutres en |
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Nouveaux produits.
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HISTORIQUE

Fondée a Oakland, en Californie, en 1914, Simpson Strong-Tie® fabrique des connecteurs hois-hois
et bois-magonnerie depuis 1956.

SIMPSON STRONG-TIE, DANEMARK

En 1994, Simpson Strong-Tie® s'implante en Angleterre. Le groupe se rapproche de plusieurs sociétés en SIMPSON STRONG-TIE, ROYAUME UN

Europe, BMF au Danemark, Bulldog en Allemagne, Patrick Bellion SA en France et Furfix en Angleterre. SIMPSON STRONG-TIE, FRANCE

lIZ\

1997 - Intégration de Patrick Bellion S.A. qui couvre les marchés frangais, belges et espagnols. @
1999 - Acquisition de la société Furfix spécialiste des accessoires de fixation pour magonnerie enAngleterre.

2001 - Intégration de BMF leader sur le marché Nord-Europe et en Allemagne de la connexion bois sur
hois et de Bulldog-Simpson.

- Construction d'une usine de 10 000 m* a Sainte-Gemme-la-Plaine en Vendée (France)

2002 - Création de Ia filiale BMF-Simpson en Allemagne.
- Lancement du site www.simpson.fr (site de Simpson Strong-Tie France)

En 2002 Simpson Strong-Tie® Company Inc est le premier fabricant de pieces d'assemblage pour
le bois, en Europe et dans le monde.

TESTS

Simpson Strong-Tie a fondé sa réussite sur la sécurité de ses produits et le service a ses clients. Dans
ce cadre, nous nous efforcons de tester et de valider les produits qui sont utilisés dans les structures.

NOTRE GARANTIE QUALITE

De par leur conception et leur fabrication, nos produits “no equal” remplissent
et méme dépassent les attentes et les besoins de nos clients leur
permettant ainsi de construire des structures plus fiables et plus
économiques.

Nous sommes tous responsables de la qualité de nos produits et nous
nous engageons a assurer I'efficience de notre systéme de management

de la qualité.
/ y/?
R e j@,',
Barclay Simpson

Steve Lamson
Président Chairman

Depuis plusieurs années nous avons développé des relations privilégiées avec les laboratoires de tests
indépendants, le CTBA et les Bureaux de Controles.

Ceci nous a permis d'étre en 1999 le premier fabricant sur le marché francais a obtenir des fiches
techniques élahorées par le CTBA et validées par le BUREAU VERITAS, CETEN APAVE
INTERNATIONAL et SOCOTEC.

Nous disposons d'une équipe d'ingénieurs européens et de notre propre laboratoire de tests, pour
I'assistance technique de nos clients, le développement de nouveaux produits et la validation de
détails constructifs.

CORROSION

Le phénoméne de corrosion est lié & de nombreux facteurs tels que I’hnumidité,
Iair marin, la chaleur, la proximité d’agents chimiques corrosifs, les produits de
traitements du bois, métaux incompatibles ... Ce phénomene affecte I'ensemble
de nos produits plus ou moins rapidement, de quelques années a plusieurs

Le classement par ordre croissant de résistance est le suivant :
1. Pieces en acier bichromaté ou électrozingé et en acier galvanisé en
continu.

2. Pieces en acier galvanisé a chaud par trempage,

décennies, en fonction des facteurs en présence. 3. Pidces en inox 304 et 316.

Conseils pour la conception d’assemblages :

» Vérifier la compatibilité entre la composition des produits de
traitements du bois et la matiére des pieces d’assemblages.

e Eviter les assemblages inox et acier.

 Eviter les assemblages non ventilés dans les ambiances corrosives.

« Contacter Simpson Strong-Tie pour tout complément d’information.

Les produits Simpson Strong-Tie sont protégés contre la corrosion. Le traitement
ou le matériau utilisé, comme I'inox ou I'aluminium, sont réputés résistants.
Vous trouverez dans notre catalogue le traitement ou le matériau utilisé dans
chaque description de nos produits.

Des essais de vieillissement comparatifs ont été réalisés, ils ne permettent
aucune définition de la durée de service compte tenu de la variabilité des

facteurs en présence et des cas de figure.

) . .y , ) Pour plus d'informations sur le sujet, consulter notre Bulletin Technique page 58.
Certain produits de notre gamme utilisés communément aux Antilles peuvent

étre réalisés avec de la tole de finition Z350MAC. IIs sont alors conformes aux
Regles Antilles "Matériaux Bois" qui précisent dans les chapitres DTU31.1 Ada 4.23
et DTU31.2 Ada 2.517 que les connecteurs doivent étre protégés par une gal-
vanisation a chaud dont la masse minimale correspond a la classe Z350.

PRODUITS SPECIAUX ET PRODUITS MODIFIES -
d. Consultez Simpson Strong-Tie pour les applications particuliéres qui nécessitent des produits modifiés ou spéciaux (environnement hostile, retrait
important du bois, charges anormales, contraintes de montage spécifiques).

b. Les produits spéciaux sont congus par le client et sont fabriqués par Simpson Strong-Tie conformément aux spécifications du client. Simpson
Strong-Tie ne peut se substituer a un bureau d’étude pour déterminer la pertinence d’emploi ou la charge admissible des produits spéciaux.
La responsabilité explicite ou implicite de Simpson Strong-Tie ne peut étre engagée par rapport a des produits spéciaux non décrits au catalogue.

C. La modification d’un produit standard Simpson Strong-Tie par un tiers engage la seule responsabilité de ce tiers. De plus il devra fournir au poseur
les spécifications relatives a I'installation et a I'emploi de ce produit modifié.

- | SiMPSON |
VALIDITE DES INFORMATIONS
Seules les informations consultables sur notre site www.simpson.fr sont mises a jour de fagon réguliéres. Les plans des piéces sont disponibles en
ligne, les valeurs caractéristiques au sens de I'Eurocodes 5 sont en cours de développement. Assurez-vous de la validité des informations contenues
dans ce catalogue en vous connectant directement sur notre site.



IMPORTANT

INFORMATIONS GENERALES ELEMENTS DE FIXATION :

. . e . a. L'ensemble des éléments de fixation (clous, boulons...), spécifiés dans ce document
Ces |nform_at|0|_’ls sont rédigées pour assurer la bonne mise en ceuvre ou par un bureau d'étude compétent doivent étre installés conformément aux instructions
9'95 prod_wts Slmpsqn Strorjg-Tle®, toutefois si VOUS_SOUha'tefZ des du document. Si la quantité, les dimensions, le type ou la finition de I'élément de fixation
informations complémentaires, contactez notre service technique. est non-conforme, I'assemblage pourrait ne pas remplir sa fonction.

C_e catalogue ref_lete les l(lformatlons connues - par la societé b. Installez tous les éléments de fixation avant de mettre en service I'assemblage.

Simpson Strong-Tie® France & la date de publication du document. R y - \

T . . ., s c. Les trous de boulons doivent étre supérieurs aux diamétres des boulons de 0,5 & 1,5 mm.

Toutes les modifications normatives et réglementaires a dater de la

parution devront étre appliquées aux résultats et dispositions CLOUEURS :

annoncées dans ce document. Ce document annule et remplace a. On peut utiliser un cloueur pour mettre en ceuvre les assembleurs. Ceci a condition que

tout document antérieur. les pointes correspondent aux spécifications de ce document et que les pointes soient installées

dans les trous.

a. Simp§on Strong-Tie‘”: se réserve le droit de modifi.er, les carlactéristique‘s, Igs plans et les b. Lutiisation d'un cloueur équipé d'un détecteur de percage est conseills.
mggﬁzizgggz.preaws et sans que sa responsabilité ne soit engagée a 'égard de telles d. Lesvaleurs admi_ssibles publiées dans ce cgtalogue ne sont valables que pour les pointes

AT P ) . . SST. Pour connaitre les charges d'autre pointes, référez-vous a |'Eurocode 5
b. L'acier utilisé est sélectionné conformément aux normes en vigueur, en fonction des

caractéristiques mécaniques de I'acier, notamment la résistance, I'épaisseur, I'aptitude au
formage, la finition et la facilité du soudage. Contactez I'usine pour obtenir les caractéris-
tiques relatives & un produit.

¢. Les charges admissibles sont exprimées en kilonewton (kN) et les dimensions en (mm), INFORMATIONS POUR LES CONCEPTEURS
sauf indication c_orjtra|re. ,1 kN =100 dan ~ 10‘0 kg. ) ) a. Les charges admissibles présentées dans ce catalogue sont déterminées a partir de tests,

d. Les charges admissibles spécifiées correspondent & des hais de type ST3 (C18) conformément ragréments et de calculs réalisés en France, au Royaume-Uni et aux US.A
ala norme NF B 52.001 de décembre 1998. Les valeurs des produits testés aux U.S.A. cor- o . . o
fespondent au Spruce-Pine-Fir, sauf indication contraire. b. Les tests réalisés en France et au Royaume-Uni sont conformes a la norme NF EN 26891.

e.  Les pidces concues pour étre plides lors de la mise en ceuvre doivent étre plides une seule Les critéres qui déterminent la charge admissible conformément aux régles CB 71 (tests
fois. Le pliage de I'acier risque de provoquer des cassures a la ligne de pliage. Les pigces France et Angleterre) : glissement de I'assemblage & 2 mm ou charge de rupture divisée
comportant des cassures a la ligne de cintrage ne peuvent supporter la charge et doivent par un coefficient de sécurité de 2,75 au minimum.
étre remplapées. . ) ) ¢ Les tests réalisés aux U.S.A. sont validés par un bureau indépendant certifié suivant la

f. Un clou qui fend !elb0|s ne peut pas reprendre la charge calculée. Il faut évaluer la fente Guideline 150 n°25 attestant la reconnaissance des résultats par des organismes interna-
pour determlner siFassemblage peut reprendre la chalr ge calulée. U_n bois .trop\sec se fend tionaux. Les charges admissibles sont établies avec les critéres suivants : plus faible valeur
facilement. Si vous constatez que le bois se fend, pré-percez le hois. Le diamétre de per- ) ) A o
cage est limité & 75% du diamétre nominal de la pointe. du glissement de I'assemblage & 3,175 mm ou charge de rupture la plus faible divisée par

g. On constate un retrait et un gonflement du bois a mesure que I'humidité varie, en particulier un coefficient de sécurité 3. Document de référence : regles NDS (National Design
perpendiculairement aux fibres. Prendre en compte les variations dimensionnelles en Spécifications) 1997.
concevant et en installant un assemblage. Simpson Strong-Tie® fabrique des produits qui d. Lescharges de différentes directions soumises & un assemblage ne peuvent pas étre ajoutées,
correspondent aux sections standard a humidité controlée. Simpson Strong-Tie® est en Il faut décomposer les efforts et vérifier la formule :
mesure de produire d'autres largeurs que celles listées, contactez I'usine. Charge Cisaillement/Charge adm. Cisaillement

h. Lutilisation de pieces de bois multiples nécessite que celles-ci soient clouées les unes aux +
autres pour réagir comme une pice unique. Charge Traction/Charge adm. Traction = 1

i Ne pas surcharger ou dépasser la charge admissible d’un assemblage, ceci pourrait o )
compromettre la stabilité de I'assemblage. e. Les vérifications au second genre se font en prenant en compte les facteurs suivants :

j. Certaines configurations peuvent étre différentes de celles décrites dans ce document, - 1,75 x la charge admissible pour les sollicitations simples.
contactez le service technique. - 1,5 x la charge admissible pour les sollicitations composées.

k. La fixation des assembleurs sur le béton ou la magonnerie nécessite I'emploi d’éléments de - pour les produits testés aux U.S.A. et en Angleterre, consulter notre service technique.
fixation spécmqugs tels que des goujons a expanspn o des scellemgnts ch|m.|ques. f. Les contraintes de cisaillement du bois ne sont pas prises en compte dans les charges
Contactez le senvice technique des fabricants pour déterminer fe prodult et 2 mie en admissibles données, réduire les charges admissibles lorsque cette contrainte limite
Ceuvre appropriés. Fassemblage.

INFORMATIONS POUR LES POSEURS g. Simpson Strong-Tie® vous recommande d'ajouter la mention suivante dans vos descriptifs

, , . sur vos plans : «La substitution des produits Simpson Strong-Tie® doit étre approuvée par

SECUR'TE LOR,S DE LA MISE EN (EU,\,/RE o o écrit par le bureau d'étude du concepteur».

& I.lors e I’|ns)ta lation des assembleurs, utiise s équipements de sécurté nécessaes (gants, h.  Vérifier que I'élément porteur est en mesure de recevoir les éléments de fixation spécifiés

unettes...). ' '

b. Le soudage de I'acier galvanisé risque de produire des vapeurs nocives. Suivez les i.  Certaines applications présentées dans le catalogue peuvent engendrer des phénoménes
procédures de soudage et les mesures de sécurité en vigueur. de traction transverse ou de torsion du support s'il n’est pas suffisamment renforcé.

CLOUAGE - Typologie des percages
Déme Languette Cll(;lrléige an(g:l|ce)u§§§tif Speed-Fix Trou rond Trou triangle  Trou oblong  Trou diamant

Cet accessoire
guide le clou dans

Les clous traversent
la solive et la poutre,

Cet accessoire a la
méme fonction

Trés utile quand le

Utilisé pour mettre
bois peut se fendre  en place le sabot

/\

Utilisé sur certains
produits pour com-

L'ensemble des
trous ronds doit

Utilisé pour faciliter  Trou optionnel
le clouage dans pour fixer le sabot

la solive et la poutre  que le trou dome.

avec un angle de
45°

U.S. Patent
5603 580

pour distribuer la
charge dans 2 plans
de cisaillement. Ceci
pour augmenter la
charge admissible
du sabot.

U.S. Patent
4480 941

Canada Patent
1193418

et pour faciliter
I'installation.

U.S. Patent
4291 996

pendant le clouage,
pour une installation
simple et rapide.
Permet le position-
nement du sabot ou
de I'équerre avant
le clouage, pour
faciliter son installa-
tion.

recevoir un clou.

pléter le clouage
standard afin
d'augmenter la
charge admissible
du sabot.
L'ensemble des
trous triangles doit
étre complété pour
atteindre la charge
maximum.

des espaces
difficiles d'acces

sur I'élément
pendant I'installa-
tion.
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PCR - Pointes crantées électrozinguées

3,1x35

4,2 x 35

B R P BB B B BN B
LR RURLRLRLRLRLRLRY

4,2 x 50

PCRIX - Pointes crantées inox

&

N Y Y YA A AT EF

2,5x50

Y Y Y A A Y= EF

2,5 x 60

3
Y Y N Y Y —— EF

N3,75x32 - Pointe torsadée galvanisée a chaud

CONDITIONNEMENT:

AL

3,75 x 32

32T B B B L B BB B B B B B B Ze BT B
IR LR LR RS LRSS RURLRLRLELIRH

Les pointes crantées électrozinguées sont préconisées pour
les assemblages de structures. L'ensemble de nos essais ont
été réalisés avec ce type de pointes. Pour faciliter I'identifi-
cation de celles-ci, les tétes sont estampillées PB ou z

APPLICATIONS :

Type : fixation de sabots, équerres, feuillards...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
MATIERE :

Acier électrozingué (AlSI 1008).

DIMENSIONS :
Produit standard, voir tableau.

EI=
AVANTAGES :
La forme conique située sous la téte permet un contact de
toute la pointe avec le trou.

Deux conditionnements disponibles : boite de 1 kg et
seau de 5 kg.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

L‘ensemble des charges est donné pour des bois de classe
C18. Pour obtenir les charges applicables sur les autres
classes, utiliser les coefficients de passage donnés dans
le tableau.

Téte plate conique renforcée. . DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
it 4] L Cisaillement Arrachement
PCR2,5/35 2,5 35 0,28 0,26
PCR3,1/35 31 35 041 0,31
PCR3,7/50 3,7 50 0,80 0,43
PCR4,0/60 4,0 60 1,00 0,52
PCR4,0/100 4,0 100 1,01 0,54
PCR4,2/35 4,2 35 0,76 0,32
PCR4,2/50 4,2 50 1,01 0,48
PCR4,2/60 4,2 60 1,07 0,55

Pour une sollicitation des pointes suivant le fil du bois, réduire les valeurs de 15 %
CLASSE DES BOIS
(e cl4 c18 c24 C30
Cisaillement 0,90 1,00 1,10 1,20
Arrachement 0,80 1,00 1,20 1,40

Les pointes crantées inoxydables viennent en complé-
ment de notre gamme de sabots, équerres et feuillards
inox. Elles sont préconisées en ambiance agressive, en
milieu salin et dans I'industrie alimentaire.
APPLICATIONS :

Type : fixation de sabots, équerres, feuillards...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

MATIERE :

Inox AlSI 316.

Symbolique : X5CrNiMo17-12-2
Numérique : 1.4401

!

DIMENSIONS :

Produit standard, voir tableau.
Téte plate conique renforcée : @ 4,0.
Téte bombée sans marquage : @ 2,5.

AVANTAGES :

La forme conique située sous la téte permet un contact
de toute la pointe avec le trou.

2 conditionnements disponibles :

- boite de 1 kg,

- seau de 5 kg.

CHARGES ADMISSIBLES :

Méme remarque que pour les PCR (bois classe C18).

X DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
izEE (] L Cisaillement Arrachement
PCRIX2,5/35 2,5 35 0,28 0,26
PCRIX2,5/50 25 50 0,45 0,28
PCRIX2,5/60 2,5 60 0,49 0,28
PCRIX4,0/50 4,0 50 1,00 0,48

Ces charges sont données pour des bois de classe C18, dans un cas de simple cisaillement, sans effet de bord (en pleine
masse) et pour des humidités de mise en ceuvre inférieures a 17%.

La pointes torsadée galvanisée a chaud N3,75x32 est
utilisée pour la fixation de poutres en | recommandée
dans la gamme spécifique des étriers pour bois
composites.

Carton de 20 boites de 1,250 kg.

!

DIMENSIONS en mm

CHARGES ADMISSIBLES en kN

/\ Modeéle (7] L Cisaillement Arrachement
%Qy N3,75X32 3,75 32 0,397 —




EI=

Les vis a téte Torx ont été étudiées pour faciliter la mise
en ceuvre des équerres et des connecteurs. La téte
conigue assure un contact complet avec le percage favo-
risant la transmission des efforts. La téte Torx permet de
maintenir la vis lors du montage .

APPLICATIONS :

Type : fixation de sabots, équerres, feuillards...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

) Vis a bois téte Torx
MATIERE : acier électrozingué blanc.

DIMENSIONS : produit standard, voir tableau.

AVANTAGES : filetage spécifique au bois permettant une
pénétration facile et rapide.

CHARGES ADMISSIBLES :

Données pour des bois de classe C18. Pour d'autres classes,
utiliser les coefficients de passage donnés pour les PCR

(page 4).

o DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN Embout Torx 20
Lol (%) L Cisaillement Arrachement pour le vissage
95525 50 25 — —
95535 5,0 35 0,94 0,61
95540 50 40 0,97 0,80
95550 50 50 1,05 1,13
=
La vis a téte Torx inox vient en complément de la DIMENSIONS :
gamme zinguée. Elle est adaptée aux atmospheres Produit standard, voir tableau. \
corrosives et ne doit &tre utilisée qu'avec des %(' >
connecteurs inox. AVANTAGES :

APPLICATIONS :

Type : fixation de sabots, équerres, feuillards...
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

MATIERE : inox AlISI 304.

Filetage spécifique au bois permettant une pénétration
facile et rapide.

CHARGES ADMISSIBLES :

Données pour des bois de classe C18. Pour d'autres classes,
utiliser les coefficients de passage donnés pour les PCR (page 4).

. DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
NBEEE (%] L Cisaillement Arrachement Embout _Torx 20
pour le vissage

9552580 5,0 25 - —

9553580 50 35 0,94 0,61

9554080 5,0 40 0,97 0,80
(*) Vis Spax - SCRB
Les vis Spax a téte Torx sont utilisées pour des applications DIMENSIONS :

spécifiques telles que I'assemblage des étriers a queue
d'aronde type ETB. Elles permettent un vissage rapide en
assurant un bon maintient sur les visseuses électriques.

APPLICATIONS :

Type : fixation de pieds de poteaux, sabots, équerres...
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
MATIERE :

Acier électrozingué blanc.

Embout Torx 20
pour le vissage

Produit standard, voir tableau.
Téte Torx, prévoir embouts spécifiques.
AVANTAGES :

La téte Torx permet de maintenir la vis sur I'embout de la
visseuse pour un meilleur confort de mise en ceuvre.

CHARGES ADMISSIBLES :

Données pour des bois de classe C18. Pour d'autres classes,
utiliser les coefficient de passage donnés pour les PCR
(page 4).

. DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
LAt (] L Cisaillement Arrachement
SCRB/95580 5 80 1,05 1,13
 SIMPSON | i _
Vis autoforeuse - SD8
La vis SD8 est autoforeuse. Embout de vissage type Philips. AVANTAGES :

APPLICATIONS :

Type : petits assemblages non structuraux.
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

MATIERE : acier zingué blanc.
DIMENSIONS : voir tableau.

Sa pointe biseautée facilite le positionnement et I'amorce
de vissage.
CHARGES ADMISSIBLES :

Données pour des bois de classe C18. Pour d'autres classes,
utiliser les coefficients de passage donnés pour les PCR
(page 4).

CHARGES ADMISSIBLES en kN

X DIMENSIONS en mm
Modéle 1) L Cisaillement
sD8 40 32 0.29

Arrachement

1 - Les charges sont données pour une épaisseur de téle de 1,2 mm.

2 - Si I'épaisseur de métal est inférieure a 1,2 mm, réduire la charge & 80% de la valeur tablée.

3 - Si plus de 9 vis sont utilisées sur une méme rangée, réduire la charge a 90% de la valeur tablée.

4 - Lavis SD8 n'est pas une vis structurelle. Elle ne peut étre utilisée qu'avec des connecteurs spécifiques indiqués dans ce catalogue.

FIXATIONS
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M - Boulons et écrous de charpente

Les boulons de charpente sont utilisés dans les assembla-
ges boulonnés. La résistance de ces derniers peut étre
augmentée par les anneaux et crampons.

APPLICATIONS :

Type : fixation de sabots, d'équerres mixtes renforcées.
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
MATIERE :

Acier galvanisé a chaud.

Conforme aux normes NF EN 24016 et NF EN 24034.
DIMENSIONS :

Voir tableau - Téte dite "H".

AVANTAGES :

La durée de vie du revétement est multipliée par 5 par rapport
a une finition électrozinguée (corrélation établie suivant la NF
ISO 92-23 de juin 2002 pour une classe de corrosivité n° 4).

LL - Rondelles pour boulons

=
BTU8/60

BTU12/100

Produit complémentaire aux boulons et conforme
aux exigences de diamétre extérieur des régles CB71.
DIMENSIONS : voir tableau.

MATIERE :

Acier galvanisé a chaud.

NOTA :

Le diamétre intérieur doit étre supérieur de 2 mm au diamétre
nominal du boulon.

Les broches sont complémentaires des étriers type
ETAM - ETNM - TU - TUB - TUBS. Elles permettent
également d'assurer la fixation de pieds de poteaux a
ame intérieure.

APPLICATIONS :

Type : fixation d'étriers, fixation de pieds de poteaux.
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
MATIERE :

Acier S235JR suivant NF EN 10025:1993, finition bichro-
matée suivant NF EN 1403 et 12329.

INSTALLATION :

Le percage est réalisé au diametre nominal de la broche. Les
chanfreins facilitent I'insertion des éléments dans le bois.

E=

. DIMENSIONS en mm Classe

Modéle @ L de résistance
M12/180 12 180 6-8
M12/200 12 200 6-8
M12/250 12 250 6-8
M16/180 16 180 6-8
M16/200 16 200 6-8
M16/250 16 250 6-8
M16/300 16 300 6-8
M18/180 18 180 6-8
M18/200 18 200 6-8
M18/250 18 250 6-8
M18/300 18 300 6-8
M20/150 20 150 6-8
M20/180 20 180 6-8
M20/200 20 200 6-8
M20/250 20 250 6-8
M20/300 20 300 6-8

 sivPSoN |
. DIMENSIONS en mm Boulon

Modéle A B Ep. @
LL40/14/4 14 40 4 12
LL50/18/5 18 50 5 16
LL55/20/6 20 55 6 18
LL60/22/6 22 60 6 20

EI=T0
. DIM. en mm Informations

T @ | Long. Larg.debois | Type d'étrier
BTU8/60 60
BTU8/80 80
BTU8/100 8 100 longueur L2
BTU8/120 120 de la
BTU12/60 60 broche
BTU12/80 80 - TU16 a 28
BTU12/90 90 | TUB16 a 28

argeur N

BTU12/100 p 00 g TUBS16 4 28
BTU12/115 115 de I'élément ETAM
BTU12/120 120 orté
BTU12/140 140 P ETNM
BTU12/160 160

Les broches BTU sont nécessaires a I'installation des étriers TU - TUB - TUBSL - TUBSR (pages 20),

des étriers ETAM - ETNM (page 21), des pieds de poteaux type PPS ( page 41) et PPI (page 41).




o] INFORMATION MATIERE

Afin d'anticiper les évolutions induites par le marquage CE de ses produits, Simpson Strong-Tie a décidé de fabriquer ses produits structuraux en acier
$250GD suivant la norme NF EN 10147:2000. Cette matiére, dont les caractéristiques mécaniques sont sensiblement identiques a I'acier DX51D, permet
une approche calculatoire suivant les Eurocodes 5.

Pendant la période transitoire jusqu‘en ao(t 2007, I'utilisation de la DX51D reste possible. Simpson Strong-Tie procédera a cette modification pro-

gressivement pendant I'année 2006.

Pour plus d'informations quant a un produit spécifique, consultez notre service technique.

— CHOISIR SON SABOT

CAS GENERAL : REGLE DES 2/3

CAS PARTICULIER : FERMETTES

Sabot dé Iiéﬁ

Ar o A
SAE : sabot ailes extérieures FERMES PORTEUSES : g
SAl : sabot ailes intérieures Les fermettes porteuses sont spécialement étu- o
SAE GSE : grand sabot ailes extérieures diées, justifiées par calcul et définies sur plans.
GSI : grand sabot ailes intérieures La reprise des fermes portées est réalisée par
des boitiers adaptés et de hauteur au moins @ 7}[—
] ] — égale aux 3/4 du bois porteur en recouvrement. o 5
Le flanc du sabot doit couvrir au minimum les 2/3 Les sections de bois doivent &tre choisies de Is) s
de la hauteur de I'élément porté. maniére & assurer la mise en ceuvre et le \% 3
Bois 75 x 220 mm, le sabot correspondant sera de fonctionnement corrects des boitiers (ou de o Y
largeur 76 mm. tout autre type d'assemblage utilisé). A
La hauteur mini du sabot o
2/3 de 220 mm = 146,66 mm. = i X H o g
380 | Soit: 146,66 + 76 + 146,66 = 369,3 mm g [
d'ou le choix o
d'un type _ { o
380 Dans le cas de fermes porteuses réalisées par des ¥ |° v
(développé fermes multiples, on doit solidariser par clouage ou
supérieur le plus boulonnage sur I'ensemble des membrures.
approchant) Il est r,ecom-
mandé que
cette solida-
risation soit
76 Largeur intérieure + jeu (2 mm maximum) effectuée en
atelier.
2 Epaisseur du sabot (4 choix possibles).
SAE380/76/2

Les sabots deux éléments permettent de s‘adapter a
des sections de bois dont la largeur est comprise entre
60 et 120 mm.

La mise en ceuvre des pointes dans la base du sabot est
impérative pour assurer un bon assemblage.

Lors de votre com-
mande précisez
modele droit et
gauche.

FIXATIONS :
APPLICATIONS : Sapot | Bois
T 2 soli repri ’ mbl istants... pointes crantees
ype : solives, reprise d’assemblages existants bBou £ 3 40

Produits : bois massif, bois composite...
Supports : bois, béton, acier...
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS :

Produits standard voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.

boulons, tirefonds.
Sabot / Béton :
chevilles, scelle-
ment chimique.
Sabot / Métal :
boulons.

AVANTAGES :
Grande souplesse d’utilisation neuf et rénovation.

FIXATION
Modeéle DIMENSIONS en mm Porteur ONS Porté bois
A B C Ep. Béton Bois Flancs Base

SDEG300/30 30 120 84 2 2013 9-42x50 5-42x50 2-42x50
SDED300/30 30 120 84 2 2013 9-42x50 5-4,2x50 2-42x50
SDEG340/30 30 140 84 2 2@ 13 11-4,2x50 6-42x50 2-42x50
SDED340/30 30 140 84 2 2013 11-4,2x50 6-42x50 2-42x50
SDEG380/30 30 160 84 2 2013 11-4,2x50 6-42x50 2-42x50
SDED380/30 30 160 84 2 2013 11-4,2x50 6-4,2x50 2-42x50
SDEG440/30 30 190 84 2 2@ 13 14 - 4,2 x50 8-42x50 2-42x50
SDED440/30 30 190 84 2 2013 14 -4,2 x50 8-4,2x50 2-42x50

SABOTS
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SBE51/105

SBE70/125

SBE76/152

SBE - Sabots a ailes extérieures type B

Les nouveaux sabots SBE ont été étudiés pour répondre
aux nouvelles exigences européennes.

lls répondent a I'Eurocode 5.

APPLICATIONS :

Type : solives, pannes, poutres lisses et montants de bar-
dage, butées de chevrons, renforcement d‘assemblages
existants...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Epaisseur 1,5 mm.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

FIXATIONS :

Sur les ailes : pointes crantées PB 4,2 x 50 ou vis
Simpson Strong-Tie 5 x 40.

Sur les flancs : pointes crantées PB 4,2 x 50 ou vis
Simpson Strong-Tie 5 x 40.
Pour les pieces portées de largeur inférieure
a 40 mm, pointes crantées PB 4,2 x 35
ou vis Simpson Strong-Tie 5 x 35.

| SIMPSON |

CHARGES ADMISSIBLES :

Document basé sur I'étude (PC.37.271-LLM/GB-N°2005)
menée par le CTBA.

Valeurs développées conformément a I'ETAG015
(méthode 2 : calculs + tests).

Les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs de
charges admissibles conformes aux regles CB71.

Bois de classe C22.

Charges exprimées en kN ( 1 kN = 100 kg).

AVANTAGES :

Sabot optimisé pour une installation plus rapide ( 20% de
clouage en moins par rapport a un SAE).

Produit conforme aux guides d'agrément technique euro-
péen (ETAG 15).

Speed-prong pour une installation plus aisée sur support
bois.

N° DES DOCUMENTS DE CALCUL DU CTBA

CTBA n° : PC.37271-LLM/GB-N°2005.

Renforts pour
plus de rigidité

""'Speed-prong"
pour faciliter §§
la mise en place [§

Casquette
pour éviter
SBE100/140 le dépliage
TS\ |
Foe
"l o
i
C &
poe
00 B
| [ ©
(@)
I | o

Identification
pour renforcer
le contrdle et la
tracabilité

T




SBE - Sabots a ailes extérieures - Type B

w
)

DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES

Bois porté FIXATIONS CHARGES ADMISSIBLES. en kN
Largeur _pHauteur Modele DIMENSIONS en mm Porteur Porté bois CB71

min. max. A B © Béton Bois Flancs Cisaillement | Soulévement
2 99 149 SBE32/99 32 90 55 2010 12 - 4,2 x50 6-4,2x35 4,48 4,19
114 171 SBE32/114 32 | 114 55 2010 12-42x50 8-42x35 5,98 4,27
97 146 SBE36/97 36 97 58 2010 12 - 4,2 x50 6-4,2x35 5,48 4,19
36 112 168 SBE36/112 36 | 112 B8 2010 12 - 4,2 x50 8-4,2x35 5,98 4,27
142 213 SBE36/142 36 | 142 55 4910 14 - 4,2 x 50 10-4,2x 35 7,47 5,59
96 144 SBE38/96 38 96 55 2@ 10 12 - 4,2 x 50 6-42x35 4,48 4,19
38 111 167 SBE38/111 38 | 111 55 2@ 10 12-4,2x50 8-42x35 5,98 4,27
141 212 SBE38/141 38 | 141 55 4@ 10 14-42x50 10-4,2x35 747 5,59
95 143 SBE40/95 40 95 55 2010 12 - 4,2 x 50 6-4,2x35 4,48 4,19
40 110 165 SBE40/110 40 | 110 55 2010 12 - 4,2 x 50 8-4,2x35 5,98 4,27
140 210 SBE40/140 40 | 140 55 4310 14 - 4,2 x 50 10-4,2x 35 7,47 5,59
93 140 SBE45/93 45 93 55 2010 12 - 4,2 x50 6-4,2x35 4,48 4,19
45 108 161 SBE45/108 45 | 107,5| 55 2010 12-42x50 8-42x35 5,98 4,27
138 206 SBE45/138 45 | 1375 55 4910 14-42x50 10-4,2x35 7,47 5,59
168 251 SBE45/168 45 | 167,5| 55 4010 18-4,2x50 12-42x35 8,97 8,65
91 137 SBE48/91 48 91 55 2@ 10 12-42x50 6-42x35 4,48 4,19
48 106 159 SBE48/106 48 | 106 55 4910 12 - 4,2 x 50 8-42x35 5,98 4,27
136 204 SBE48/136 48 | 136 55 4910 14 - 4,2 x50 10-4,2x 35 7,47 5,59
166 249 SBE48/166 48 | 166 55 4310 18-4,2 x50 12-42x35 8,97 8,65
89,5 134 SBE51/90 51 89,5/ 55 2@ 10 12-4,2x50 6-42x35 5,62 4,19
105 157 SBE51/105 51 | 1045| 55 2@ 10 12-42x50 8-42x35 6,99 4,27
o 135 202 SBE51/135 51 | 1345 55 4910 14 - 4,2 x 50 10-4,2x35 10,00 5,59
165 247 SBE51/165 51 | 1645 55 4310 18 - 4,2 x 50 12-4,2x35 12,13 8,65
85 128 SBE60/85 60 85 55 2010 12 - 4,2 x 50 6-4,2x35 5,14 4,19
60 100 150 SBE60/100 60 | 100 55 2010 12 - 4,2 x50 8-4,2x35 6,57 4,27
130 195 SBE60/130 60 | 130 55 4710 14 - 4,2 x 50 10-4,2x35 9,67 5,59
160 240 SBE60/160 60 | 160 B8 4710 18 - 4,2 x 50 12-42x35 12,13 8,65
83 125 SBE64/83 64 83 55 2010 12 - 4,2 x50 6-42x35 4,92 4,19
64 98 147 SBE64/98 64 98 55 2@ 10 12 - 4,2 x50 8-42x35 6,38 4,27
128 192 SBE64/128 64 | 128 55 4010 14 - 4,2 x 50 10-4,2x35 9,52 5,59
158 237 SBE64/158 64 | 158 55 4@ 10 18-4,2x50 12-42x35 12,13 8,65
95 143 SBE70/95 70 95 55 2@ 10 12-4,2x50 8-42x35 6,08 4,27
70 125 188 SBE70/125 70 | 125 55 4310 14 - 4,2 x 50 10-4,2x 35 9,28 5,59
155 233 SBE70/155 70 | 155 55 4310 18 - 4,2 x 50 12-4,2x35 12,13 8,65
73 124 185 SBE73/124 73 | 1235 55 4310 14 - 4,2 x 50 10-4,2x35 9,19 5,59
154 230 SBE73/154 73 | 1535 55 4910 18-4,2x50 12-42x35 12,138 8,65
7 122 183 SBE76/122 76 | 122 55 4710 14 - 4,2 x 50 10-42x35 9,02 5,59
152 228 SBE76/152 76 | 152 55 4910 18-4,2x50 12-42x35 12,13 8,65
80 120 180 SBE80/120 80 | 120 55 4710 14 - 4,2 x 50 10-4,2x35 8,85 5,59
150 225 SBE80/150 80 | 150 55 4010 18- 4,2 x 50 12-42x35 12,13 8,65
90 145 218 SBE90/145 90 | 145 55 4710 18 -4,2 x50 12-42x35 12,13 8,65
98 141 212 SBE98/141 98 | 141 55 4010 18-4,2 x50 12-42x35 12,13 8,65
100 140 210 SBE100/140 100 | 140 55 4@10 18-4,2x50 12-42x35 12,07 8,65

Assemblage Assemblage
bois massif bois massif
sur support sur support
béton bois massif




S108vs

10

SAE - Sabots a ailes extérieures

SAE200

Les sabots a ailes extérieures sont préconisés dans de
nombreux cas. lls permettent d‘assembler une structure
de facon fiable, sans usinage a facon et ainsi, de fiabiliser
I'ouvrage. Leur conception et les essais du CTBA garantis-
sent leur fiabilité.

APPLICATIONS :

Type : solives, pannes, poutres lisses et montants de bar-
dage, butées de chevrons, renforcement d‘assemblages
existants...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC selon NF EN 10142
Epaisseur 2 mm.

N° DES PV D'ESSAIS DU CTBA
Charges ascendantes

SAE200 F-R 76/96/042/lot 1
SAE250 F-R 76/96/042/lot 2
SAE300 F-R 76/96/042/lot 3
SAE340 F-R 76/96/042/lot 4
SAE380 F-R 76/96/042/lot 6
SAE440 F-R 76/96/042/lot 7
SAE500 F-R 76/96/042/lot 8
SAE500 F-R 76/96/043/lot 1
SAE500 F-R 76/96/043/lot 2

Charges descendantes
SAE380 F-R 76/96/096/SAE 380

Assemblage

bois massif

sur support béton

E=

DIMENSIONS :

Largeurs standard, voir tableau.

Autres largeurs disponibles sur demande.
Autres dimensions, nous consulter.

FIXATIONS :
Trous de pointes @ 5 mm et
de boulons @11 (types 200 et 250) et & 13 (types 300 & 500).

Piéce portée : pointes crantées PB ou Z @ 4,2 mm, vis.
Sabot /Bois : pointes crantées PB ou # 242mm,

vis, boulons, tirefonds. ..
Sabot / Béton : chevilles, scellement chimique.
Sabot / Métal : boulons.

CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.
Ces charges correspondent a des bois de classe C18 ou C22.
Pour des classes supérieures, majorer les valeurs de 10%.

AVANTAGES :

Installation rapide et simple.
Produit testé.

PLAGES DE PLIAGE DISPONIBLES

Développés en mm Pliages en mm
200 - 250 24480
300 - 340 243120
380 & 500 24 32160
\\

Assemblage
bois massif
sur support bois massif




= Sabots a ailes extérieures - SAE
DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES

Bois porté CHARGES ADMIS. en kN
Largeur ‘pHauteur Modeéle P01 Rl il Porteur il Porté bois Bois/bois

min. max. A B © Béton Bois Flancs Base Cisail. Soulév.

84 126 SAE200/32/2 32 84 84 2010 8-4,2x50 5-42x35 2-42x50 4,80 4,40

32 109 164 SAE250/32/2 32 109 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 4,80 4,80

134 201 SAE300/32/2 32 134 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x35 2-42x50 4,80 4,80

81 122 SAE200/38/2 38 81 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 4,40

106 159 SAE250/38/2 38 | 106 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 5,70 5,70

38 131 197 SAE300/38/2 38 | 131 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x35 2-4,2x50 5,70 5,70

151 227 SAE340/38/2 38 | 151 84 4012 22-4,2x50 12-42x35 2-4,2x50 5,70 5,70

201 302 SAE440/38/2 38 | 201 84 4012 28-4,2x50 15-42x35 2-42x50 7,70 7,70

80 120 SAE200/40/2 40 80 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 4,40

20 105 158 SAE250/40/2 40 | 105 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 5,90 5,90

130 195 SAE300/40/2 40 | 130 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x35 2-42x50 5,90 5,90

150 225 SAE340/40/2 40 150 84 4012 22-42x50 12-42x35 2-42x50 5,90 5,90

7 116 SAE200/46/2 46 7 84 2010 8-4,2x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

5 102 153 SAE250/46/2 46 | 102 84 4010 12 -4,2x50 7-42x35 2-42x50 6,80 6,80

147 221 SAE340/46/2 46 147 84 4012 22-4,2x50 12-42x35 2-42x50 7,40 7,40

227 341 SAE500/46/2 46 227 84 4012 34-42 x50 18-4,2x 35 2-42x50 9,50 9,50

75 113 SAE200/50/2 50 75 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

50 100 150 SAE250/50/2 50 | 100 84 2010 12 -4,2x50 7-42x35 2-42x50 7,40 7,40

125 188 SAE300/50/2 50 | 125 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x50 2-42x50 7,40 7,40

145 218 SAE340/50/2 50 | 145 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 7,40 7,40

225 338 SAE500/50/2 | 50 | 225 84 6012 34-42x50 18-4,2x35 2-42x50 10,40 10,40

70 105 SAE200/60/2 60 70 84 2010 8-4,2x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

60 95 143 SAE250/60/2 60 95 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 8,40 7,70

120 180 SAE300/60/2 60 | 120 84 4012 18-4,2x50 10 - 4,2 x 50 2-42x50 8,90 8,90

140 210 SAE340/60/2 60 140 84 4012 22-4,2x50 12-42x50 2-42x50 8,90 8,90

68 102 SAE200/64/2 64 68 84 2010 8-4,2x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

93 140 SAE250/64/2 64 93 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 8,40 7,70

64 118 177 SAE300/64/2 64 118 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x50 2-42x50 9,50 9,50

138 207 SAE340/64/2 64 138 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 9,50 9,50

158 237 SAE380/64/2 64 | 158 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 13,30 13,30

66 157 236 SAE380/66/2 66 | 157 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x 50 2-42x50 13,70 13,30

187 281 SAE440/66/2 66 | 187 84 4012 28-4,2x50 15- 4,2 x 50 2-42x50 13,70 13,70

65 98 SAE200/70/2 70 65 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

90 135 SAE250/70/2 70 90 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 8,40 7,70

70 115 173 SAE300/70/2 70 115 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x50 2-42x50 10,40 10,40

135 203 SAE340/70/2 70 135 84 4012 22-42x50 12-4,2x50 2-42x50 10,40 10,40

155 233 SAE380/70/2 70 155 84 4012 22-42x50 12-4,2x50 2-42x50 14,50 13,30

185 278 SAE440/70/2 70 185 84 4012 28-4,2x50 15-4,2 x50 2-42x50 14,50 14,50

114 171 SAE300/72/2 72 114 84 4012 18-4,2 x50 10-4,2x50 2-42x50 10,70 10,70

7 134 201 SAE340/72/2 72 | 134 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x50 2-4,2x50 10,70 10,70

154 231 SAE380/72/2 72 | 154 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x50 2-42x50 14,90 13,30

184 276 SAEA440/72/2 72 | 184 84 4012 28-4,2x50 15-4,2 x50 2-42x50 14,90 14,90

62 93 SAE200/76/2 76 62 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

87 131 SAE250/76/2 76 87 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 8,40 7,70

112 168 SAE300/76/2 76 | 112 84 4012 18-4,2x50 10-4,2x50 2-42x50 11,30 11,10

75 132 198 SAE340/76/2 76 | 132 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 11,30 11,30

152 228 SAE380/76/2 76 | 152 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 15,80 13,30

182 273 SAE440/76/2 76 182 84 4012 28-4,2x50 15-4,2 x50 2-42x50 15,80 15,80

212 318 SAE500/76/2 76 212 84 6012 34-42x50 18-4,2x50 2-42x50 15,80 15,80

60 90 SAE200/80/2 80 60 84 2010 8-42x50 5-42x35 2-42x50 5,30 5,30

85 128 SAE250/80/2 80 85 84 2010 12-4,2x50 7-42x35 2-42x50 8,40 7,70

110 165 SAE300/80/2 80 | 110 84 4012 18-4,2x50 10- 4,2 x50 2-42x50 11,90 11,10

80 130 195 SAE340/80/2 80 | 130 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x50 2-4,2x50 11,90 11,90

150 225 SAE380/80/2 80 | 150 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x50 2-42x50 15,80 13,30

180 270 SAE440/80/2 80 | 180 84 4012 28-4,2x50 15- 4,2 x 50 2-42x50 16,60 16,60

210 315 SAE500/80/2 80 | 210 84 6012 34-42x50 18- 4,2 x 50 2-42x50 16,60 16,60

145 218 SAE380/90/2 90 | 145 84 4012 22-4,2x50 12-4,2x50 2-42x50 15,80 13,30

90 175 263 SAE440/90/2 9 | 175 84 4012 28-4,2x50 15-4,2x50 2-42x50 18,70 16,70

205 308 SAE500/90/2 90 205 84 6012 34-42x50 18-4,2x50 2-42x50 18,70 18,70

92 144 216 SAE380/92/2 92 144 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x 50 2-42x50 15,80 13,30

95 172,5 259 SAE440/95/2 95 172,5 84 4012 28-4,2x50 15-4,2 x50 2-42x50 19,70 16,70

202,5 304 SAE500/95/2 95 | 2025| 84 6012 34-4,2x50 18-4,2x50 2-42x50 19,70 19,70

100 150 SAE300/100/2 100 | 100 84 4012 16 - 4,2 x50 8-4,2x50 2-42x50 13,00 8,80

140 210 SAE380/100/2 100 | 140 84 4012 22-4,2x50 12 - 4,2 x50 2-42x50 15,80 13,30

Ly 170 255 SAE440/100/2 100 | 170 84 4012 28-4,2x50 15-4,2 x50 2-42x50 20,20 16,70

200 300 SAE500/100/2 100 | 200 84 6012 34-42x50 18- 4,2 x 50 2-42x50 20,80 19,90

115 192,5 289 SAE500/115/2 115 | 1925 84 6012 34-42x50 18-4,2x50 2-42x50 23,00 19,90

130 195 SAE380/120/2 120 | 130 84 4012 22-42x50 10- 4,2 x 50 2-42x50 15,80 13,30

120 160 240 SAE440/120/2 120 | 160 84 4012 28-4,2x50 13-4,2 x50 2-42x50 20,20 16,70

190 285 SAE500/120/2 120 | 190 84 6012 32-4,2x50 16 - 4,2 x 50 2-42x50 23,00 19,90

136 152 228 SAE440/136/2 136 152 84 4012 26-4,2x50 13-4,2x50 2-42x50 20,20 16,70

140 180 270 SAE500/140/2 140 180 84 6012 32-4,2x50 16-4,2x50 2-42x50 23,00 19,90
150 175 263 SAE500/150/2 150 175 84 6012 32-4,2x50 16-4,2 x50 2-42x50 23,00 17,70 11
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SAIl - Sabots a ailes intérieures

Les sabots a ailes intérieures sont discrets et peuvent étre
utilisés dans des espaces réduits.

APPLICATIONS :
Type : fixation de solives, pannes, poteau-poutre, lisses
de bardage, montants de bardage.

Produits : bois massif, bois lamellé-collé, fermes triangu-
lées, profilés et bois composite.

Supports : bois, béton, acier.
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 ép. 2 mm
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142

Finition laquée, nous consulter.

| SiMPSON |
FIXATIONS :
Trous de pointes @ 5 mm et de boulons @ 11 mm (types
200 a 300) et @ 13 mm (types 340 & 500).
- Piece portée : pointes crantées PB ou Zo 4,2, vis.

- Sabot / bois : pointes crantées PB ou o 4,2
vis, boulons, tirefonds...

- Sabot / béton: chevilles, scellement chimique.
- Sabot / métal : boulons.
REMARQUES :

Se reporter aux caractéristiques mécaniques de I'élé-
ment de fixation.

DIMENSIONS :
. . . PLAGES DE PLIAGE DISPONIBLES
Voir tableau. Autres dimensions nous consulter. Fixations
INSTALLATION : Deg/slr?]?r?es sur bois uniquement | sur bois ou béton
N s gz mint. maxl. mini. maxl.
La largeur correspond a la cote intérieure du sabot.
- 200 a 250 38 63 64 80
Lalargeur du bois peut étre inférieure de 2 mm acelle du sabot. 30 ? 340 8 63 o4 120
- N 980 a 500 38 63 64 160
La hauteur minimale correspond a la hauteur du sabot (cote B).
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Largeur _Hauteur Modeéle Porteur Porté bois
min. | max. A | B | C | Ep Béton | Bois Flancs | Base
l p‘\ I I I I
WEY  FIXATION sur BOIS UNIQUEMENT
38 81 122 SAI200/38/2 38 81| 76 2 - 4-42x50| 4-42x35| 1-42x50
106 159 SAI250/38/2 38 | 106 | 76 2 - 6-42x50| 6-42x35| 1-42x50
125 188 SAI300/50/2 50 | 125 | 76 2 - 10-4,2x50 | 10-42x35| 1-4,2x50
145 218 SAI340/50/2 50 | 145 | 76 2 = 10-42x50 | 10-42x35| 1-4,2x50
50 165 248 SAI380/50/2 50 | 165 | 76 2 - 12-42x50 | 12-42x35| 1-4,2x50
195 293 SAI440/50/2 50 | 195 | 76 2 - 14-42x50 | 14-42x35| 1-4,2x50
225 338 SAI500/50/2 50 | 225 | 76 2 - 18-42x50 18-42x35| 1-4,2x50
FIXATION sur BOIS ou sur BETON
68 102 SAI200/64/2 64 68 | 76 2 2010 6-42x50| 4-42x50 1-42x50
93 140 SAI250/64/2 64 93 | 76 2 2910 10-42x50 | 6-42x50] 1-4,2x50
63 118 177 SAI300/64/2 64 | 118 | 76 2 4910 15-42x50 ] 10-42x50| 1-4,2x50
138 207 SAI340/64/2 64 | 138 | 76 2 4012 15-42x5010-42x50| 1-4,2x50
158 237 SAI380/64/2 64 | 158 | 76 2 4912 18-4,2x50 ] 12-42x50| 1-4,2x50
65 98 SAI200/70/2 70 65 | 76 2 2910 6-42x50| 4-42x50| 1-42x50
90 135 SAI250/70/2 70 9 | 76 2 2010 10-42x50 | 6-42x50| 1-4,2x50
70 115 173 SAI300/70/2 70 | 115 | 76 2 4910 15-42x50 | 10-42x50| 1-4,2x50
135 203 SAI340/70/2 70 | 135 | 76 2 4912 15-42x50 | 10-42x50| 1-4,2x50
155 233 SAI380/70/2 70 | 155 | 76 2 4012 18-42x50 | 12-42x50| 1-4,2x50
62 93 SAI200/76/2 76 62 | 76 2 2910 6-42x50| 4-42x50| 1-42x50
87 131 SAI250/76/2 76 87 | 76 2 2910 10-42x50 | 6-42x50| 1-4,2x50
75 112 168 SAI300/76/2 76 | 112 | 76 2 4910 15-42x5010-42x50| 1-4,2x50
132 198 SAI340/76/2 76 | 132 | 76 2 4912 15-42x50 ] 10-42x50| 1-4,2x50
152 228 SAI380/76/2 76 | 152 | 76 2 4912 18-4,2x50 | 12-42x50| 1-4,2x50
182 273 SAI440/76/2 76 | 182 | 76 2 4012 23-42x50|14-42x50| 1-42x50
60 90 SAI200/80/2 80 60 | 76 2 29010 6-42x50| 4-42x50 1-42x50
85 128 SAI250/80/2 80 85 | 76 2 2910 10-42x50 | 6-42x50| 1-4,2x50
110 165 SAI300/80/2 80 | 110 | 76 2 4910 15-42x50 10-42x50| 1-4,2x50
80 130 195 SAI340/80/2 80 | 130 | 76 2 4012 15-42x50 | 10-42x50| 1-4,2x50
150 225 SAI380/80/2 80 | 150 | 76 2 4912 18-4,2x50 | 12-42x50| 1-4,2x50
180 270 SAI440/80/2 80 | 180 | 76 2 4012 23-42x50|14-42x50| 1-4,2x50
210 315 SAI500/80/2 80 | 210 | 76 2 6012 28-42x50|18-42x50| 1-4,2x50
145 218 SAI380/90/2 90 | 145 | 76 2 4912 18-4,2x50 | 12-42x50| 1-4,2x50
90 175 263 SAI440/90/2 90 | 175 | 76 2 4012 23-42x50|14-42x50| 1-4,2x50
205 308 SAI500/90/2 90 | 205 | 76 2 6312 28-42x50|18-42x50| 1-4,2x50
120 150 SAI340/100/2 100 | 120 | 76 2 4912 15-42x50 | 10-42x50| 1-4,2x50
100 140 210 SAI380/100/2 100 | 140 | 76 2 4012 18-42x50 | 12-42x50| 1-4,2x50
170 255 SAI440/100/2 100 | 170 | 76 2 4012 23-42x50|14-42x50| 1-4,2x50
200 300 SAI500/100/2 100 | 200 | 76 2 6@12 28-42x50|18-42x50| 1-4,2x50
130 195 SAI380/120/2 120 | 130 | 76 2 4012 18-42x50 ] 12-42x50| 1-4,2x50
120 160 240 SAI440/120/2 120 | 160 | 76 2 4912 23-42x50|14-42x50| 1-4,2x50
190 285 SAI500/120/2 120 | 190 | 76 2 6012 28-42x50|18-42x50| 1-4,2x50

La largeur correspond a la cote intérieure du sabot.

Section du bois :

- La largeur de la section peut étre inférieure de 2 mm a la
largeur du sabot

- La hauteur minimale correspond a la hauteur du sabot (cote B).

Type de fixations : pointes crantées PCR4,2/50 et PCR4,2/35.




Préconisés dans les milieux corrosifs tels les milieux salins,
les piscines, I'industrie alimentaire...

Dans les ambiances controlées, cuisines, laboratoires...

APPLICATIONS :

Type : fixation de solive, pannes, poutres, lisses et mon-
tants de bardage, butées de chevrons, renforcement d’as-
semblages existants...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
fermes triangulées, profilés.

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
béton.

MATIERE :
Inox AISI316L, NF EN 10088-2 (novembre 1995).
Nom : X2CrNiMo17-12-2, n° 1.4404.

Sabots inox a ailes extérieures ou

DIMENSIONS :

Largeursde 2en2mm:

- développé 200 et 250 : 32 2 80 mm,

- développé 300 et 340 : 32 a 120 mm,

- développé 380 a 500 : 38 a 160 mm.

Autres dimensions et ailes intérieures, nous consulter.

FIXATIONS :

L'ensemble des fixations doit étre en inox pour assurer la
résistance a la corrosion de tout I'assemblage.

- Bois / bois : PCRIX4,0/50, vis inox.

- Bois / béton : chevilles inox @ 10 ou 12, scellement
chimique.

DIMENSIONS en mm FIXATIONS CHARGES ADMIS. en kN
Modele Porteur Porté bois Bois/bois
A| B C Ep. Béton Bois Flancs Base Cisail. | Soulev.

SAIX250/1,5 MJ 84 | 15 2010 | 12-40x50| 7-40x50 = 2-4,0x50 : N
SAIX300/1,5 plggf 84 | 15| 4012 | 18-40x50 | 10-40x50| 2-4,0x50 Voir |
SAIX340/1,5 delargeur| 84 | 15 4012 | 22-40x50 12-40x50  2-40x50 tableau SAE ||
SAIX380/1,5 quepour || 84 | 15| 4@12 | 22-40x50 12-40x50 | 2-4,0x50 ]
SAIX440/1,5 lesSAE | 84 | 15  4@12 | 28-40x50 | 15-40x50 | 2-4,0x50 ]
SAIX500/1,5 ‘ 84 | 15| 6012 | 34-40x50 | 18-40x50 2-4,0x50 ‘

Cote A : largeur intérieure du sabot.
Cote B : hauteur intérieure du sabot.

[ smeson|

Sabots employés pour la réalisation de pannes filantes.
Le sabot cantilever a été congu pour reprendre des efforts
tranchants uniquement, il sera donc mis en place au point
de moment fléchissant nul.

Le dispositif permet d’optimiser les largeurs et les sections
de bois utilisées.

APPLICATIONS :

Type : pannes.

Produit : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...
Supports : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142
Finition laquée, nous consulter.

Les cotes A et B s'obtiennent a partir du développé du sabot.
Développé = A + 2 x B (voir calcul page 8).

REMARQUE :

Se reporter aux caractéristiques mécaniques de I'élément
de fixation.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

L‘ensemble de nos tests sont réalisés par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.

AVANTAGES :

Installation rapide et simple
Produit testé

RAPPORTS D'ESSAIS :

CTBA - PV N°: F-R 76/96/044/lot 1 SC380
F-R 76/96/046/lot 3 SC440
F-R 76/96/044/lot 2 SC500

intérieures

SAIX250

-

A\/ —~

Positionnement au point
de moment fléchissant nul
déterminé par calcul

DIMENSIONS :
Voir tableau.
Autres largeurs, nous PLAGES DE PLIAGE DISPONIBLES
consulter. Développés en mm Largeur en mm
FIXATIONS : minimum maximum
Voir tableau.
Porté : pointes crantées 380 24 100
PBou & @4.2. 440 24 100
Porteur : pointes cran- 500 24 100
tées PBou £ @42 =
. DIMENSIONS en mm FIXATIONS CHARGES ADMIS. en kN
siakdle A B C Ep. Porteur Porté Base Cisail. Soulev.
SC380/64/2 64 158 105 2 10-4,2x50 12-4,2x50 1-42x50 84
SC440/76/2 76 182 105 2 12-4,2x50 14-4,2 x50 1-42x50 154
SC500/80/2 80 210 105 2 16 - 4,2 x 50 18- 4,2 x50 1-4,2x50 19,3

13
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REG LES BOIS FEU 88 (extrait : NF. page 92-703 - § 5.33 - Février 1988)

ASSEMBLAGES NON PROTEGES :
La complexité des influences et le nombre des parametres agissant sur la résistance au feu des assemblages ne permet pas de proposer a I'heure actuelle de modele
de calcul de prévision en la matiere.
A'la lumiere des essais et expériences pratiques connus, on pourra néanmoins admettre les conventions suivantes pour les durées de stabilité des assemblages par
organes métalliques fonctionnant en cisaillement et respectant par ailleurs les régles de dimensionnement et de mise en ceuvre habituelles (cf. regles CB 71).
a) Pour une stabilité de 1/4 heure :

Tous les assemblages bois sur bois, pointes et/ou boulons sont réputés satisfaire ce niveau de stabilité, si les pieces qu'ils assemblent le satisfont elles-mémes.
b) Pour une stabilité de 1/2 heure :

Tous les assemblages bois sur bois, pointes, broches ou boulons sont réputés satisfaire ce niveau de stabilité sous réserve qu’ils assemblent des pieces d’une
épaisseur réelle minimale de 72 mm.

Cette épaisseur minimale est réduite a 62 mm :
- lorsqu’un crampon double face est interposé entre deux pieces assemblées,
- lorsque trois pieces sont assemblées simultanément.
De méme, en I'absence provisoire d’essais justificatifs, les plaques métalliques d’épaisseur e = 6 mm, et les sabots métalliques de fixation de pannes réalisés
en tole d’épaisseur e = 4 mm sont réputés satisfaire a ce niveau de stabilité sous réserve qu’ils soient au contact des piéces de bois qu’ils assemblent.
c) Pour une stabilité > a 1/2 heure :
II faut justifier la tenue au feu des assemblages.

N z - EI=
GSE - Grands sabots a ailes extérieures
Les sabots a ailes extérieures sont préconisés dans de FIXATIONS :
p nombreux cas. lls permettent d’assembler une structure Voir tableau.
““ efficacement sans usinage a facon et ainsi, de fiabiliser Uniguement trous de pointes, sur demande.
%_ I'ouvrage. Leur conception et les essais du CTBA garantis- Piece porté : pointes crantées PBou Z @4,2mm.

“_“\Xd sent I'assemblage. Sabot / Bois : pointes crantées PBou Z @42mm

boulons, tirefonds...
APPLICATIONS :

e © soli i d Sabot / Béton: chevilles, scellement chimique.
ype : solives, pannes, poutres lisses et moptants e Sabot / Métal: boulons. .
bardage, butées de chevrons, renforcement d’assembla-

ges existants... CHARGES ADMISSIBLES :

Produit : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, Voir tableau.

fermes triangulées, profilés... Ces charges correspondent a des bois de classe C18 ou C22.
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, Pour des classes supérieures, majorer les valeurs de 10%.
betoni acier... AVANTAGES -

MATIERE : Les sabots en épaisseur 4 mm sont conformes aux régles
Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147. BOIS FEUX 88 pour des tenues 1/2 heure.

Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Epaisseur 2,5 ou 4,0 mm.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

Autres largeurs disponibles sur demande.
Autres dimensions, nous consulter.
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p, Grands sabots a ailes extérieures - GSE

\\%\N@\\\ DIMENSIONS
d DIMENSIONS en mm FIXATIONS
» Porté Porteur
REFERENCE Epaisseur sur bois
2 H ¢ 25 4,0 larg. 38 2 50 Larg. > 51 sur béton sur bois
g! GSE300 32a110 952134 110 X X 6-042x35 6-042x50 2-012 12 -@ 4,2 x50
L,e‘; GSE340 32a110 1154154 110 X X 8-042x35 8-042x50 2-012 16 - @ 4,2 x50
GSE380 32a140 1204174 110 X X 8-042x35 8-042x50 4-012 16 - @ 4,2 x50
GSE440 32a140 150 & 204 110 X X 12-0342x35 12 -3 4,2 x50 4-012 22-042x50
E GSE500 32a140 1804234 110 X X 14-342x35 14 -3 4,2 x50 4-012 28-04,2x50
;_' GSE540 32a140 200 a 254 110 X X 16-24,2x35 16 - @ 4,2 x 50 4-012 32-042x50
; GSE600 32a140 23024284 110 X X 20-04,2x35 20-@4,2x50 4-012 38-04,2x50
cjr GSE660 32a140 260 a 314 110 X X 22-042x35 22-@4,2x50 6-012 44 - @ 4,2x50
3 GSE720 32a140 290 a 344 110 X X 26-042x35 26-04,2x50 6-012 50-@4,2x50
g GSE780 32a140 32024374 110 X X 28-042x35 28-@4,2x50 6-012 56 - @4,2x50
87 GSE840 60 a 140 350 & 390 110 X X 32-042x35 32-04,2x50 6-012 62 - @ 4,2 x50
=
S GSE900 60 a 140 380 a 420 110 X X 38-042x35 38-04,2x50 6-012 68 - @ 4,2 x50
GSE960 60 a 140 410 a 450 110 X X 38-042x35 38-04,2x50 6-012 74 - @ 4,2 x50
GSE1020 60 a 140 440 a 480 110 X X 40-042x35 40-24,2x50 6-012 80-@4,2x50
GSE500-AL 141 4 200 1504 179,5 110 X X 12-34,2x35 12 - @ 4,2 x50 4-012 22-042x50
€ GSE540-AL 141 4 200 1702 199,5 110 X X 14-@42x35 14 - @ 4,2 x 50 4-012 26-04,2x50
g GSE600-AL 141 4 200 200 a 229,5 110 X X 18-04,2x35 18 - @ 4,2 x 50 4-012 32-042x50
g GSE660-AL 141 4 200 230 a259,5 110 X X 20-04,2x35 20-@4,2x50 6-012 38-04,2x50
ﬁ GSE720-AL 141 4 200 260 a 289,5 110 X X 24-042x35 24 - @42 x50 6-012 44 -2 42x50
S| GSE780-AL 141 4 200 2902a319,5 110 X X 26-042x35 26-24,2x50 6-012 50-24,2x50
g GSE840-AL 141 4 200 3202a349,5 110 X X 30-242x35 30-24,2x50 6-012 56 - @4,2x50
aé) GSE900-AL 141 4 200 350a379,5 110 X X 32-042x35 32-04,2x50 6-012 62-@4,2x50
S GSE960-AL 141 4 200 380 a409,5 110 X X 34-042x35 34-04,2x50 6-012 68 - @4,2x50
GSE1020-AL 141 4 200 4102439,5 110 X X 38-042x35 38-@4,2x50 6-012 74 -@ 4,2 x50
CHARGES ADMISSIBLES
CISAILLEMENT SOULEVEMENT
MODELES Largeurs en mm Largeurs en mm
32<L <50 50<L <140 32 48 80 100 120 140
S GSE300 48 65 48 45 54 47 -
% GSE340 6,6 8,8 6,6 6,1 76 6,6 -
GSE380 73 98 73 7,0 9,0 82 73 6,4
c GSE440 94 12,9 9,4 9,0 11,7 10,9 10,0 9,0
= GSE500 11,7 15,7 11,7 11,7 15,7 15,6 14,4 131
;! GSE540 131 17,7 131 131 17,7 17,7 17,7 17,0
:U' GSE600 16,0 216 16,0 16,0 21,6 216 21,6 216
=] GSE660 17,5 23,6 17,5 17,5 23,6 23,6 23,6 23,6
g GSE720 20,4 275 20,4 20,4 27,5 275 27,5 275
U:.,' GSE780 218 29,5 218 218 29,5 29,5 29,5 29,5
8 GSE840 218 29,5 218 218 29,5 29,5 29,5 29,5
= GSE900 218 29,5 218 218 29,5 29,5 29,5 29,5
S GSE960 218 29,5 218 218 29,5 29,5 29,5 29,5
GSE1020 218 29,5 218 218 29,5 29,5 29,5 29,5

- La largeur correspond a la cote intérieure du sabot.
- La largeur de la section peut étre inférieure de 2 mm a la largeur du sabot.
- La hauteur minimale du bois correspond a la hauteur du sabot (cote B).
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GSI380

Les sabots a ailes intérieures sont préconisés dans de
nombreux cas. lls permettent d’assembler une structure
efficacement sans usinage a facon et ainsi, de fiabiliser
I'ouvrage. Leur conception et les essais du CTBA garantis-
sent I'assemblage.

APPLICATIONS :

Type : solives, pannes, poutres lisses et montants de
bardage, butées de chevrons, renforcement d’assembla-
ges existants...

Produit : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Epaisseur 2,5 ou 4,0 mm.

DIMENSIONS :

Voir tableau.
Autres largeurs disponibles sur demande.
Autres dimensions, nous consulter.

Assemblage poutre
en bois lamellé collé
sur support béton

GSI - Grands sabots a ailes intérieures il

FIXATIONS :

Voir tableau.

Uniquement trous de pointes, sur demande.

Piece / porté : pointes crantées PBou Z @4.2 mm.

Sabot / Bois : pointes crantées PB ou £ @42mm
boulons, tirefonds...

Sabot / Béton: chevilles, scellement chimique.

Sabot / Métal : boulons...

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

Ces charges correspondent a des bois de classe C18 ou C22.
Pour des classes supérieures, majorer les valeurs de 10 %.

AVANTAGES :
Les sabots en épaisseur 4 mm sont conformes aux regles
BOIS FEUX 88 pour des tenues d'1/2 heure.

=
\s2

Assemblage poutre
en bois massif
sur support métallique



| SiMPSON | = ¢ z zZ -
Gl /M) Grands sabots a ailes intérieures - GSI |
\X“}N DIMENSIONS

DIMENSIONS en mm FIXATIONS
) Porté Porteur
REFERENCE " 5 ¢ Epaisseur ; ) }
25 4,0 sur bois sur béton sur bois
g! GSI300 842110 9542108 110 X X 6-042x50 2-012 12-04,2x50
L.E‘: GSI340 842110 1152128 110 X X 8-042x50 2-012 16 - @ 4,2 x 50
GSI380 842140 120 2 148 110 X X 8-042x50 4-012 16 - @ 4,2 x50
GS1440 842140 1504178 110 X X 12 -3 4,2 x50 4-012 22-@42x50
E GSI500 84 2140 180 & 208 110 X X 14 - @ 4,2 x50 4-012 28-@4,2x50
;‘ GS1540 84 a140 200 a 228 110 X X 16 - @ 4,2 x50 4-012 32-042x50
;; GSI1600 84 2140 230 a 258 110 X X 20-@4,2x50 4-012 38-04,2x50
-8_ GSI660 84 2140 260 a 288 110 X X 22-04,2x50 6-012 44 - @42 x50
(ﬁ‘ GSI720 84 a140 290 a 318 110 X X 26-04,2x50 6-012 50-@4,2x50
2 GSI780 84 2140 320 a 348 110 X X 28-@4,2x50 6-012 56 - @4,2x50
‘g’_) GS1840 84 2140 3504378 110 X X 32-042x50 6-012 62-@4,2x50
E GSI900 84 a140 380 a 408 110 X X 38-04,2x50 6-012 68-@4,2x50
GSI1960 84 a140 4102438 110 X X 38-04,2x50 6-012 74-@42x50
GS11020 84 a 140 440 a 468 110 X X 40-@4,2x50 6-012 80-@4,2x50
GSI500-AL 141 3 200 1504 179,5 110 X X 12-@4,2 x50 4-012 22-04,2x50
€ GSI540-AL 141 4 200 17024 199,5 110 X X 14 - @ 4,2 x50 4-012 26-04,2x50
S GSI600-AL 141 3 200 200 & 229,5 110 X X 18- @ 4,2 x50 4-012 32-@4,2x50
g GSI660-AL 141 3 200 2302 259,5 110 X X 20-@4,2x50 6-012 38-@4,2x50
((HG GSI720-AL 141 3 200 260 a 289,5 110 X X 24 -@4,2x50 6-012 44 -3 4,2 x50
S{ GSI780-AL 141 3 200 29023195 110 X X 26-24,2x50 6-012 50-@4,2x50
% GSI840-AL 141 3 200 320a349,5 110 X X 30-24,2x50 6-012 56 -@4,2 x50
?9’7 GSI900-AL 141 3 200 350a379,5 110 X X 32-042x50 6-012 62 -@4,2x50
S GSI960-AL 141 3 200 380 a409,5 110 X X 34-042x50 6-012 68 -@4,2x50
GS11020-AL 141 2 200 4102a439,5 110 X X 38-@4,2x50 6-@12 74-2 4,2 x50
CHARGES ADMISSIBLES
CISAILLEMENT SOULEVEMENT
MODELES Largeurs en mm Largeurs en mm
de 84 4 140 90 100 120 140
S GSI300 5,27 5,01 4,66 - -
LE; GSI340 7,38 712 6,64 - -
GSI380 8,88 8,62 822 7,30 6,42
c GS1440 11,56 11,34 10,90 10,02 9,01
e GSI500 15,69 15,69 15,56 14,37 13,14
:l" GS1540 17,67 17,67 17,67 17,67 16,97
:U' GSI600 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58
g_ GS1660 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56
% GSI720 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52
&_" GSI780 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45
a GS1840 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45
% GSI900 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45
—! GSI1960 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45
GS11020 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45

- La largeur correspond a la cote intérieure du sabot.
- La largeur de la section peut étre inférieure de 2 mm a la largeur du sabot.
- La hauteur minimale du bois correspond a la hauteur du sabot (cote B).
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Petit sabot ailes extérieures - LUP24

Mise en position rapide et simple grace aux "Speed Fix"'

APPLICATIONS :
Type : solivettes, pannes et entretoises en structures indus-

FIXATIONS :

| smpson |

Trous de pointes @ 4,3 mm.
Piece portée : 2 speed-fix.

trialisées Sabot / Bois
U . pointes torsadées
Produits : bois massif... @375 x 32 mm
Supports : bois lamellé collé, bois composite, fermettes. type N3.75x32/1.25.
MATIERE . REMARQUES
Acier galvanisé. Se reporter aux
. informations techniques
Le systéme speed fix est une innovation DIMENSIONS : du produit.
de "'Simpson Strong:-Tie". Voir tableau. Autres dimensions, nous consulter.
II'permet la mise en place rapide du sabot . -
avant le clouage et réduit le nombre de Bois porté . DIMENSIONS en mm FIXATIONS CHARGES
. Largeur _Hauteur Modele .
pointes. min. | max. A B © Ep. Ailes Flancs ~ ADMIS. enkN
30 80 120 LUP24 38 80 38 12 | 4-@375x32-2SpeedFix = 2 Speed Fix 1,70
Mini fixe pannes - MF
Le mini-fixe pannes est idéal pour la réalisation de plan- FIXATIONS :

chers légers, de faux plafonds, de structures verticales, de
terrasses...
APPLICATIONS :

Type : solivettes, pannes...
Produits : bois massif...
Supports : bois, béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

PB ou £

REMARQUES :

fixation.

DIMENSIONS :

Produits standard, voir tableau.
Produits spéciaux, nous consulter.

Piece portée : pointes crantées
PBou £ @42mmou@3,1mm.
Sabot / Bois : pointes crantées
@ 42 ou 3,1 mm,
boulons, tirefonds...

Sabot / Béton : chevilles.
Sabot / Métal : boulons ...

Se reporter aux informations
techniques de I'élément de

Sabot a pente réglable - SPR

.
=2
ge

H

Bois porte DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES
Largeur  Hauteur Modele .

min. max. A B © Ep. Pointes Boulons ADMIS. en kN
63,5 95 MF165/38/1,5 38 635 45 15 12-95 2-210 29
38 71 107 MF180/38/1,5 38 71 45 15 12-@5 2-910 29
81 122 MF200/38/1,5 38 81 45 15 14-95 2-210 29
57,5 86 MF165/50/1,5 50 575 45 15 12-@5 2-910 29
50 65 98 MF180/50/1,5 50 65 45 15 12-95 2-910 29
75 113 MF200/50/1,5 50 75 45 15 14-@5 2-910 29
52,5 79 MF165/60/1,5 60 52,5 45 15 12-@5 2-910 29
60 60 90 MF180/60/1,5 60 60 45 15 12-@5 2-010 29
70 105 MF200/60/1,5 60 70 45 15 14-@5 2-910 29

EI=

Le SPR permet la fixation de chevrons sur support bois et
béton. Le réglage de la pente O est fait sur le chantier
pour des pentes jusqu'a 45° vers le bas ou le haut. Ce
réglage n'est a effectuer qu'une seule fois dans le sens de
la pente souhaitée.

APPLICATIONS :
Type : solives, pannes, poutres lisse.

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

FIXATIONS :

DIMENSIONS : voir tableau.

Trous de pointes @ 5 mm.

© & Trous de boulons @ 11 mm.

o - Piece portée : pointes crantées
o estampillées PB ou 7 4,2 mm.
- Sabot/bois : pointes crantées

75 2\ © i
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, 7 ) > ESta?“p'"et?S PfB o‘éi 42mm,
béton, acier... p e oulons, tire-fonas.
% a - Sabot/béton : cheville méca-
";/'ATlERF s 55060 suivant NE e 10147 %@ nique, scellement chimicue.
cier galvanisé, suivant NF en . - Sabot/métal * boulons
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142. ' '
Section bois porté DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
larg.| hauteur Modele Pointes Boulons
min. | max. A B © D Ep. Ronds Oblongs Ronds
38 | 110 | 165 SPR38 38 110 | 616 | 122 15 795 10-5x75 2@11
50 | 132 | 198 SPR50 50 132 76,6 | 134 15 8@5 16-5x75 2011
64 | 152 | 228 SPR64 64 152 | 76,6 | 148 15 1005 16-5x7,5 2011
76 | 174 | 261 SPR76 76 174 76,6 | 160 15 1495 19-5x75 2011

L'aile inférieure du sabot ne doit étre pliée qu‘une seule fois suivant I'angle O souhaité.



Spécialement congus pour la
fixation de solives dans les
angles, les JHR/L offrent les
mémes avantages que les SAE.
lls existent dans leurs versions
gauche et droite.

APPLICATIONS :

Type : solives, pannes, poutres
lisses et montants de bardage,
butées de chevrons, renforce-
ment d'assemblages existants...
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147

Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

Finition laquée, nous consulter.

DIMENSIONS : voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.

FIXATIONS : voir tableau. Pointes crantées PB ou Z :
sur les ailes : PCR 4,2/50 - sur les flancs : PCR4,2/35.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

. DIMENSION PERCAGES en mm
Modele SIONS en mm ’ Porteur Porté bois
A B © Ep. Béton Flancs
JHR34462 46 147 84 2 4013 2205 12@5 205
JHL34462 46 147 84 2 4013 2205 12@5 205

Ces sabots ont été développés
pour les charpentes ou I'angle a
45° s'avére nécessaire.

Généralement utilisés pour des
applications horizontales, ils
s'adaptent a d"autres utilisations.

APPLICATIONS :

Type : solives, 1/2 fermes arétier...
Produits : bois massif, composite, lamellé-collé...
Supports : bois massif, composite, lamellé-collé, béton...

MATIERE :
Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.

Sabots a 45°

DIMENSIONS : voir tableau.
Autres angles et dimensions sur demande.

FIXATIONS :
sur bois : pointes crantées PB ou Z @ 4,2, tirefonds,
boulons @ 10 ou 12 mm,

sur béton : chevilles mécaniques ou chimiques,
sur métal : boulons.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

CHARGES ADMISSIBLES :
Essais réalisés au Royaume-Uni.

Les trous triangulaires sont optionnels. S45G250/38/1,5 |~~~ 7
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142. AT
—_— Bois pl-?gheteur Modéle DIMENSIONS en mm —— FIXATIONS . CHARGEgQI%I(\)/}ISS. en kN
min. max. A B © Ep. Béton Bois ° A Boulon Cisaillement
106 159 $45D250/38/1,5 38 | 106 38 15 | 2¢11 8 42x50 | 164,2x35 - 408
a8 106 159 $45G250/38/1,5 38 | 106 38 15 2011 8 4,2x50 | 164,2x 35 - 408 -
141 2115 S45D320/38/2 38 | 141 70 2 4013 | 20 42x50| 124,2x35 - 518
141 2115 $45G320/38/2 38 | 141 70 2 4@13 | 20 42x50| 124,2x35 - 5,18
63 128 192 S45D320/64/2 64 | 128 70 | 2 4¢13 | 18 42x50| 104,2x50 - - 5,89
128 192 S45G320/64/2 64 | 128 70 2 4013 | 18 42x50| 104,2x50 ° ° 5,89
75 152 228 $45D380/76/2 76 | 152 70 2 4@13 | 26 42x50| 124,2x50 | 2 triangles 8,39
152 228 S45G380/76/2 76 | 152 70 2 4@ 13 | 26 42x50 124,2x50 | 2 triangles 8,39
80 180 270 S45D440/80/2 80 | 180 70 2 4013 | 28 42x50| 144,2x50 | 2 triangles ° 9,72
180 270 S45G440/80/2 80 | 180 70 2 4@13 | 28 42x50| 144,2x50 | 2 triangles - 9,72
100 200 300 $45D500/100/2 100 | 200 70 2 4@ 13 | 34 42x50 184,2x50 | 2 triangles 12,63
200 300 S45G500/100/2 100 | 200 70 2 4013 | 34 42x50| 184,2x50 | 2 triangles 12,63

Gamme de pliage de 45° a 89°, contactez le service technique de Simpson Strong-Tie.

E=
Etriers en tole pliée. La présence de renforts assure une grande
rigidité a la piece. Permettent d'assembler des bois suivant

un angle de 45° gauche ou droit dans le plan horizontal.
Utilisés en fermette pour assembler une ferme reprise a 45°.

APPLICATIONS :

Type : fermettes...

Produits : bois massif.
Supports : bois, béton, acier...
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS : voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.

Etriers a 45° (droit et gauche) -

FIXATIONS :

Sabot / Bois : pointes cran-
tées PB ou % @ 4,2, bou-
lons, tirefonds. ..

Sabot / Béton : chevilles,
scellement chimique...
Sabot / Métal : boulons.

Nota : se reporter aux
informations techniques
de I'élément de fixation.

SABOTS

Section bois porté DIMENSIONS en mm FIXATION CHARGES ADMIS. en kN
Larg.. Hauteur Modéle Porteur Porté bois Bois / bois
min. | max. A B C D1 | D2 | Ep. Béton Bois Flancs Base Cisaillement
38 1965 | 145 ET248 59 | 95 65 187 45 |15 2010 14 - 4,2 x50 3-4,2x35 3-4,2x35 4,79
47 96,5 | 145 ET260 66,5 965 | 55 |1765| 34 |15 2@ 10 16 - 4,2 x 50 10-4,2x35 10-42x35 4,12
76 1965 | 145 ET301 1075 965 | 55 217,6| 34 |15 2010 16 - 4,2 x 50 10-4,2x35 10-42x35 5,01
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TU - TUB - TUBSL/R - Etriers a encoches et angles variables

TUBSR20

réglable de ﬂé 85°
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Modele droit

TUBSL20
réglable de 30° a 85°
\
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De conception innovante, ces étriers a ame intérieure off-
rent un assemblage totalement invisible. L'encoche en
téte facilite la pose sur les chantiers.

APPLICATIONS :

Type : solives, pannes, chevrons, arétiers.
Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...
Supports : bois massif, béton...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

TUBS : angle possible de 5° en 5° de 30° a 85°.

FIXATIONS :

L'ensemble des percages doivent étre utilisés pour atteindre
les charges admissibles données dans les tableaux.

SECTIONS DE BOIS

- Sur porteur bois : pointes crantées PB ou % 42x500u
vis 5,0 x 50 référencées 95550.

- Sur porteur béton : chevilles mécaniques @ 10, unique-
ment pour les modéles TUB - TUBSL - TUBSR.

- Sur porté : broche BTU8 ou BTU12 suivant tableau.

Diametre des percages des trous de broche dans le bois
@ 8 pour TU12, @ 12 pour tous les autres.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

L‘ensemble de nos tests sont réalisés par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.
GABARIT DE MONTAGE :

Le montage des étriers TU est simplifié par I'emploi d'un
gabarit de montage disponible sur stock.

Notice de montage sur : www.simpson.fr
ou contactez le service technique SIMPSON.

TENUE AU FEU :

Note de calcul du CTBA pour la tenue au feu, nous consulter.

DIMENSIONS ET FIXATIONS

BOIS PORTE BOIS PORTEUR DIMENSIONS en mm PERGAGES BROCHES
Largeur Hauteur Largeur minimum | Haut. MODELE SgmiET Porté
- | Mini. | Mini. | Max. | 1par | 2 par Mini.
Mini.| Maxi. | oo | g2g porteur | porteur | "ERY A | B | C |Ep Béton| Bois Nb. @ |Modéle
40 | 120 | 120 | 160 | 200 | 50 | 100 | 52 |112 TU12 40 96 | 101 | 35 - 6-05| 4 | 8 BTU8
160 | 190 | 240 152 | | TU16 60 | 134 | 108 | 35 - 18-@5 | 3
200 | 225 | 280 192 TU20 60 | 174 | 108 | 3,5 - 22-@¢5| 4
60 | 160 240 | 260 | 300 50 | 100 72 232 TU24 60 | 214 | 108 | 35 ° 26-@5| 5 12| BTU12
280 | 295 | 340 272 | | TU28 60 | 254 | 108 | 35 - 30-35| 6
160 | 190 | 240 152 TUB16 60 | 134 | 108 ' 35 |2-011 16-05 | 3
200 | 225 | 280 192 | | TUB20 60 174 1 108 | 35 |2-@11| 20-05 | 4
60 | 160 240 | 260 | 300 50 | 100 72 232 TUB24 60 | 214 | 108 | 35 |2-011 24-05 | 5 12| Bru12
280 | 295 | 340 272 | | TUB28 60 254 108 | 35 |2-@011| 28-05 | 6
160 | 190 | 240 152 | | TUBSL16 | 60 | 134 | 108 | 35 |2-@11| 16-@5 | 3
200 | 225 | 280 192 TUBSL20 | 60 | 174 | 108 | 35 [2-@11| 20-@5 | 4
60 | 160 240 | 260 | 300 S0 | 100 ) 72 232 | | TUBSL24 | 60 | 214 | 108 | 35 | 2-@11| 24-@5 | 4 12 | BTU12
280 | 295 | 340 272 TUBSL28 | 60 | 254 | 108 | 35 |2-011| 28-@5 | 6
160 | 190 & 240 152 | | TUBSR16 | 60 | 134 | 108 | 35 |2-@11| 16-@5 | 3
200 | 225 | 280 192 TUBSR20 | 60 | 174 | 108 | 35 |2-011| 20-@5 | 4
60 | 160 240 | 260 | 300 S0 | 100 72 232 TUBSR24 | 60 | 214 | 108 | 35 |2-Q11| 24-@5 | 5 12| BTU12
280 | 295 | 340 272 | | TUBSR28 | 60 | 254 | 108 | 3,5 | 2-@11| 28-@5 | 6
CHARGES ADMISSIBLES
CHARGES ADMISSIBLES en kN POUR ASSEMBLAGES DROITS LARGEUR
MODELE =0 - Largeur de I'élément porté maximum : 120 mm de I'entaille
120 100 80 60
TU12 3,0 3,0 3,0 2,6 6,0
TU16 6,7 55 48 34 9,0
TU20 8,0 8,0 7,7 55 9,0
TU24 10,7 10,7 10,7 8,0 9,0
TU28 15,0 15,0 15,0 10,7 9,0
Mise en ceuvre
Entaille—, Broche -
= pré-installée 1 etrier
par porteur

Assemblage
sur poteau

Porteur

2 étriers

Porteur

par porteur

Porté

Porté

Porteur

MONTAGE ENTAILLE DEBOUCHANTE

vue de
dessus

vue de cOté

]
LLQ mm, 6mm pour TU12

61mm,

vue de
dessus

40mm pour TU12

vue de coté

WA N NG
© 0
° 0

107 mm —y

—

9mm, 6mm pour TU12

O O O ©




Etriers a ame intérieure - ETAM - ETNM

Les étriers a ame intérieure ont été congus pour réaliser des FIXATIONS :

assemblages cachés. Le talon inférieur positionne I'étrier Etrier/bois  : pointes crantées PB ou Z 4,2 x50, boulons, ETAM155/80/2
par rapport au bois facillitant le montage des broches. tirefonds. ..
APPLICATIONS - Etr?er/bé,ton chevilles, scellement chimique...
. Etrier/métal : boulons...
Type : solives, poutres, pannes... Porté : broches (voir spécifications BTU page 6).

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.
béton, acier... Charges admissibles établies suivant les essais réalisés au CTBA.

L‘ensemble de nos tests est réalisé par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.

Nota :

Se reporter aux informations techniques de I'élément de

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275NAC suivant NF EN 10142.

ASSEMBLAGES
CACHES

DIMENSIONS : Voir tableau. fixation.
SECTIONS BOIS PORTE PERCAGES en mm FIXATIONS CHARGES ADMISSIBLES en kN
Largeur Hauteur Modéle DIMENSIONS en mm | porteur | Broches (porté) sur Bois | sur Béton
Min. | Max. | Min. | Max. A | B | C |Ep. Béton| Bois | Nb.| @ | Mod. PCR4,2/50 Chevil. @ 12
135 | 200 ETAM135/80/2 135 4@ 1311405 5,91 9,45
73 140 | 155 | 230 | ETAMISS/8072 | 73 155 80 2 4@13/14p5 2 12 BIVIZ 6,73 10,73 ETNM155/130/2
185 270 | ETAM185/80/2 185 40131805 e 7,55 12,00 A
135 | 200 | | ETNM135/130/2 135 5013 1405 591 9,45 \I
70 | 140 | 155 | 230 | ETNMIS5/130/2 | 70 |155 130 2 6@131505 2 12 BIU1Z 6,73 10,73
185 | 270 ETNM185/130/2 185 60131805 Pag 7,55 12,00
W 80 | 140 | 230 | 345 ETNM230/130/2 | 80 230 130 | 2 |6@13 2205 3 |12 BTU12 - -
Pour les vérifications en second genre, la limite élastique se déduit des charges admissibles en multipliant la valeur par 1,75.
Les dimensions minimales correspondent aux sections minimales pour dissimuler I'étrier.
PV d'essais du CTBA o Assemblage
ETAM 135/80/2  F-R 76/96/045/lot 3 g de solive Fi
o sur poutre (o)
ETAM 185/80/2 F-R 76/96/055/lot 1 > oo
ETAM 185/80/2 F-R 76/96/055/lot 1-2 . < g
ETNM 135/130/2  F-R 76/96/045/lot 5 6 Assemblage S
ETNM 185/130/2  F-R 76/96/055/lot 2 discret sur ®
ETNM 185/130/2  F-R 76/96/055/lot 2-2 poutres apparentes
| simpson | 1 = 0
Etriers a queue d'aronde - ETB
Les étriers ETB sont des piéces profilées en alliage d'alu- FIXATIONS :
minium , épaisseur 6 mm pour la partie méle et 10 mm Sur le porteur : pointes crantées PCR4,2/60 classe de résistance lll ETB
pour la partie femelle. lls sont prémontés en atelier et per- ou vis Torx 5,0 x 40 réfeérence 95540 (page 5). A
mettent un montage rapide en suspension sur le chantier. Sur le porté : vis 50 x 80 mm, téte fraisée type Spax — ‘f‘
APPLICATIONS : embout Torx référence : SCRB/95580 (page 5).

Les vis sont orientées a 45° par rapport au fil du bois.

Type:.tous tYF’es d'gssemblage b0|§/b0|s.:. | i L'inclinaison est donnée par les percages de la partie
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé... femelle.

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, ... CHARGES ADMISSIBLES :

MATIERE : Voir tableau.
Alliage d'aluminium. Limite minimum d'allongement : Basées sur les normes DIN 1052-1 et DIN 1052-2 (avril 1988).
250 N/mm?,

. GABARIT DE MONTAGE :
DIMENSIONS : voir tableau. Le montage des étriers ETB est simplifié par I'emploi d'un
MISE EN EUVRE : gabarit de montage disponible sur stock.
La mise en ceuvre des ETB peut étre réalisée avec un angle hori- Notice de montage sur : www.simpson.fr ou contactez le
zontal o et/ou un angle vertical 3 (voir schémas ci-dlessous). service technique Simpson Strong-Tie.

BOIS PORTE SUR POTEAU - Bois classe C18 ou C20| | SUR POUTRE - Bois classe C18 ou C20
Mini, IMax Modéle IDIRTEREOINS @ iy FIXATIONS | CHARGESADMIS| | FIXATIONS | CHARGESADNIS.
' i Vis SCRB | Pointes cran. desgendantes & . Vis SCRB | Pointes cran. desgendantes a K.
Larg. |Haut. | Haut. A B | E  E1l EpliEp.2 fibre du bois fibre du bois
50x80 | 42x60 paralléle & la charge 50x80| 42x60 perpendiculaire  a charge
80 | 115 | 150 | | ETB90/34709 60 | 92| 69575 10 42 4 6 4,2
80 | 150 | 200 | | ETB120/34712 | 60 |123| 95| 85 10 6,4 6

p.
6
6
80 | 185 | 250 | | ETB160/34716 | 60 168 130 95| 6 | 10
6
6

79 8

100 | 220 | 300 | | ETB190/34719 | 75 |197|165 138 10 8,6 11

100 | 255 | 350 | | ETB230/34723 | 75 |232|200 138 10 8,6 14
Surpoteau  Montage invisible  Sans rainurage e

paralélles aux charges
descendantes

2

Fibres du bois
perpendiculaires aux

Lamelles Lamelles
du bois paral- du bois per- charges descendantes
Ieles aux charges descen-  pendiculaires aux
dantes charges descendantes

21



LTHMA - Etrier pour croupe

Mise en ceuvre du THIA 26
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THJAZ26 - Etrier pour croupe

Le THIA26 permet la fixation d'un arétier-noue ou de 2
1/2 fermes (soit un empanon et un arétier gauche ou
droit, soit 2 arétiers).

APPLICATIONS :

Type : croupe, noues, en plancher comme un sabot a 45°.
Produits : fermettes ou bois massif.

Supports : bois massif, bois lamellé collé, fermes triangulées.
MATIERE :

Acier galvanisé, épaisseur 2 mm.

DIMENSIONS : voir schéma.
Autres dimensions, nous consulter.

FIXATIONS :

Percages oblongs (4,5 x 7 mm).
Piéce portée : pointes crantées PB ou Z @ 4,2 mm ou pointes

torsadées @ 3,8 mm.

Cet étrier a été congu pour des assemblages sur ferme ~ MATIERE :
porteuse simple dont I'entrait est de section 38 x 1000U  Acjer galvanisé. Remarques :
38 x 150. 1 - Les charges ascendantes sont des
FIXATIONS : valeurs pondérées, aucune majoration
INSTALLATION : \oir tableau. n’est admise.
Utiliser tous les éléments de fixation préconisés. La charge 2 - La charge pour a{é_tier correspond a
totale doit étre répartie symétriquement par rapport a ~ DIMENSIONS : la charge pour un arétier.
I'axe de I'étrier afin d’éviter tout effort excentré. Voir schéma. 3 - Une répartition différente des charges
Utiliser les percages ronds pour un entrait de 38 x 100. (IS EICEHET G R G5l AliE ke
Utiliser les percages ronds et triangulaires pour un Si la_somme des charges mest pas
thiser percag g p supérieure a la charge totale et si les
entrait de 38 x 150. charges sur les arétiers sont identiques.
. Eléments FIXATIONS CHARGES ADMISSIBLES en kN
Modele porteurs Descendante Ascendante
Porteur | Arétier (total) | Empanon Arétier | Empanon Total = Arétier | Empanon  Total
1x38x100 | 12-4x35 6-4x35 2-4x35 1,97 0,25 419 0,25 0,09 0,59
THma | 2X38x100 | 12-4x50 | 6-4x35 | 2-4x35 2,42 0,31 5,15 0,25 0,09 0,59
1x38x150 | 18-4x35 6-4x35 2-4x35 2,55 0,34 5,44 0,25 0,09 0,59
2x38x150 | 18-4x50 @ 6-4x35 | 2-4x35 3,65 045 7,75 0,38 0,11 0,87
Charges admissibles déterminées par des tests réalisés aux U.S.A. - Voir notes générales.
| simPso |

Pied de fermette / Support : pointes crantées PB ou Z@42mm

ou pointes torsadées

@ 3,8 mm.

Nota : se reporter aux caractéristiques mécaniques de

I'élément de fixation.

Vodble FIXATIONS Eléments CHARGES ADMISSIBLES en kN
Porteur Arétier Empanon portés Descendante Ascendante
Arétier 7,74 2,62
THIA26 20-4,2x50 6-4,2x35 4-42x35 Empanon 2,58 0,87
Combinés 10,32 3,49

1 - Pour les applications a 2 empanons, diviser par 2 la charge “combinée®.

2 - Si les pointes de 4,2 x 50 sont remplacées par des 3,8 x 32, réduire la charge a 66% de la charge du tableau
Charges admissibles déterminées par des tests réalisés aux U.S.A. - Voir notes générales.

Installation
“'gauche"de I'arétier

Arétiers a 45°

Installation
“droite™ de l'arétier

Installation
de 2 arétiers sans empanon




EI=

Etriers pour croupe en tdle pliée. La présence de renforts
assure une grande rigidité a la piece.

MATIERE : acier galvanisé.S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

ETC485 ETC485 ETC485

Etriers po

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
Pointes crantées PB ou 7 4,2 x 35 mm ou goujons @ 12 mm.

ETC485

ETC 835 ETC 835

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES ADMIS. en kN
Modéle Ailes Cisaillement
A B C D E Ep. | surbéton | sur bois Flancs Base Simple croupe  Double croupe
ETCA434 | 140 145 80 | 225|100 | 15 4-@13 | 24-@5 |3-@5+4o0blongs5x75 10-@5 16,44 2121
ETC485 | 195 | 145 110 | 279 | 90 | 2 4-913 24-05 12-@5 31-@5 - -
ETC835 | 355 | 240 | 110 | 481 | 140 3 4-013 40-05 14-9@5 33-@5

E=

Etrier concu pour reprendre plusieurs demi-fermes. Cet
étrier peut étre utilisé pour réaliser des croupes ou porter
un arétier et un empanon. Le MTHM est concu pour des
arétiers et empanons simples ; le MTHM-2 est concu pour
des arétiers doubles et empanon simple. Les tableaux de
charges donnent des valeurs pour toutes les configura-
tions envisageables.

ETC835

<

s =

Etriers pour croupe - MTHM - MTHM-2

Dans le cas d’une ferme simple d’épaisseur 38 mm, utiliser
des pointes crantées de @ 4,2 x 35 mm et réduire les
valeurs par 0,67.

Pour une croupe, la distribution des charges est la
suivante : 40% pour un arétier et 20% pour un empanon.
Pour une 1/2 croupe gauche ou droite, on prend 75% de
la charge sur I'arétier et 25% sur I'empanon.

INSTALLATION :

Utiliser toutes les fixations spécifiées.

Tous les éléments multiples doivent étre cloués entre eux
afin qu'ils agissent comme un seul €lément.

L'étrier doit étre fixé sur une double ferme porteuse
pour permettre la pénétration totale des pointes.

MATIERE : acier galvanisé, épaisseur 2,7 mm.
FIXATIONS : voir tableau. ‘
DIMENSION : voir dessin.

300 mm pour fe MTHM
365 mm pour le MTHM-2

E
13
. FIXATIONS CHARGES ADMISSIBLES en kN 15
Modeéles f)lng:Sr? Descendante Ascendante -
Porteur | Arétier (total) | Empanon | Arétier = Empanon = Total Arétier | Empanon = Total
Assemblages a 2 éléments T
2x38x100 22-42x50 8-42x35 4-42x35 842 2,80 11,22 2,93 0,99 392
MTHM 2x38x150 34-42x50 8-42x35 4-42x35 10,12 3,38 1351 293 0,99 392
2x38x200 42-42x50 8-42x35 4-42x35 12,52 417 16,69 2,93 0,99 392 —
MTHM-2 2x38x150 39-42x50 8-42x35 4-42x35 1124 374 1499 3,05 1,01 4,05 MTHM - MTHM-2 (similaires)
2x38x200 47-42x50 8-42x35 4-42x35 13,01 435 17,36 3,05 1,01 4,05
Assemblages a 3 éléments
2x38x100 22-42x50 | 16-42x35 4-42x%x35 473 2,37 11,83 2,60 1,30 6,50
MTHM 2x38x150 34-42x50 | 16-4,2x35 4-42x35 717 358 17,92 2,60 1,30 6,50
2x38x200 42-42x50 | 16-42x35 4-42x%x35 7,75 388 19,38 2,60 1,30 6,50
2x38x150 39-42x50 | 16-42x35 4-42x35 7,53 3,76 18,82 2,69 134 6,72
DAILIEZ 2x38x200 47-42x50 | 16-42x35 4-42x%x35 952 475 23,79 2,69 134 6,72

Charges admissibles déterminées par des tests réalisés aux U.S.A. - Voir notes générales.

1 - Les charges ascendantes sont des valeurs pondérées, aucune majoration n’est admise.
2 - La charge pour arétier correspond a la charge pour un arétier.

3 - Une répartition différente des charges entre arétier et empanon est autorisée si la
somme des charges n’est pas supérieure a la charge totale et si les charges sur les
arétiers sont identiques.

4 - Pour les applications de croupes a 2 arétiers uniquement, diviser la charge totale
par 2 pour déterminer la charge de chaque arétier.

application typique

croupe sans empanon central

arétier droit et empanon

application typique arétier gauche et empanon

19 mm

point
de charge

19 mm
point
de charge

19 mm
point
de charge

MTHM

MTHM MTHM 23



S3LISOdINOJ SIod

dN0d sy3dl3

24

IT - ITT - Etriers a brides supérieures

<F

o
NOSHVS

Les étriers ITT et IT, ont été congus pour la réalisation rapi-
de et simple de planchers.

Les brides supérieures garantissent un alignement parfait
entre la solive et I'’élément porteur.
APPLICATIONS :

Type : planchers, toitures, terrasses, chevétres...
Produits : poutre en |, bois composite, bois massif...

EWP - BOIS COMPOSITES

FIXATIONS :

- Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.

- Pointes crantées @ 3,7 - Pointes torsadées @ 3,75 x 32.

- Un renfort peut étre nécessaire au niveau de I'appui,
dans ce cas, clouer directement les pointes dans le renfort.

- Dans le cas du LBV, le renfort est indispensable.

- Les charges peuvent étre augmentées en complétant
les trous triangulaires, consulter notre service technique.

Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite... CHARGES ADMISSIBLES :
MATIERE : acier galvanisé. Voir tableau.
DIMENSIONS : voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Larg) | Haut Modele _ Porteur Portée
A B C F Ep. Aile sup. Flanc
241 ITT29.5 40 240 51 35 1,2 2-@37x50 4-@3,7x50 2-@3,75 x32
38 302 1T7211.88 40 300 51 35 1,2 2-037x50 | 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
241 ITT9.5 46 240 51 35 1,2 2-@3,7%x50 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
25 302 1TT11.88 46 300 il 35 1,2 2-037x50| 4-@3,7x50 |2-@3,75 x 32
356 ITT14 46 354 51 35 1,2 2-@37%x50 4-@3,7x50 |2-@3,75 x 32
406 ITT16 46 405 il 85 1,2 2-037x50| 4-@3,7x50 |2-@3,75 x 32
241 ITT359.5 60 240 51 35 1,2 2-037x50 | 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
58 302 ITT3511.88 60 300 51 35 1,2 2-@37x50 4-@3,7x50 2-@3,75 x32
356 ITT3514 60 354 51 35 1,2 2-037x50 | 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
238 1TT39,37 65 236 51 35 1,2 2-@37x50 4-@3,7x50 2-@3,75 x32
64 330 ITT313 65 328 51 35 1,2 2-037x50 | 4-@3,7x50 |2-@3,75 x 32
406 ITT316 65 404 51 35 1,2 2-@3,7%x50 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
238 1TT49,37 90 236 51 35 1,2 2-037x50 4-@3,7x50 2-@3,75 x32
241 ITT49.5 90 240 51 35 1,2 2-037x50 | 4-@3,7x50 |2-@3,75 x32
89 302 1TT411.88 90 300 51 35 1,2 2-@37x50 4-@3,7x50 2-@3,75 x32
330 ITT413 90 328 51 35 1,2 2-037x50| 4-@37x50 |2-@375 x32
356 ITT414 90 354 51 35 1,2 2-@37%x50 4-@37x50|2-@3,75 x32
406 ITT416 90 404 51 35 1,2 2-037x50| 4-@37x50 2-@375 x32
Modéles
ITT 5,34 6,38 1,07
IT 5,50 - 1,07
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Larg. | Haut. Modeéle ; Porteur Portée
A B © F Ep. Aile Sup. Flanc
195 1T194/40 40 194 51 35 1,2 2-9375x32 | 4-@375x32 | 2-@375 x32
220 1T219/40 40 219 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
38 235 1T234/40 40 234 51 35 12 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-0375 x32
240 1T239/40 40 239 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
300 1T299/40 40 299 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
195 1T194/47 47 194 51 35 1,2 2-9375x32 | 4-@375x32 | 2-@375 x32
220 1T219/47 47 219 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
235 1T234/47 47 234 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
45 240 1T239/47 47 239 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
300 1T299/47 47 299 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@375x32 | 2-@375 x32
350 1T349/47 47 349 51 35 1,2 2-9375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
400 1T399/47 47 399 51 85 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
195 1T194/60 60 194 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
220 1T219/60 60 219 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
235 1T234/60 60 234 51 35 12 2-9375x32 | 4-@375x32 | 2-0375 x32
58 240 1T239/60 60 239 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
300 1T299/60 60 299 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
350 1T349/60 60 349 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
400 1T399/60 60 399 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@3,75x32 | 2-@375 x32
195 1T194/91 91 194 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
220 1T219/91 91 219 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
89 240 1T239/91 91 239 51 35 1,2 2-0375x32 | 4-@375x32 | 2-@375 x32
300 1T299/91 91 299 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32
360 1T359/91 91 359 51 85 1,2 2-0375x32 | 4-@375x32 | 2-@375 x32
400 1T399/91 91 399 51 35 1,2 2-@375x32 | 4-@375x32 | 2-@3,75 x32




BOIS COMPOSITES - EWP Etriers a brides supérieures - MIT - LBV

Les étriers MIT et LBV , ont été congus pour la réalisation FIXATIONS :

rapide et simple de planchers. - Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.
Les brides supérieures garantissent un alignement parfait - Pointes crantées @ 4,0 - Pointes torsadées @ 3,75 x 32. LBV
entre la solive et I'élément porteur. - Un renfort peut étre nécessaire au niveau de I'appui,
dans ce cas, clouer directement les pointes dans le renfort.
APPLICATIONS : - Dans le cas du LBV, le renfort est indispensable.
Type : planchers, toitures, terrasses, chevétres... - Les charges peuvent étre augmentées en complétant
Produits : poutre en I, bois composite, bois massif... les trous triangulaires, consulter notre service technique.
Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite. .. CHARGES ADMISSIBLES :
MATIERE : acier galvanisé. Voir tableau.

DIMENSIONS : voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.

ETRIERS POUR
BOIS COMPOSITES

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Larg. | Haut Modele ; Porteur Portée
A B C F Ep. Aile Sup. Flanc
195 LBV195/40 40 195 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
3 220 LBV220/40 40 220 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-0375 x32
235 LBV235/40 40 235 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
241 LBV29,5 40 241 57 64 2 2-@40x60 | 4-040x60 | 2-0375 x32
45 200 LBV200/45 45 200 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
195 LBV195/46 46 195 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
220 LBV220/46 46 220 57 64 2 2-04,0x60 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
241 LBV9.5 46 241 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
46 302 LBV11,88 46 300 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-0375 x32
350 LBV350/46 46 350 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
400 LBV400/46 46 400 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
60 200 LBV200/60 60 200 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
195 LBV198/78 78 195 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
220 LBV220/78 78 220 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-0375 x32
235 LBV235/78 78 235 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
% 240 LBV240/78 78 240 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-0375 x32
245 LBV245/78 78 245 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
300 LBV300/78 78 300 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
350 LBV350/78 78 350 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
400 LBV400/78 78 400 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
79 356 LBV214-2 79 356 57 64 2 2-@40x60 | 4-040x60 | 2-@375x32
89 200 LBV200/90 90 200 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
302 LBV11,88-2 90 302 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
195 LBV195/92 92 195 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
220 LBV220/92 92 220 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
90 235 LBV235/92 92 235 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-0375x32
350 LBV350/92 92 350 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
400 LBV400/92 92 400 57 64 2 2-@40x60 | 4-040x60 | 2-0375x32
195 LBV195/118 118 195 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
220 LBV220/118 118 220 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
235 LBV235/118 118 235 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
116 240 LBV240/118 118 240 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32 MIT
300 LBV300/118 118 300 57 64 2 2-@40x60 | 4-040x60 | 2-@375 x32
350 LBV350/118 118 350 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
400 LBV400/118 118 400 57 64 2 2-040x60 | 4-040x60 | 2-@3,75 x32
200 LBV200/120 120 200 57 64 2 2-040x60 | 4-@4,0x60 | 2-@3,75 x32
118 241 LBV359.5-2 120 241 57 64 2 2-040x60 | 4-@40x60 | 2-@3,75 x32
302 LBV3511.88-2| 121 302 57 64 2 2-@40x60 | 4-040x60 | 2-0375x32 / L‘
&
GLO‘)AGNEE§ § B
OPT'ON ¢
@
Modeles \ .
MIT 7,41 9,40 1,07 )
LBV 9,05 9,05 1,07
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Modéle Porteur Portée
Larg. | Haut. A B g F Ep. Aile sup. Flanc
241 MIT9.5 46 241 64 59 1,6 4-0340x60 | 4-@4,0x60 |2-@3,75 x32
302 MIT11.88 46 302 64 59 1,6 4-040x60 | 4-04,0x60 |2-03,75 x32
s 355 MIT1,81/14 46 355 64 59 1,6 4-340x60 | 4-04,0x60 |2-@3,75 x32
406 MIT1,81/16 46 406 64 59 1,6 4-0340x60 | 4-04,0x60 |2-03,75 x32
58 406 MIT3516 59 406 64 59 1,6 4-040x60| 4-@40x60 2-03,75 x32
241 MIT49.5 90 241 64 59 1,6 4-040x60 | 4-04,0x60 |2-@3,75 x32
302 MIT411.88 90 302 64 59 1,6 4-040x60| 4-04,0x60 |2-03,75 x32
89 355 MIT414 90 355 64 59 1,6 4-740x60| 4-04,0x60 |2-@3,75 x32
406 MIT416 90 406 64 59 1,6 4-040x60| 4-04,0x60 |2-03,75 x32
302 MIT3511.88-2| 121 302 64 59 1,6 4-040x60| 4-@40x60 2-03,75 x32
0 356 MIT3514-2 121 355 64 59 1,6 4-0340x60 | 4-04,0x60 |2-03,75 x32
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IUT - IU - MIU - Etriers a brides latérales

Les étriers IUT, IU et MIU sont congus pour les poutres en
I. Les onglets repliables de I'lUT suppriment les grince-
ments liés aux déplacements de la poutre. Les guides a 45°
du MIU assurent la méme fonction en améliorant sensi-
blement la charge admissible.

APPLICATIONS :

Type : fixation de solivage, chevrons de toiture, terrasse...
Produits : poutre en ...

Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

MATIERE : acier galvanisé.
DIMENSIONS : voir tableau.

EWP - BOIS COMPOSITES

FIXATIONS :

- Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.

- Un renfort peut étre nécessaire au niveau de I'appui,
dans ce cas, clouer directement les pointes dans le renfort.

- Le trou diamant du fond permet la préinstallation de
I'étrier sur la poutre.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

- Pour augmenter la charge de soulévement, utiliser les
trous triangulaires optionnels. Un renfort d'ame est
nécessaire pour une bonne mise en ceuvre.

- Ajouter 2 pointes 3,75 x 32 mm pour une charge limite de

Autres dimensions, nous consulter.

2,13 kN.

Bois porté . DIMENSIONS en mm FIXATIONS )
lag| Haut Modéle Porfceur Portée
A B C Ep. Aile Flanc
235- 241 1UT29 40 235 51 12 2-037x50 2-038x38 | 342 | 39 | 39 | 1,09
38 302 1UT211 40 285 51 12 10-@37x50 2-(38x38 | 428 | 495 | 495 | 1,09
235- 241 1UT9 46 233 51 1,2 8-037x50 2-038x38 | 342 | 39 | 39 | 1,09
45| 302 UT11 46 284 51 12 10-@37x50 2-(38x38 | 428 | 495 | 495 | 1,09
356 UT14 46 349 51 12 14-@37x50 2-038x38 | 747 | 693 | 693 | 1,09
235 - 241 1UT3510 60 235 51 12 8-@37x50 2-(38x38 | 342 | 396 | 39 | 1,09
58| 302 1UT3512 60 285 51 12 10-@37x50 2-(38x38 | 428 | 495 | 495 | 1,09
356 1UT3514 60 349 51 12 14-@37x50 2-038x38 | 599 | 6,93 | 693 | 1,09
235-241 1UT410 90 235 51 12 8-@37x50 2-(38x38 | 342 | 396 | 39 | 1,09
89| 302 1UT412 90 285 51 12 10-@37x50 2-038x38 | 428 | 495 | 495 | 1,09
356 1UT414 90 349 51 12 14-@37x50 2-(38%38 | 599 | 693 | 693 | 1,09
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
g | Haut Modéle Por_teur Portée
A B C Ep. Aile Flanc
45, 200 MIU200/45 45 200 64 1,6 10-@4,0x60 2-@37x32 | 512 | 591 | 591 | 1,07
58 200 MIU200/60 60 200 64 16 10-34,0x60 2-375x32 | 512 | 591 | 591 | 1,07
195 - 200 MIU192/78 78 192 64 1,6 16-@4,0x60 2-@375x32 | 684 | 792 | 792 | 1,07
76| 220 - 245 MIU217/78 78 217 64 1,6 22-340x60 2-¢375x32 | 941 10,89 10,89 | 1,07
300 MIU280/78 78 280 64 1,6 22-340x60 2-@375x32 | 941 10,89 110,89 | 1,07
200 MIU200/90 90 200 64 1,6 10-@40x60 2-@37x32 | 512 | 591 | 591 | 1,07
220 - 245 MIU217/92 92 217 64 1,6 22-@4,0x60 2-375x32 | 941 10,89 (10,89 | 1,07
90 300 MIU280/92 92 280 64 1,6 22-340x60 2-@375x32 | 941 10,89 11089 | 1,07
350 MIU330/92 92 330 64 16 24-340x60 2-(375x32 |10,26 | 11,88 11,88 | 1,07
400 MIU380/92 92 380 64 16 28-@34,0x60 2-@375x32 (11,97 | 1336 13,36 | 1,07
195 - 200 MIU192/118 | 118 192 64 1,6 16-@4,0x60 2-0375x32 | 684 | 7,92 | 792 | 1,07
220 - 245 MIU217/118 | 118 217 64 16 22-@4,0x60 2-¢375x32 | 941 10,89 10,89 | 1,07
300 MIU280/118 | 118 280 64 1,6 22-340x60 2-@375x32 | 941 10,89 10,89 | 1,07
116 350 MIU330/118 | 118 330 64 16 24-@4,0x60 2-375x32 |10,26 | 11,88 11,88 | 1,07
400 MIU380/118 | 118 380 64 16 28-34,0x60 2-@375x32 (11,97 | 13,86 13,86 | 1,07
120 200 MIU200/120 | 120 200 64 1,6 10-@40x60 2-375x32 | 512 | 591 | 591 | 1,07
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
o G Modele Porfceur Portée
A B © Ep. Aile Flanc
195 1U192/40 40 192 51 1,2 8-0375x32 2-375x32 | 3,82 1,07
38| 220 - 240 1U217/40 40 217 51 12 12-@375x32 2-0375x32 | 4718 1,07
300 1U280/40 40 280 51 1,2 14-@375x32 2-0375x32 | 6,69 1,07
195 1U192/47 47 192 51 12 8-0375x32 2-0375x32 | 382 1,07
220 - 240 1U217/47 47 217 51 12 12-@375x32 2-0375x32 | 478 1,07
45| 300 1U280/47 47 280 51 14 14-@375x32 2-(375x32 | 6,69 1,07
350 1U330/47 47 330 51 12 16-@375x32 2-@375x32 | 7,67 1,07
400 1U380/47 47 380 51 1,2 18-@375%32 2-(375x32 | 8,60 1,07
195 1U192/60 60 192 51 12 8-@375x32 2-@375x32 | 382 1,07
220 - 240 1U217/60 60 217 51 1,2 12-@375x32 2-0375x32 | 478 1,07
58| 300 1U280/60 60 280 51 12 14-9375x32 2-375x32 | 6,69 1,07
350 1U330/60 60 330 51 12 16-@375x32 2-0375x32 | 7,67 1,07
440 1U380/60 60 380 51 1,2 18-@375%32 2-(375x32 | 8,60 1,07
195 1U192/91 91 192 51 12 8-@375x32 2-0375x32 | 382 1,07
220 - 240 1U217/91 91 217 51 1,2 12-@375x32 2-0375x32 | 478 1,07
89| 300 1U280/91 91 280 51 12 14-@375x32 2-@375x32 | 6,69 1,07
350 1U330/91 91 330 51 12 16-@375x32 2-0375x32 | 7,67 1,07
400 1U380/91 91 380 51 12 18-@375%32 2-(375x32 | 8,60 1,07




BOIS COMPOSITES - EWP

Les étriers U et HU permettent la fixation bois/bois
d'éléments en bois composite. Leur conception est
optimisée afin de reprendre des charges lourdes.
APPLICATIONS :

Type : fixation de solives, chevétre...

Produits : poutre en I, LVL, PSL...

Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
MATIERE :

Acier galvanisé.

Etriers a brides latérales - U - HU

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.

- Pour la fixation d'une poutre en | utiliser un renfort d'ame
si le flanc du sabot ne bloque pas la membrure portante
de la portée.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.
Charges admissibles établies suivant les essais réalisés aux USA.

ETRIERS POUR
BOIS COMPOSITES

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Largeur Hauteur Modéle Porteur Portée
mini. | maxi. A B C Ep.
78 | 117 HU26 40 | 78 | 57 | 2 4-@40%60 | 2-@375x32 | 247 | 270 | 270 @ 093
198 297 HU210 40 | 198 | 57 2 8-@40x60 | 4-@375x32 | 494| 539 | 539 | 214
40 228 342 HU212 40 | 228 | 57 2 10-@40x60 | 6-@375x32 | 618 | 674 | 674 | 234
257 | 386 HU214 40 | 257 | 57 | 2 | 12-@40x60 | 6-@375x32 | 742 809 809 | 093
170 | 255 HU7 46 | 170 | 63 2 16-@40x60 | 8-@375x32 | 989 | 1078 | 10,78 | 427 HU °
5 235 | 353 HU9 46 | 235 | 63 2 24-@40x60 10-@375x32 | 1483 | 1618 | 1618 | 534
281 | 422 HU11 46 | 281 | 63 2 30-240x60 10-@375x32 | 1854 | 2022 | 2022 | 534 8 ol o
346 | 519 HU14 46 | 346 | 63 2 36-040x60 |14-@375x32 | 2225 | 2426 | 2426 | 141
229 | 344 HU2.75/10 70 | 229 | 63 2 18-@40x60 10-@375x32 | 1112 | 1213 | 1213 | 534
68 273 | 410 HU2.75/12 70 | 273 | 63 2 22-@40x60 [10-@375x32 | 1360 | 1483 | 1483 | 534 ©
330 | 495 HU2.75/14 70 | 330 | 63 | 2 | 24-@40x60 |14-@375x32 | 1483 | 1618 1618 | 747 B
357 536 HU2.75/16 70 | 357 | 63 2 26-040x60 14-@375x32 | 1607 | 1752 | 1752 | 747 . ol o
173 260 HU48 90 | 173 | 63 2 14-@40x60 | 6-@375x32 | 865 944 | 944 | 403
219 | 329 HU410 90 | 219 | 63 2 18-@40x60 10-@375x32 | 11,12 | 1213 | 1213 | 6,69
89 262 | 393 HU412 90 | 262 | 63 2 22-@40x60 10-@375x32 | 1360 | 1483 | 1483 | 6,69 °
320 | 480 HU414 90 | 320 | 63 2 16-@40x60 | 6-@375x32 - - - -
346 519 HU416 90 | 346 | 63 2 26-040x60 12-@375x32 | 1607 | 1752 | 1752 | 805
196 294 HU5.31/9 135 | 196 | 63 2 18-@40x60 | 8-@375x32 | 1112 | 1213 | 1213 | 6,36
133 240 | 360 HU5.31/11 135 | 240 | 63 2 22-@40x60 | 8-@375x32 | 136 | 1483 | 1483 | 6,36
297 | 446 HU5.31/14 135 | 297 | 63 2 24-@40x60 [12-@375x32 | 1483 | 1618 | 1618 | 954
324 | 486 HU5.31/16 135 | 324 | 63 2 26-@40x60 12-@375x32 | 1607 | 1752 | 1752 | 954
194 | 291 HU610 140 | 194 | 63 2 14-@40x60 | 6-@375x32 | 865 944 | 944 | 476
140 295 | 443 HU614 140 | 295 @ 63 | 2 | 18-@40x60 | 8-@375x32 | 1112 | 1213 1213 | 636
232 | 348 HU410-2 181 | 232 | 63 2 18-@40x60 | 8-@375x32 | 1112 | 1213 | 1213 | 6,36
178 283 | 425 HU412-2 181 | 283 63 2 22-@40x60 | 8-@375x32 | 1360 | 1483 | 1483 | 636
352 528 HU414-2 181 | 352 63 2 26-040x60 12-@375x32 | 1607 | 1752 | 1752 | 954
180 175 | 263 HU480/180 | 180 | 175 | 63 2 14-@40x60 | 6-@375x32 | 865 944 | 944 | 476
76 216 | 324 U210-2 79 | 216 | 50 16 | 14-@40x60 | 6-@375x32 | 865 | 944 | 944 | 320
89 212 318 U410 90 | 212 | 50 16 | 16-@40x60 | 6-@375x32 | 865, 944 | 944 | 3%
254 | 381 u414 90 | 254 | 50 16 | 16-@40x60  6-@375x32 | 989 | 1078 | 10,78 | 396
116 222 333 U3510-2 120 | 222 | 50 16 | 14-@40x60 | 6-@375x32 | 865, 944 | 944 | 320
285 | 428 U3512-2 120 | 285 | 50 16 | 16-@40x60 | 6-@375x32 | 989 | 10,78 | 10,78 | 427
BOIS COMPOSITES - EWP Etriers forte capacité - HGUS
L'étrier HGUS est innovant dans sa conception. Les pointes DIMENSIONS :
qui assurent la fixation de I'élément porteur le pénétrent  voir tableau. Autre dimensions, nous consulter HGUS
et le traversent. Le double cisaillement des pointes aug- FIXATIONS -

mente la charge admissible de I'assemblage et permet de
réduire le temps de mise en ceuvre.

APPLICATIONS :

Type : poutres, solives...

Produits : poutre en |, LVL, PSL...
Supports : bois massif, bois composite...
MATIERE :

Acier galvanisé.

- Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.

- Vérifier que I'élément porteur peut supporter tous les
éléments préconisés dans le tableau.

- Les pointes de 60 mm doivent étre clouées suivant I'angle
donné par la languette des flancs du sabot.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

Charges admissibles établies suivant les essais réalisés aux USA.

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Largeur Hauteur Modéle Porteur Portée
mini. | maxi. A B C Ep.

184 | 241 HGUS48 92 | 164 | 100 | 25 |10-@42x60 | 36-@42x60 21,18 751

89 200 | 302 HGUS410 92 | 214 | 100 | 25 |46-@42x60 |16-@42x60 3509 9,68
302 | 456 HGUS412 92 | 265 | 100 | 25 |56-@42x60 |20-@42x60 40,94 11,30
356 | 456 HGUS414 92 | 316 | 100 | 25 |66-@42x60 |22-@42x60 4335 1291
200 | 302 HGUS180/135| 135 | 180 | 100 | 25 |36-@42x60 |10-@42x60 21,718 751

133 241 | 456 HGUS5.50/10 | 140 | 227 | 100 | 25 |46-@42x60 |16-@42x60 35,09 9,68 !
302 | 456 HGUS5.50/12 | 140 | 265 | 100 | 25 |56-@42x60 |20-@42x60 4094 11,30
356 | 456 HGUS5.50/14 | 140 | 316 | 100 | 25 |66-@42x60 |22-@42x60 4335 1291
241 | 457 HGUS7.25/10 | 184 | 219 | 100 | 25 |46-@42x60 | 16-@42x60 3509 9,68

180 302 457 HGUS7.25/12 | 184 | 270 | 100 | 25 |56-@42x60 |20-@4,2x60 40,94 11,30
356 | 457 HGUS7.25/14 | 184 | 320 | 100 | 25 |66-@42x60 |22-@42x60 4335 1291

27
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SIMPSON Strong-Te

Les étriers HWU ont été congus pour supporter des poutres
en | entrant dans la composition de stuctures en bois com-
posites. lIs offrent souplesse et polyvalence dans leur emploi.

APPLICATIONS :

Type : planchers toitures, terrasses, cheveétres...
Produits : poutre en |, bois lamellé-collé, bois composite...
Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

MATIERE : acier galvanisé.

| simPsON |

EWP - BOIS COMPOSITES

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS : Utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.
CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.

Charges admissibles établies suivant les essais réalisés aux USA.

INSTALLATION :

Dans le cadre d'une poutre en | portée, la mise en ceuvre
d'un renfort d'ame est nécessaire.

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Larg. I-.Ialuteur. Modele AIBICIDIE Ep. ) Porteur Portée
mini. | maxi. Flanc | Bride Face Sup. Flanc
241 362| HWU2.75/9,5 | 70 | 241 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
302 453| HWU2.75/11,88 | 70 | 302 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
355|533 | |[HWU2.75/14 | 70 | 355 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-@42x60 | 6-@375x32 | 241|245 246|282 45
406|609 | |[HWU2.75/16 | 70 | 406 82 |255| 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
200 300| ' HWU200/90 | 90 | 200 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
241 362| HWU3.56/9,5 | 90 | 241 | 82 | 255 | 65 | 3 6 |4-042x60 | 4-@42x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
302 | 453 | 'HWU356/11,88 | 90 | 302 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
355|533 |[HWU3.56/14 | 90 | 355 | 82 | 255 | 65 | 3 6 |4-042x60 | 4-@42x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
406|609 | |[HWU3.56/16 | 90 | 406 | 82 |255| 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
457|686 |HWU3.56/18 | 90 | 457 | 82 | 255| 65 | 3 6 |4-042x60 | 4-@42x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
200 300| HWU200/135 | 135 | 200 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
241 362| |HWU5.50/9,5 | 140 | 241 | 82 | 255| 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
302 453 | HWU5.50/11,88 | 140 | 302 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32 | 241|245 246 282 45
355/ 533| HWU5.50/14 | 140 | 355 | 82 | 255 | 65 | 3 6 | 4-042x60 | 4-042x60 | 6-@375x32| 241 245|246 282| 45
. 25 E=
ride supérieure EWP - BOIS COMPOSITES

Les étriers WP et GLTV offrent souplesse et polyvalence de mise
en ceuvre. lls sont destinés a supporter des pannes. Les
percages sur les brides ont été spécialement étudiés pour
éviter la dégradation du porteur due a I'écrasement.

APPLICATIONS :

Type : planchers, toitures, terrasses, chevétres...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...

MATIERE : acier S235JR suivant NF EN 10025.
Finition : galvanisation & chaud suivant NF EN SO 1461.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS : utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.
CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

Charges admissibles établies suivant les essais réalisés aux USA.
INSTALLATION :

Dans le cadre d'une poutre en | portée, la mise en ceuvre
d'un renfort d'ame est nécessaire.

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Modele Ep. 6
Larg. | Haut A|B|C|D|E Flanchride Face Porteur Sup. ngt:ce
200 | | WPU200/46 46 | 200 | 102 | 255 | 59 | 2,7 | 45 | 4-@40x60 | 3-040x60 | 6-@375x32|1853|21,7116,24/20,91 2,93
45 | 241 | |WPU1.81/9.5 46 | 2411102 | 255 | 59 | 27 | 45 | 4-@40x60 | 3-@40x60 | 6-@375x32|1853/21,71/16,24/2091| 2,93
302 | \WPU1.81/11.88 | 46 | 302 | 102 | 255 | 59 | 2,7 | 45 | 4-@40x60 | 3-@40x60 | 6-@375x32|1853/21,71/16,24/2091 293
356 | \WPU1.81/14 46 | 356 | 102 | 255 | 59 | 2,7 | 45 | 4-040x60 | 3-040x60 |6-@375x32 |1853|21,71)16,24/20,91 2,93
118 | 406 | |WP3516-2 120 | 406 | 64 | 255 | 59 | 27 | 45 | 4-040x60 | 3-@40x60 | 6-8375x32 | - - EO I
241 | |WPI49.5-2 181 | 241 64 |309 | 59 | 2,7 | 45 | 4-040x60 | 3-@40x60 6-@375x32 |11,60/16,20|14,80/16,20
17¢ | 302 | \WPI41188-2 | 181 | 302 | 64 309 59 | 27 | 45 | 4-@40x60 | 3-040x60 6-9375x32 11601620 1480|1620
356 | | WPI414-2 181 | 356 | 64 | 309 | 59 | 27 |45 | 4-040x60 | 3-040x60 6-@375x32 |11,60/16,20|14,80/16,20
406 | | WPI416-2 181 | 406 | 64 | 309 | 59 | 2,7 | 45 | 4-040x60 | 3-040x60 6-@375x32 |11,60/16,20|14,80/16,20
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Modele Ep. 4
targ.  Haut. A|BIC|DE Flanchride Face porteur Sup. Plgzr;ri:e
68 | 241 | |GLTV2.75/9.5 70| 241|130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-040x60 | 4-040x60 | 6-@375x32 18953292 2558|3336 492
200 | | GLTV200/90 90| 200 | 130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-040x60 | 4-@40x60 | 6-@3,75x32 |1895/32,92|2558/33,36/ 4,92
241 | |GLTV3.59 90 | 241|130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-@40x60 | 4-040x60 6-@375x32 18953292 2558|3336 492
89 | 355 | |GLTV3.514 90| 355|130 |255 | 75 | 5 5 | 4-040x60 | 4-@4,0x60 | 6-@3,75x32 |1895/32,92|2558/33,36/ 4,92
406 | GLTV3.516 90 | 406 | 130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-@40x60 | 4-040x60 6-@375x32 1895 3292 2558|3336 4,92
457 | | GLTV3.518 90 | 457 | 130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-@40x60 | 4-040x60 6-@375x32 1895 3292 2558|3336 492
133 | 200 | |GLTV200/135 | 135|200 | 130 (255 75 | 5 5 | 4-040x60 | 4-@4,0x60 | 6-@3,75x32 |1895/32,92|2558/3336/ 4,92
241 | | GLTV49.5-2 180 | 241130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-@40x60 | 4-040x60  6-@375x32 1895 3292 2558|3336 492
178 302 | |GLTV2.75/11.88 | 180 | 302 | 130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-040x60 | 4-@40x60 | 6-@3,75x32 |1895/32,92|2558/33,36/ 4,92
356 | |GLTV2.75/14 | 180 | 356 | 130 | 255 | 75 | 5 5 | 4-@40x60 | 4-040x60 6-@375x32 1895 3292 2558|3336 492
406 | |GLTV2.75/16 | 180 | 406 | 130 | 255 | 75 | 5 | 5 | 4-040x60 | 4-@4,0x60 | 6-@3,75%32 |1895/3292|2558|3336| 492




| simPsON |

BOIS COMPOSITES - EWP

L'étrier IUS est un étrier innovant avec le systeme de fixa-
tion "'par pression' qui combine les avantages d'un étrier &
brides latérales classique et I'installation facile d'un étrier a
brides supérieures.

APPLICATIONS :

Type : fixation de solives, chevétres...
Produits : poutre en |, LVL, PSL ...
Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

Etrier a préfixation par pression - IUS

MATIERE : acier galvanisé.
DIMENSIONS : voir tableau.
FIXATIONS : utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau.

CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.
Charges admissibles établies suivant les essais réalisés aux USA.

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Modele Porteur Portée
Larg. | Haut. A B c -
0 241 | |IUS1.56/9.5 41 241 51 12 8-4,0x60 3,42 3,96 3,96 0,33
302 | |IUS1.56/11.88 41 301 51 12 | 10-40x60 428 4,95 4,95 0,33
25 241 | |1US1.81/9.5 48 241 51 12 8-4,0x60 3,42 3,96 3,96 0,33
302 | |1US1.81/11.88 48 301 51 12 | 10-4,0x60 428 4,95 4,95 0,33
Flasque
Installation Installation d emrk:%'rtﬁ'
usuelle spécifique -
P p?)ur (flxa}tlon
augmenter sans pointe)
la charge .
gu (_3r|_ffes de
soulévernent maintien de la
membrure basse/ /7
- BOIS COMPOSITES Etriers a 45° - SUR - SUL - HSUR - HSUL
APPLICATIONS : CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau. ol
Type : solives, 1/2 fermes... Note importante : les modeles dont les références finis- suL X \c
Produits : poutre en |, bois massif... sent en L ou LI correspondent aux modeéles pliés a 45° gau- ~ |
Supports : bois composite, bois massif... Ch.e a I'inyerse, ceux qui se terminent par R ou RI sont "ff J
MATIERE : acier galvanisé. pliés & droite. 0 o o
DIMENSIONS : voir tableau. Autres dimensions ou angles, nous (.
consulter.
FIXATIONS : utiliser le nombre et le type de pointes préconi- e
sés dans le tableau : vérifier que la poutre porteuse supporte S o
le nombre de pointes indiqué. ‘cﬂ\\‘ N droi 14\0 .
Pour SUR/L coupe perpendiculaire de la poutre. X auche roit
bep _p . P AL g AN
Pour HSUR/L coupe biseautée de la poutre. 8 4 N
/

Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS _
Larg. Hauteur Modéle Porteur Portée
mini. maxi. A | B | C | Dt D | Ep
8 225 1302 | |SUR/L210 40 1206 | 50 | 25 | 35 |15 10-4,0x 60 10-3,75x32 5,12 5,34
302 356 | |SUR/L214 40 254 | 50 | 25 | 35 |15 12-4,0x 60 12-375x32 6,14 6,41
5 241 |35 | |SUR/L1.81/9 46 233 | 50 | 19 | 35 |15 8-4,0x60 8-375x32 4,09 421
302 1406 | |SUR/L1.81/11 46 | 254 | 50 | 19 | 35 | 15 10-4,0 x 60 10-3,75x 32 512 5,34
5 241 |35 | |SURILI3510/12 | 58 | 228 | 73 | 43 | 44 | 15 14-4,0x 60 6-3,75x32 7,16 3,20
356 | 406 | |SURI/LI3514/20 | 58 330 | 73 | 43 | 44 | 15 18-4,0x 60 8-3,75x32 798 421
254 1302 | |SUR/L310 65 | 227 | 67 | 38 | 51 |15 14- 4,0 x 60 6-3,75x 32 7,16 2,40
64 |301 330 | |SUR/L2.56/11 65 (279 | 76 | 36 | 60 | 15 16 - 4,0 x 60 2-375x32 6,82 0,48
356 | 406 | |SUR/IL314 65 1330 67 | 38| 51 |15 18- 4,0 x 60 8-3,75x 32 7,98 3,20
76 | 225 |302 | |SUR/L210-2 80 1220 | 62 | 32 | 56 |15 14-4,0x 60 6-3,75x32 7,16 3,20
225 | 356 | |SUR/L410 9 216 | 62 | 25| 5 | 15 14 - 4,0 x 60 6-375x32 7,16 320
% 356 | 457 | |SURIL414 90 317 | 62 | 25 | 56 | 15 18- 4,0 x 60 8-3,75x32 7,98 421
225 | 356 | |HSUR/L410 90 216 | 62 | 25 | 56 | 2 20-4,0x 60 6-3,75x32 10,32 3,20
356 | 457 | \HSURIL414 90 (317 | 62 | 25 | 56 | 2 26 - 4,0 x 60 8-3,75x 32 13,41 421
aeee]  BOIS COMPOSITES Pi
ied de chevron a

Le VPA permet un assemblage entre la sabliére et le chevron
quelle que soit la pente comprise entre 15° et 45°.
Ce produit est complémentaire du LSSU.

APPLICATIONS :

Type : pied de chevrons...
Produits : chevrons massifs, poutresen ...
Supports : bois massif, bois composite...

MATIERE : acier galvanisé.

I

©
SIMPSON Strong Tis"

>

HSUR

HSUL

DIMENSIONS : voir tableau.
FIXATIONS : voir tableau et séquence de montage ci-dessous.

laile A

Bois porté DIM. en mm FIXATIONS _
Largeur Modele A Ep. Porteur Portée
% VPA2 B | 12 8-040x60 2-038038 333 093 | 145 0®
3 VPAZ5 % | 12 9-040x60 2-038x38 3,74 093 | 145 0%
) VPA35 o0 | 12 9-040x60 2-038x38 4,54 093 | 145 0%
8 VPA4 0 | 12 11-840x60 2-038038 456 093 | 145 0%

1 - Ces essais ont été réalisés aux U.S.A.,
voir les notes générales.

2 - Les charges admissibles correspondent a
des bois de qualité C24 ou supérieure.
Réduire les charges a 86% de la charge
indiquée dans le tableau pour les bois de
qualité C16.
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LSSU - LSSUI - Etriers a pente et orientation réglables

/\ - -

PENTE JUSQU'A 45°
VERS LE HAUT OU VERS LE BAS

1 - Pour les installations en configuration
«angle horizontal» des pointes ne sont pas
installées dans l'aile de 'angle aigu. Installer
toutes les pointes dans Iaile de 'angle obtu,
conformément aux données du tableau.

2 - Les charges admissibles correspondent &
des bois de qualité C24 ou supérieure.
Réduire les charges a 86% de la charge indi-
quée dans le tableau pour les bois de qualité
C16.

3 - Ces essais ont été réalisés aux U.S.A., voir
les notes générales.

Le LSSU est un étrier innovant qui permet de régler sur le
chantier I'angle et la pente nécessaire pour sa mise en
ceuvre. Pliable jusqu'a 45° dans les 4 directions.

APPLICATIONS :

Type : fixation de chevrons, de solives...

Produits : bois massif, bois composite, fermes triangulées. ..
Supports : bois massif, bois composite...

EWP - BOIS COMPOSITES

| simpsoN |

Les trous oblongs permettent le clouage en biais si nécessaire.
Voir séquence de clouage ci-dessous.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les charges admissibles sont données pour deux configura-
tions distinctes.

La 1*= dans le cas d'un réglage en pente uniquement.

La 2™ pour la combinaison du réglage en pente et en angle.

PC - EPC - Liaison poteau/poutre

MATIERE : acier galvanisé. 45°
DIMENSIONS : voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter. - )
Fixation Pliages Clouage
. | lardé i
FIXATIONS : voir tableau. comoetast pf)“r; 2 g“fa‘:‘]'g';l’; ey
B ) )
<]y <2/ souhaité (3) porteur
Bois porté DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Larg.| Hauteur Modéle Porteur Portée
mini.|maxi, A | B | C |Ep. | Configuration90° | Configuration enangle
P 241 | 41 LSSU28 3 181 |75 |12 10- @ 4,0 x 100 9-94,0x100 5-0375x32 394 2,00
302|302 | LSSU210 38 216 90 12 | 10-@4,0x100 9-@40x100 | 7-8375x32 4,43 3,25
45 | 241 | 356 LSSUI25 45 1216 | 90 |12 10-@4,0x 100 9-74,0x100 7-08375x32 443 825
58 | 241 | 356 LSSUI35 60 (216 |90 |12 10-@4,0x 100 9-04,0x100 T7-9375%x32 443 3,25
76 | 241 | 356 LSSU210-2 78 |216 1 90 |16 18-@4,0x 100 14-040x100 |12-@375x32 723 5,12
89 | 241 | 356 LSSU410 90 1216 |90 |16 18- 24,0 100 14-@4,0x100 | 12-@375x32 723 512
116 | 241 | 356 LSSU3510-2 |121 (225 | 90 |2 24-@4,0x 100 24-@40x100 |16-@3,75x32 10,23 5,12
E=
EWP - BOIS COMPOSITES
Connecteurs spécialement congus pour MATIERE :
liaison poteau/poutre. Les connecteurs Acier galvanisé.
PC sont utilisés pour les liaisons
poteau/poutre  intermédiaires.  Les DIMENSIONS :
connecteurs EPC sont utilisés en liaison Voir tableau.
fin de poutre.
P FIXATIONS :

APPLICATIONS :

Type : planchers terrasses ...

Produits : poutre en |, bois composite, bois
lamellé collé ...

Supports : bois massif, bois composite, bois
lamellé collé ...

Utiliser toutes les pointes spécifiees
dans le tableau.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

Charges admissibles établies suivant les
essais réalisés aux USA.

Section DIMENSIONS en mm FIXATIONS
poteau Modeéle Surface
A B © D E F Ep. a

89 x 89 PC44 90 | 89 67 | 95 90 | 280 | 25 | 4-@40x90 | 6-84,0x90 411 6,18

89 x 89 PC46 90 | 89 67 | 95 90 | 330 | 25 | 4-04,0x90 | 6-040x90 411 6,18
133 x 133 PC66 140 | 89 | 115 | 95 | 140 | 330 | 25 | 4-04,0x90 | 6-@4,0x90 411 6,18

89 x 89 EPC44 90 | 89 67 | 95 90 | 185 | 25 | 4-@40x90 | 4-40x90 4,76 6,18

89 x 89 EPC46 90 | 89 67 | 95 90 | 235 | 25 | 4-04,0%x90 | 4-04,0x90 4,76 6,18
133 x 133 EPC66 140 | 89 67 | 95 | 140 235 | 25 | 4-@40x90 | 4-34,0x90 4,76 6,18

(*) Les charges latérales sont orientées dans I'axe de la poutre portée.

rcé pour poutre en |

Le clip ZS38N assure la fixation des entretoises entre les
entraits de fermettes ou le solivage de poutre en |.

APPLICATIONS :
Bois composite.
MATIERE :

Tole acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

EWP - BOIS COMPOSITES

FIXATIONS :
Pointes torsadées @ 3,75 x 32 mm,
pointes crantées 3,1 x 35 mm.

CHARGES ADMISSIBLES :
Voir tableau.

ATTENTION : ne pas se déplacer
sur les entretoises avant que les

DIMENSIONS : ent mi |
Voir tableau. panneaux ne soient mis en place.
DIMENSIONS en mm CLOUAGE
& PORTEUR
Modéle A B C F Ep. Pointes -
7538N 52 38 % 3 09 F’outre .en | 4 3,75x32 0,80
Bois massif C 18 4 3,75x32 1,30
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Sabots a bretelles - JHA - THA

Le sabot a bretelles THA a été congu spécialement pourla ~ DIMENSIONS :
fixation des fermes triangulées. Produits standard, voir tableau.
Le JHA est employé pour les solivages.
ployep g FIXATIONS :
APPLICATION : Voir tableau.
Type : fixation d'un empanon, 1/2 fermes triangulées Le Speed-Fix facilite la mise en place du sabot avant le
. solives ' Y clouage.
Produits : bois massif, fermes triangulées, bois composite. ~ CHARGES ADMISSIBLES :
Supports : bois massif, fermes triangulées, bois composite, ~ VOIr tableau.
INSTALLATION : AVANTAGES : '
2 configurations possibles Les bretelles permettert de sadap-
' ter a des configurations
« Aliles a plat, montage traditionnel a I'identique des sabots variées telles qu'en
a ailes extérieures. rénovation.
« Ailes pliées pour ajuster la hauteur du sabot par rapport Nota :
a I'élément porteur. Clouer les ailes rabattues (voir dessin). Se repbrter aux
MATIERE : caractéristiques
i .y ] mécaniques de
Acier galvanise S250DG suivant NF EN 10147 I'élément de fixation.
Finition Z275MAC suivant NF EN10142.
Section DIMENSIONS en mm CLOUAGE (1) ) CHARGES
dela Modéles Porteur Porté ADMISSIBLES en kN
poutre minimum maximum descente
A B c E | Ep. Top Face Face clouage mini  clouage maxi
Bx125 | MU | 3 2110 1S 08 ],y |y sy | 2earsen| 4-aT5Ts | 519 | 633
Ferme larg.38 mm | THA250/38 | 38 | 256 | 63 | 125 | 1,2 | 4-375x32 | 4-375x32 | 24-375%x32 | 6-3,75x75 6,80 7,70

(1) pointes lisses non fournies par **Simpson Strong-Tie™ Les charges admissibles données dans ce tableau proviennent de tests effectués en Angleterre. Voir les notes générales.

EI=

APPLICATION :

Type : solives...

Produits : bois composite, poutre en |.

Supports : bois massif, bois composite.

INSTALLATION :

2 configurations possibles.

« Ailes a plat, montage traditionnel a I'identique des sabots
a ailes extérieures.

< Ailes pliées pour ajuster la hauteur du sabot par rapport
a I'élément porteur. Clouer les ailes rabattues (voir dessin).

MATIERE :

Acier galvanisé, ép. 1,2 mm.

JHA

Le clouage double Speed Fix :
cisaillement ergots de
augmente la prépositionnement

charge admissible

Sabots a bretelles - THAI

DIMENSIONS :

Produits standard, voir tableau.
FIXATIONS :

Voir tableau.

CHARGES ADMISSIBLES :
Voir tableau.

AVANTAGE :

Flexibilité.

Nota : se reporter aux caracté-
ristiques mécaniques de I'élément de fixation.

Section DIMENSIONS en mm CLOUAGE ) CHARGES
el Modzles » Porteur (1) _ Porté (2) ADMISSIBLES en kN
poutre A 8 c | e minimum maximum dg§oente '
Top Face Face Clouage mini | Clouage maxi
38x2412302 | THAI222 40 515 | 57 | 238 2-375x32
45x 2412356 | THAI1,81/22 46 577 | 57 | 235 2-375x32
58 x 2414 356 | THAI3522 59 570 | 57 | 228 4-40x60 | 2-40x60 | 20-40x60 | 2-375x32 7,07 8,54
64x238a330 THAI322 65 568 | 63 | 225 2-375x32
89x 2412356 | THAI422 90 555 | 57 | 220 2-375x32
Variable | THAI-2 453150 | 550 | 635 224 4-40x60 | 2-40x60 | 30-40x60 & 2-375x32 8,98 13,08

(1) pointes crantées 4,0 x 60 -

Spécialement étudié pour la maison a ossature bois,
le PCAB permet de répartir les poussées exercées par la
charpente sur la structure dans le plan vertical et horizontal.
Il doit étre installé a I'intersection du solivage, du mur et du
chevron.

APPLICATION :

Type : chevrons...

Produits : bois composite.

Supports : bois massif, bois composite.

MATIERE : acier galvanisé S250DG suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN10142.

(2) pointes torsadées 3,75 x 32 type N3,75x32

(2) Voir les notes générales.

Epaisseur mini. 63 mm

— THAI422
—
*o’ (T
° .00
B .
-

Pied de chevron arc-bouté - PCAB

DIMENSIONS : voir tableau.
FIXATIONS : voir tableau.

Nota : se reporter aux caractéristiques
mécaniques de I'élément de fixation.

N DIMENSIONS en mm
Modeéle A B C D E Ep. PERCAGES en mm
PCAB46/2 47 385 70 110 150 2 3605-2017

PCAB46/2

SABOTS
A BRETELLES

31



LTT20B - HTT22 - Ancrages
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DESCRIPTIF :

Le LTT20B et le HTT22 reprennent des efforts de traction
dans différentes configurations : assemblage de poteau,

poutre, ou pied de fermette.

Les trous de pointes et de boulons permettent d’adapter
la fixation en fonction des configurations.

Utilisable en travaux neufs et réhabilitation pour le ren-
forcement des structures existantes.

INSTALLATION :

Utiliser toutes les fixations spécifiées pour les pointes ou
les boulons (le cumul pointes boulons n'est pas autorisé).

E=

La surface totale d’appui du LTT20B ou du HTT22 doit
étre en contact avec le support.

MATIERE :
Acier galvanisé.

FIXATIONS :
Voir tableau.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

r—
e
Ancrage d’une
solive avec un P
LTT20B. Reprise .
des  charges 5
horizontales @
(sismique)
<
l\\’
’\ r
DIMENSIONS en mm FIXATIONS CHARGES ADMISSIBLES | Déformation
Modéles A B C Ep. en kN pour la charge
Base | Corps = Ancrages | Pointes crantées Boulons Pointes | Boulons | admis. maxi.
LTT20B 51 502 76 6 3 @160ul8 | 10@4,2x50 2012 7,78 543 4,1 mm
HTT22 68 559 57 3 3 @16 32@3,7x50 - 23,35 - 2,2mm

1 - Les pointes @ 4,2 x 50 peuvent étre remplacées par des pointes de

@ 4,2 x 35. Dans ce cas multiplier la charge par 0,85.

2 - Vérifier la capacité de I'ancrage mécanique, si celui-ci est inférieur a la charge admissible, réduire la charge.
3 - Les valeurs données sont des valeurs pondérées, aucune augmentation n’est autorisée.
4 - La charge pour boulons est établie pour une épaisseur de bois minimum de 38 mm.

5 - Pour les ancrages de @ 14 et 16, ajouter une rondelle sur la base.

6 - La déformation pour la charge admissible maxi est mesurée entre la base et la partie verticale de I'ancrage. Cette déformation est liée

a la matiere.

DESCRIPTIF :

Le HD5A est utilisé pour transférer les efforts de traction
atravers les planchers, pour ancrer les pannes a la magon-
nerie ou au béton. La distance réglementaire du boulon
au bord du bois est donnée par la hauteur HB.

Fabriqué sans soudure ce qui assure de meilleures perfor-
mances.

La plaquette en pied élimine la rondelle pour le transfert de
charge.

INSTALLATION :

Utiliser toutes les fixations spécifiées.

Le jeu des percages dans le bois pour les boulons doit
étre limité a 1 mm.

Utiliser des rondelles pour les assemblages écrous sur bois.
Dans le cas d’éléments doublés, les 2 pieces doivent étre
clouées ensemble pour agir comme une seule piéce.

EI=

MATIERE :
Acier galvanisé épaisseur 6,0 mm pour la base et 3,5 mm
pour le corps.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS : voir tableau.

DIMENSIONS en mm FIXATIONS
Modéle
A | B |C|E|El|F |G | Porteur | Porté
HD5A | 80 ‘240 ‘ 90 ‘ 76 ‘133‘ 55 ‘ 12 |@160ul8  2@18

CHARGES ADMISSIBLES a la traction en kN Déformation
Longueur en mm du boulon dans I'élément sollicité  pour la charge
38 50 64 76 90 140  admis. maxi.

8,22 1105 | 1377 | 1648 | 1784 | 17,70 1,7mm

1 - Les valeurs admissibles données dans le tableau sont pondérées, aucune augmentation n’est autorisée.

2 - Vérifier la charge a la traction de la tige d’ancrage, si celle-ci est inférieure a la valeur du tableau, la prendre en compte.

3 - Prendre en compte la section nette du poteau pour le dimensionnement (déduire la section du percage pour le boulon).

4 - La distance HB peut-étre augmentée si nécessaire en déplacant le HD5A.

5 - La charge maxi est atteinte avec un ancrage de diamétre 16 mm.

6 - La déformation pour la charge admissible maxi est mesurée entre la base et la partie verticale du HD5A. Cette déformation

est liée a la matiére.



- Equerres mixtes renforcées - E

Les équerres mixtes renforcées répondent a des applications
structurelles dans la charpente et la maison a ossature bois.
Les essais effectués par le CTBA attestent des charges
admissibles, répondant ainsi aux exigences des bureaux
de controle et des marchés publics.

APPLICATIONS :

Type : fixation de fermettes, lisses et montants de bardage,
ancrage de chevron, consoles....

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé- collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
béton, acier...

CHARGES ADMISSIBLES PAR PAIRE D'EQUERRES

MATIERE :
Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

FIXATIONS :

Pergages voir tableau.

-Equerre/Bois  : pointes crantées PB ou Z 4,2 x 50 mm,
boulons, tirefonds.

- Equerre / Béton : cheville, scellement chimique...

- Equerre / Métal : boulons.

CHARGES ADMISSIBLES :

L'ensemble de nos tests est réalisé par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.
AVANTAGES :

Testé par le CTBA.

Nota : se reporter aux informations techniques de
I'élément de fixation.

EQUERRES

PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES (en kN
Modele A D'MEQS'ONSCE” mn nien Aile C Bois/bois Boig/bétozm
P pointes| Boulons Oblongs | Pointes |  Boulons Oblongs Cisail. Tract. Cisail. Tract.

E5/1,5 65 75 48 | 15 705 — 1-11x22 | 6@5 — 1-11x22 44 2,9 41 32
E5/1,5/11,22/11 | 65 75 48 | 15 705 — 1-11x22 | 6@5 1911 - 4.4 2,9 41 3,2
E5/2 65 75 48 2 705 — 1-11x22 605 — 1-11x22 46 33 5,0 42
E5/1,5/135° 65 75 48 15 795 — 1-11x22 605 — 1-11x22 — — — —
E2/2,5 65 90 90 | 25 805 — 1-11x34 | 8@5 1911 - 52 4,6 25 3,0
E2/2,5/7090 65 90 90 25 1005 1911 — 1005 1011 — 58 8,0 — —
E2/2,5/7091 65 90 90 25 605 3g11 — 905 2011 — 36 2,7 — —
E9S/2,5 65 9 | 150 | 25 805 — 1-11x34 | 1495 2011 - 52 4,6 25 3,0
E9/2,5 65 150 150 25 1495 1911 1-11x34 405 2011 — 78 6,8 81 39
E14/2 75 80 50 2 805 1011 — 605 1913 — 34 23 43 73
E4/2,5 75 100 60 | 25 705 1913 — 605 — 1-12x20 5,0 35 43 8,0
E6/2,5 75 120 60 25 1005 1913 — 605 — 1-12x20 54 8i5) 43 8,0
E7/2,5 75 140 60 25 12@5 1013 — 405 — 1-12x20 54 815 43 8,0
E18/2,5 75 150 50 | 25 | 1505 2011 — 405 1913 — 38 2,3 8,6 73
E19/3 75 150 50 3 1505 2011 — 435 1915 — 338 23 8,6 73
E17/2 75 150 50 2 1505 2¢011 — 405 1913 — 338 23 8,6 73
E8/2,5 75 160 60 | 25 1195 2013 — 605 — 1-12x20 5,7 35 43 8,0
E3/3 90 105 105 3 1495 1913 — 1295 19013 — 91 8,0 45 46
E20/3 95 170 110 & 2905 5@11 — 18@5 5011 — 6,7 3,6 11,3 135
EB/7070 55 70 70 2 605 129 — 605 109 — — — — —
EB/7048 48 90 48 3 705 2013 — 405 19013 — — — — —
EB/7076 76 90 48 3 12@5 3013 — 795 1913 — — — — —
EB/7312 40 120 Q0 3 1005 1085-2011 — 605 1085-1011 — — — — —

REMARQUES : Y RAPPORTS D'ESSAIS CTBA

Les efforts admissibles sont expri- traction Bois/Bois

més en kN. Pour obtenir des daN, Caractérisation au cisaillement

multiplier par 100. et a la traction.

Pour les calculs au second genre, les E2/25  :F-RIT6/96/075 lot 1/1

valeurs d'élasticité conventionnelles E8/25  :F-RIT6/96/072 lot 5/1

sont déduites des efforts admissi- E4/25  :F-RIT6/96/072 lot 4/1

bles par un coefficient multiplica- E142 :F-RIT6/96/072 lot 2/1

teur de 1,5. Bois/Métal

Les efforts admissibles fournis dans Caractérisation au cisaillement

le tableau correspondent a : et ala traction.

1 - un assemblage par clouage — E2/2,5 :F-RI76/96/075 lot 1/2

bois/bois et bois/béton. X E3/3  :F-R/76/96/075 lot 2

Pour d'autres applications, se réfé- Aisaillement E9/25  :F-RIT6/96/075 lot 3

rer aux notes générales. ES/L5  : F-RI76/96/072 lot 1

2 - I'utilisation du nombre de poin- E&/25 :FRITGA6072 lot 52

tes indiqué. Pour un nombre de E4/25 : FRITE96072 lot 42
. P Pyt E17/2  :F-R/76/96/072 lot 3

pointes réduit, se référer aux notes EL425 - F-RITEI96/072 ot 2/2

générales.
3 - des charges appliquées selon les
axes : X (cisaillement) et Y (traction).
4 - pour reprendre une combinaison
d'efforts déviés, il convient de Vvéri-
fier la relation suivante :

2 2
( F1 ) 4 ( F2 ) <1

F cisaillement F traction

RAPPORTS D'ESSAIS AUTRES

E2/2,5/7090 : 7-9.1-433
E2/2,5/7091 : 7-9.1-433
EB/7048 :
EB/7070:
EB/7076 :
EB/7372:

E147}

E17
E18
E19

33
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EA - Equerres d'assemblages

Les équerres d'assemblages permettent de connecter des
petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures.
Elles sont étudiées pour des assemblages bois/bois.

APPLICATIONS :
Type : aménagements intérieurs, meubles, petites ossatures. ..

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé,
fermes triangulées, profilés...

Supports : bois, béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN10142.
Finition laquée, nous consulter.

| smpson |

FIXATIONS :

Voir tableau.

- Equerres / Bois : pointes crantées PB
ou Z @4,2mm, boulons, tirefonds, vis.

- Equerres/Béton : chevilles, scellement
chimique...

- Equerres/ Métal : boulons, boulons HR,
rivets ...

\ AVANTAGES :
Large gamme de dimensions et percages.

Nota : se reporter aux informations
techniques de I'élément de fixation.

DIMENSIONS :
Voir tableau.
DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
Modeéle . .

A B C Ep. Aile B Aile C
EA442/2 20 40 40 2 205 205
EA444/2 40 40 40 2 3@5 3@5
EA446/2 60 40 40 2 405 405
EA534/2 40 50 30 2 405-1011 305
EA554/2 40 50 50 2 495-1011 495-1011
EA644/2 40 60 40 2 4@5-10bl.10x 20 405-1011
EA664/1,5 40 60 60 15 6@5-10bl.10 x 30 4@35-10bl.10x 20
EA664/2 40 60 60 2 6@5-10bl.10x 30 4@5-10bl.10x 20
EA666/2 60 60 60 2 4@35-10bl.12x42 4@35-10bl.12x 20
EA754/1,5 40 70 50 15 6@5-10bl.10x 30 5@5-10bl.10x 20
EAT754/2 40 70 50 2 6@5-10bl.10 x 30 5@5-10bl.10x 20
EAT756/2 60 70 50 2 6@5-10bl.10x 42 4@5-10bl.10x 20
EA844/2 40 80 40 2 6@5-10bl.8 x40 4@5-10bl.12 x40
EA844/2,5 40 80 40 25 6@5-10bl.8x40 4@35-10bl.12 x 40
EA846/2,5 60 80 40 25 6@5-10bl.10x42 4@5-10bl.12x20
EA954/2,5 40 90 50 25 7@5-10bl.8 x50 5@5-10bl.12x 20
EA956/2,5 60 90 50 25 8@5-10bl.10x 52 4@5-10bl.12x 20
EA1064/2,5 40 100 60 25 7@5-10bl.8 x50 5@5-10bl.12x20
EA1066/2,5 60 100 60 25 8@5-10bl.10x52 5@5-10bl.12x 20

Equerres de structure en inox

Les équerres inox sont préconisées dans les milieux corrosifs
tels les milieux salins, piscine, industrie alimentaire et dans les
ambiances controlées comme les cuisines, les laboratoires.

APPLICATIONS :
Type : fixation de fermettes, lisses de bardage, montant
de bardage, ancrage de chevrons, consoles...

Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite,
fermes triangulées, profilés...
Supports : bois massif, bois lamellé collé, béton...

MATIERE :

Inox AlSI 316 suivant NF EN 10088 (sept. 2005)
Nom : X5CrNiMo17-12-2.

Numéro : 1.4401.

EE=T

DIMENSIONS :
Voir tableau.

FIXATIONS :

Sur bois : pointes crantées inox
4 ,0x 50 type PCRIX, tirefonds ou
boulons inox.

Sur béton : chevilles mécaniques
inox.

CHARGES ADMISSIBLES :
Voir tableau.

Nota : les équerres inox doivent obligatoirement étre
accompagnées de fixations en inox.

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN

. Aile B Aile C Bois/bois | Bois/béton

il | B Pointes | Boulons | Oblongs | Pointes | Boulons | Oblongs |Cisail. | Tract. Cisail. | Tract.

E5IX/1,5/11,22/11 | 65 | 75 | 48 | 15 7905 - 1-11x22 635 1911 - 44 | 29 41 32
ES10IX/60 60 | 60 60 25| 8@5 - - 805 - - 38 | 28 - -
E2IX 65 | 90 |90 |25 | 1005 | 1911 1005 | 1911 - 58 | 80 - -

E3IX 90 | 105|105 | 3 1005 3011 1495 1911 - 91 | 80 45 4,6
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Les équerres type END ont été entierement réétudiées
afin de garantir une meilleure adéquation et une plus
grande polyvalence dans I'utilisation qui en est faite.

APPLICATIONS :

Types : fixation de menuiseries intérieures et extérieures.
Produits : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier.
Supports : bois, béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.

Equerres nervurées droites - END

\ ‘ DIMENSIONS :
‘ Voir tableau.

FIXATIONS :

Sur bois : pointes crantées PB ou
£ @42,vis Torx @ 5.

Sur béton : chevilles @ 8, vis a
béton, scellement chimique...
Sur métal : boulons @ 8.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

Modéle DIMEBNSIONS eg mm - Al B PERCAGES en mm Ao ¢
END40/1,5 30 40 715 15 1 oblong 6,5 x 20 1@ 9-1oblong 9x30
END55/1,5 30 55 715 15 1 oblong 6,5 x 30 1@9-1 oblong 9 x 30
END70/1,5 30 70 715 15 1 oblong 6,5 x 45 1@9-1oblong 9x30
END85/1,5 30 85 715 15 1@ 6,5 -1 oblong 6,5 x 45 139 -1 oblong 9 x 30
END100/1,5 30 100 715 15 2@6,5-1o0blong 6,5x45 1@ 9-1 oblong 9 x 30
END115/1,5 30 115 715 15 3@6,5-1o0blong 6,5x 45 139 -1 oblong 9 x 30
END130/1,5 30 130 715 15 4@6,5-1oblong 6,5 x 45 1@9-1oblong 9x 30

| SIMPSON |

Les équerres type ENPC sont étudiées pour fixer les dor-
mants des menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité.
Un large choix de dimensions permet de répondre a I'en-
semble des situations rencontrées sur chantier.

APPLICATIONS :

Types : fixation de menuiseries intérieures et extérieures.
Produits : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier.
Supports : bois, béton, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.

END55/1,5

END130/1,5

Equerres nervurées a pan coupé - ENPC

. DIMENSIONS :
- . \Voirtableau.
FIXATIONS :
Equerres / Bois : pointes crantées

. PBou Z @ 4,2 mm, boulons, tire-
. fonds.
—  Equerres / Béton : chevilles, scel-
@28 lement chimigue...
sy Equerres / Métal : boulons.

Nota : se reporter aux informa-
tions techniques de I'élément de
fixation.

DIMENSIONS en mm

PERCAGES en mm

gt A B c Ep. Aile B Aile C
ENPC55/1,5 30 55 81 15 1 oblong 6,5 x 25 1@9-1oblong 9x20
ENPC701,5 30 70 81 15 1 oblong 6,5 x 30 1@9-1oblong 9 x 20
ENPC85/1,5 30 85 81 15 1 oblong 6,5 x 45 1@9-1oblong 9 x 20

ENPC100/1,5 30 100 81 15

1@6,5-1oblong 6,5 x 45

1@9-1oblong 9x 20

ENPC115/1,5 30 115 81 15

2@6,5-1oblong 6,5x 45

1@9-1oblong 9x 20

ENPC130/1,5 30 130 81 S

3@6,5-1o0blong 6,5x 45

1@9-1oblong 9 x 20

ENPC145/1,5 30 145 81 15

436,5-1oblong 6,5 x 45

13@9-1oblong 9x20

E=

APPLICATIONS :

Type : fixation de fenétres, portes, baies ...
Produits : menuiseries bois, PVC, aluminium...
Supports : béton, magonnerie, bois...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.

DIMENSIONS :
Voir tableau.
Autres dimensions, nous consulter.

FIXATIONS :
Trous oblongs 8,5 x 50 et 8,5 x 25, trous de pointes ou de
vis @ 5,5 mm.

Equerre/bois : pointes crantées PB ou Z @ 3,1 x 35 mm,
vis type VBA, vis SD8 @ 3,8 x 38 mm...

Equerres de menuiserie - EM

Equerre/béton : chevilles...

Equerre/Aluminium : vis autoforeuses, boulons, clameaux...
Equerre/PVC : vis autoforeuses, boulons, clameaux...
Nota : se reporter aux informations de I'élément de fixation.

AVANTAGES :

Les pergages oblongs facilitent le réglage des menuiseries
par rapport aux ouvertures.

LJW

Application courante
Vue de coté.

Application courante
Schéma de principe

N DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
N EEHE B c Ep. Aile B Aile C
EM85 40 85 53 15 4@5,5-1oblong 8,5 x50 3@5,5-1oblong 8,5x 25
EM100 40 100 53 15 6 @5,5 - 1 oblong 8,5 x 50 3@55-1o0blong 8,5 x 25
EM125 40 125 53 15 8@5,5- 1 oblong 8,5 x 50 3@5,5-1oblong 8,5x 25

EQUERRES
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EFIXR753

EFIXS140

o © O

Aile B

© © o

Equerres de fixation avec et

Les équerres EFIXS et EFIXR sont destinées a tous les
assemblages d’agencement et de pose de menuiseries
intérieures et extérieures. LEFIXS présente I'intérét de se
poser aussi bien dans I'angle ou sur I'angle, quant a
I'EFIXR son raidisseur augmente la rigidité en particulier
pour les grands modeles.

APPLICATIONS :

Type : huisserie, meubles de rangement.
Supports : bois, bétons, métal, PVC.
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.

DIMENSIONS :
Voir tableau. Autres dimensions, nous consulter.

Type EFIXS :

Equerre de fixation
sans raidisseur

t - EFIXR - EFIXS

FIXATIONS :

Trous de pointes @ 5 mm et
oblongs largeur 8,5 et 6,5 mm.
Equerre / Bois : pointes crantées
PB ou Z@ 4,2 mm, boulons, tire-
fonds, vis autoforeuses.

Equerre / Béton : chevilles, scel-
lements chimiques.

Equerre / Métal : boulons, vis
autoforeuses.

Nota : se reporter aux caracté-
ristiqgues mécaniques de I'élé-
ment de fixation.
AVANTAGES :

7 hauteurs différentes, 2 oblongs qui facilitent les réglages.

Type EFIXR :

Equerre de fixation
avec raidisseur

PERCAGES en mm

Aile B Aile C

4@5-10bl.65x30

4@5-10bl.85x30

5@5-10bl.6,5x50

4@5-10bl.8,5x30

6@5-10bl.65x55

4@5-10bl.85x30

8@5-10hl.65x45

4@5-10bl.85x35

6@5-10bl.65x65

4@5-10bl.85x30

6@5-10bl.65x65

4@5-10bl.8,5x30

6@5-10bl.65x65

4@5-10bl.85x30

6@5-10bl.6,5x65

4@5-10bl.85x30

4@5-10bl.65x30

4@5-10bl.85x30

5@5-10bl.65 x50

4@5-10bl.85x30

6@5-10bl.65x55

4@5-10bl.85x30

6@5-10bl.65x45

4@5-10bl.85x30

635-10bl.65x65

4@5-10bl.85x30

6@5-10bl.65x65

4@5-10bl.85x30

DIMENSIONS en mm
Modéle

A B c Ep.
EFIXR553 30 50 55 2
EFIXR753 30 70 55) 2
EFIXR853a 30 80 55 25
EFIXR853b 30 80 55) 3
EFIXR1053 30 100 55 25
EFIXR1253 30 120 55 3
EFIXR1453 30 140 55 3
EFIXR1653 30 160 55 3
EFIXS50 30 50 55 2
EFIXS70 30 70 55) 2
EFIXS80 30 80 55 25
EFIXS100 30 100 551 25
EFIXS120 30 120 55 3
EFIXS140 30 140 55) 3
EFIXS160 30 160 55 3

6@ 5-10bl.65x65

4@5-10bl.85x30

APPLICATIONS :

Types : lisses de bardage, montants de
bardages, ancrages de chevron, conso-
les, renforcement d’assemblages exis-
tants...

Produits : bois massif, bois lamellé
collé, fermes triangulées, profilés et
bois composite.

Supports : bois...
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147 .
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.
DIMENSIONS :

Voir tableau.
Produits spéciaux, nous consulter.

Assemblage pannes

Assemblage sur poteau

Equerres simples - ES

FIXATIONS :
Trous de pointes @ 5 mm.
Equerres / Bois : pointes crantées PB ou F@42mm.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.
L'ensemble de nos tests est réalisé par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.

REMARQUES :

Dans le cas de sollicitations combinées, il convient de
Vvérifier la relation suivante :

2 2
F1 F2
+ =1
(F cisaillement) ( F traction )

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES ADMIS. en kN
Modeéle par paire

A B C Ep. Aile B Aile C Cisaillement Soulévement
ES10/40 40 60 60 25 5-@5 5-@5 2,16 1,80
ES10/60 60 60 60 25 8-05 8-@5 3,78 2,79
ES10/80 80 60 60 25 10-@5 10-@5 5,76 3,87
ES10/100 100 60 60 25 10-@5 10-@5 8,10 5,04
ES10/120 120 60 60 25 12-@5 12-@5 10,80 6,30
ES10/140 140 60 60 25 14-@5 14-@5 15,12 7,56
ES10/160 160 60 60 25 16-@5 16-@5 18,72 8,64
ES11/40 40 80 80 25 6-05 6-05 4,86 2,94
ES11/60 60 80 80 25 9-@5 9-@5 7,29 441
ES11/80 80 80 80 25 12-935 12-935 10,80 6,03
ES11/100 100 80 80 25 15-@5 15-@5 16,20 8,10
ES11/120 120 80 80 25 18-95 18-05 19,44 9,09
ES11/140 140 80 80 25 21-@5 21-@5 20,79 10,17
ES11/160 160 80 80 25 24-935 24-95 23,76 11,25
ES11/180 180 80 80 25 27-@5 27-@5 26,73 11,61
ES11/200 200 80 80 2,5 30-@5 30-@5 29,70 11,70

RAPPORTS D'ESSAIS CTBA - Bois/Bois - E10/40 : F-R/76.96.074/ lot 1 - E10/160 : F-R/76.96.074/ lot 2 - E11/200 : F-R/76.96.074/ lot 3
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L'équerre LS est réglable sur chantier de 0° & 135°. Elle n'est
pliable qu'une fois. Deux mises en ceuvre possibles :

1- Découpe de la piece de bois a I'angle désiré, puis mise
en place a I'aide d'une équerre.

2 - Mise en ceuvre de deux équerres avec une coupe a 90°.
Valable pour les angles de 90° a 115°.

APPLICATIONS :

Type : tout assemblage a
angle non standard.

Produits : bois massif, bois
lamellé collé, profilés et bois
composite, fermes triangulées. ..

MATIERE : Acier galvanisé.
DIMENSIONS : Voir tableau.

Direction
de la charge.

TDiredinn
de la charge.

Equerres a angle ajustable - LS

FIXATIONS :

Trous oblongs @ 3,9 x 7,1 mm.

Sur bois : pointes crantées PB ou # @ 3,1mm, Vis SD8
@ 3,8 x 38 mm.

Sur béton : chevilles...

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

CHARGES ADMISSIBLES :

Ces charges sont données a titre indicatif. Elles sont basées
sur des essais réalisés par Simpson Strong-Tie aux U.S.A.
Ces valeurs sont données pour des bois de largeur 44 mm.
Pour une largeur de 38 mm réduire les valeurs de 0,81.

AVANTAGES :
Les percages oblongs facilitent le clouage pour les angles
fermés.

(1570

Modéle DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES
B C Ep. Aile A Aile C ADMIS. en kN
LS30 57 86 57 1,2 3 oblongs 3,1 x 35 3 oblongs 3,1 x 35 1,49
LS50 57 124 57 12 4 oblongs 3,1 x 35 4 oblongs 3,1 x 35 2,00
LS70 57 162 57 1,2 5 oblongs 3,1 x 35 5 oblongs 3,1 x 35 2,49
E=T z
Equerre pliable - A35

L'équerre A35 est utilisée dans les constructions & ossature
bois. Elle présente deux atouts majeurs : le Speed Fix qui per-
met le prépositionnement de I'équerre avant le clouage et
deux parties pliables sur chantier qui permettent, suivant les
configurations, de reprendre des efforts jusqu’a 3 directions.

APPLICATIONS :

Type : voir croquis ci-dessous.

Produits : bois massif, bois lamellé collé, profilés et bois
composite, fermes triangulées.

Supports : bois.

MATIERE : acier galvanisé.

Assemblage Assemblage
solive / poutre renforcée hevron

Support de plafond,

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS : trous de pointes @ 3,8 mm,

Equerre/bois : pointes crantées PB ou Z@31x35mm,
Vis SD8 @ 3,8 x 38 mm.

Les trous oblongs servent uniquement a faciliter le pliage.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

CHARGES ADMISSIBLES : utiliser tous les percages
disponibles, suivant les configurations, pour pouvoir utili-
ser les valeurs indiquées dans le tableau.

- Ces charges sont données a titre indicatif. Elles sont basées
sur des essais réalisés par Simpson Strong-Tie aux U.S.A.

- Ces valeurs sont données pour une équerre sur des bois
d'épaisseur 38 mm minimum. L'épaisseur de bois mini-
mum pour la mise en ceuvre d'une équerre sur les deux
flancs de la piece de bois est de 76 mm.

Assemblage Passage de cheminée
I montant. ou support

assemblage

solive / poutre de fenétre de toit
. DIMENSIONS en mm DIRECTION PERCAGES en mm CHARGES
Modéle | Assemblage | o g7 TCT U E E | Ep. delaCHARGE | Aile A AileC | ADMIS. enkN
Al 1,00
C1 0,64
E 1,00
A35 35 | 115 35 | 75 | 40 | 1.2 A2 5738 6038 1,00
c2 1,00
D 1 speed-fix 0,58
3 F1 2,00
F2 2,00
EIE=

Les consoles de renfort com-
plétent notre gamme d'équer-
res a destination du grand
public. Elles sont utilisées pour
la fixation d'étagéres et d'élé-

DIMENSIONS :

Voir tableau.

AVANTAGES : épaisseur
4 mm

L'épaisseur de 4 mm assure

ments décoratifs. une trés bonne rigidité.

MATIERE Percages fraisés qui per-

Acier S235JR suivant NF EN meftent au vis de se fond-

10025, finition électrozingué P

suivant NF EN 1403 et 12329, querre.

5 DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm

izl A B c Ep. pleBl Aile C
CRE50 18 50 50 4 2042 2042
CRE70 18 70 70 4 20472 2042
CRE100 18 100 100 4 3@4.2 3042
CRE120 18 120 120 4 3042 3042
CRE140 18 140 140 4 3042 3042
CRE160 20 160 160 4 3042 3042
CRE190 20 190 190 4 3055 3055
CRE250 20 250 250 4 3@55 3055

A35

EQUERRES
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H2.5 - Equerre pour fermettes et chevrons

A/‘ Congue pour la fixation des fermettes et chevrons soumis DIMENSIONS : voir plan.
| 5 a des vents extrémes, cette équerre reste toutefois Autres dimensions, nous
o utilisable dans de nombreuses configurations ou deux consulter.
éléments de bois se croisent. .
o FIXATIONS : trous de poin-
o APPLICATIONS : tes @ 4,3 mm
Type : pieds de fermettes en ossature bois, liaison montant/ - Sur bois : pointes torsadées
® traverse pour bardage... ) ) @ 3,75 x 32 mm.
E P;g?#é';s : bois massif, bois composite, fermes triangulées, Nota : se reporter aux
B P ) informations techniques de
MATIERE : acier galvanisé, épaisseur 1,2 mm. I'élément de fixation.
Mode! DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
Ex odele A B C E E1l Traverse Montant F1 F2 Soulevement
H2.5 40 138 40 40 60 5043 5043 0,58 0,58 1,65
/\ La charge admissible de ce produit est le résultat d'essais réalisés aux USA. - Voir notes générales.
EC - Equerres de chaises =
L'équerre de chaise entre dans de nombreux projets de DIMENSIONS : voir tableau.
bricolage et est communément utilisée pour le renforce- .
N ment d'assemblages de meubles. FIXATIO'_\‘§ ' .
EC 30 a 80 Trous fraisés  : type 30280 @ 4,2 mm,
APPLICATIONS : type 90 & 140 @ 5,5 mm.
Produits : bois massif, panneaux, PVC... Equerre/bois  : pointes crantées PB ou Z ©42x35mm,
Supports : bois, béton, magonnerie, vis SD8 @ 4,0 x 32 mm.

acier...

MATIERE : acier S235JR suivant NF
EN 10025, finition électrozingué.
Finition laquée, nous consulter.

Equerre/béton : chevilles...

Nota : se reporter aux informations techniques de
I'élément de fixation.

| PERCAGES en mm
B MR Ep. Aile B Aile C
EC30/2 15 30 30 2 2042 2042
EC40/2 15 40 40 2 2042 2042
- EC 90 a 140 EC50/2 15 50 50 2 2042 2042
2 o~ EC60/2 15 60 60 2 2@42 2042
B EC70/2,5 15 70 70 25 2042 2042
ﬁ - EC80/2,5 15 80 80 25 3042 3042
A < EC90/3 18 90 90 3 2055 2@55
EC100/3 18 100 100 3 3055 3055
EC120/3 18 120 120 3 3@55 3@55
EC140/3 18 140 140 3 3@55 3@55
TA - Cornieres pour marches ]
APPLICATIONS : FIXATIONS :

Type : support de marche, support d'étagére, corniere.
Produits : bois massif, bois composite,
panneaux...

Supports : bois, béton, acier.

MATIERE :
Acier galvanisé épaisseur 2,5 mm.

DIMENSIONS : voir tableau.

Sur bois : tirefonds, boulons, vis...
Sur béton : chevilles...
Sur acier : boulons...

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

AVANTAGES :
Le TA10Z permet la fixation de 2 planches.

Modeéle DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES
B C Ep. Longeron Marche ADMIS. en kN

TA9Z 210 38 38 25 307 207 1,40
307 407 1,40
TA10Z 260 38 38 25 407 3g7 1,80

| simpson |

CF-R - SBV - Consoles fortes charges

APPLICATIONS : FIXATIONS :

CF-R

38

Type : étagere de rangement pour charges importantes,
appui de fenétre, support de comptoir, ancrage de plan-
ches de coffrage...

Produits : planchers ou bois massif, panneaux.

Supports : béton, magonnerie, bois, acier.

MATIERE : acier galvanisé. Finition laquée, nous consulter.
DIMENSIONS : voir tableau.

Equerres / Bois : pointes crantées, vis autoforeuses, tirefonds.
Equerres / Béton : chevilles.
Equerres / Métal : boulons, rivets.

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

AVANTAGES :
Produit tres résistant, utilisable a I'extérieur.

Modéle DIMENSIONS en mm PERGAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES maximales
A B C Ep. Aile B Aile C supportées par la console, en kN
CFR 29 154 127 1,6 307-204 307-204 0,60
SBV 20 | 232 | 279 16 407-204 307-304 0,64
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Les pieds de poteaux type PPA sont trés polyvalents. lls

sont couramment utilisés dans les applications structurelles
comme les maisons a ossature bois et les charpentes.

APPLICATIONS :
Type : poteau de auvent pergola, véranda. ..

Produits : bois massif, bois composite,
bois lamellé collé...

Supports : bois massif, bois lamellé collg,
béton...

MATIERE : acier S235JR suivant NF EN
10025 galvanisé a chaud suivant NF EN.
ISO 1461. Finition laquée, nous consulter.

Pieds de poteau fixes type A - PPA

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Sur poteau : boulons, tire-fonds @ 10 mm.
- Sur dalle : cheville mécanique @ 10 mm.
CHARGES ADMISSIBLES :

Les charges admissibles proviennent d'essais réalisés au
Royaume-Uni. Elles ont été obtenues sur la base d'un bois
de classe C 18, de section 150 x 150 mm.

AVANTAGES :

Montage rapide et simple.
Ne nécessite aucun usinage.

PPA

< ) =
\ /
> X

Mode 1 : petite platine en haut,
grande platine en bas

Mode 2 : grande platine en haut,
petite platine en bas

. DIMENSIONS en mm FINITION PERCAGES en mm | CHARGES ADMISSIBLES en kN
fizelle A B C D F Ep. Pointes Boulons Mode 1 Mode 2
PPA100 100 100 | 100 130 | 130 4 GC — 8011 31,47 25,38
PPA150 100 150 | 100 130 130 4 GC — 8@ 11 31,47 25,38
| SIMPSON |

Les pieds de poteaux type PPR sont faciles a mettre en
ceuvre. Le réglage de la hauteur permet de régler
I'aplomb entre eux sur le chantier.

APPLICATIONS :
Type: poteau de auvent, pergola,
véranda...

Produits :  bois massif, bois compo-
site, bois lamellé collé...

Supports : bois massif, bois lamellé
collé, béton...

MATIERE :

Acier S235JR suivant NF EN 10025
Finition laquée, nous consulter.

Pieds de poteau réglables - PPR

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Sur poteau : boulons, tire-fonds @ 10 ou @12 mm (PPR et PPRB).
- Sur dalle : cheville mécanique @ 12 mm.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les charges admissibles proviennent d'essais réalisés au
Royaume-Uni. Elles ont été obtenues sur la base d'un bois
de classe C 18, de section 150 x 150 mm.

AVANTAGES : montage rapide et simple.

Ne nécessite aucun usinage.

Réglage sur chantier. Pour le PPRC, le réglage se fait avec une
clé de 30 une fois les 2 platines fixées sur leur élément respectif

- PB

2 DIMENSIONS en mm EINITION PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN

hilelElz A B C D F Ep. Pointes | Boulons Mode 1 Mode 2

PPR 100 | 100 a 160 100 | 130 | 130 4 EZ - 8013 19,75 9,84

PPRB 100 | 100 a 160 100 | 130 | 130 4 EZ = 8013 11,73 9,46

PPRC 100 | 100 a 150 100 | 130 | 130 5 BC |160b.6x12) 8@ 11 27,70 19,96

PB40605 80 40 a 208 80 140 | 100 5 GC 205 4011 17,10 ®
EZ = électrozingué « BC = bichromaté « GC = galvanisé a chaud
= ied d 2glable i
Pied de poteau reglable inox - PPRIX
Le pied de poteau inox répond aux situations de mise FIXATIONS :

en ceuvre tels les brouillards salins (bord de mer), les
ambiances corrosives et I'industrie alimentaire. Il doit
étre installé dans toutes les situations ou de I'inox est
prescrit.

APPLICATIONS :
Type: poteau de auvent, pergola,
véranda...

Produits :  bois massif, bois compo-
site, bois lamellé collé...

Supports : bois massif, bois lamellé
colle, béton...

MATIERE :

Inox 316L suivant NF EN 10088-2.

DIMENSIONS :

Voir tableau. Autres dimensions,
nous consulter

- Trous de @ 11 ou 13 mm.

- Sur bois : boulons, tirefonds.

- Sur béton : chevilles, scellement chimique.
- Sur métal : boulons.

CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau

Essais de compression rélaisés par le centre d'essais
Simpson Strong-Tie au Royaume-Uni. lls ont été testés
avec des bois résineux classe C18 de section 150 x 150 mm.

INSTALLATION : pour des poteaux 150 x 150 mm, utiliser
la platine 100 x 100 mm et pour des poteaux de 200 x 200
mm, utiliser la platine 130 x 130 mm.

Régler la hauteur souhaitée avant la fixation sur le support.

AVANTAGES : installation rapide et simple.
Possibilité de régler le poteau par rapport a la hauteur de
dalle prévue.

REMARQUES : se reporter aux caractéristiques tech-
niques de I'élément de fixation.

" DIMENSIONS en mm oy PERGAGES enmm | CHARGES ADMISSIBLES en kN
hilealElz A B c | D|F |Ep Pointes Boulons | Mode 1 Mode 2
PPRIX 100 | 1002160 | 100 | 130 | 130 | 4 | Inox . 8g13 1975 9,84
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PPU - Pieds de poteau en U a ancrer

PPU 120 & 140

Les types PPU ont été congus pour faciliter le montage.
L'installation dans le béton nécessite des réservations mais
permet de régler les niveaux avant de couler le béton.

APPLICATIONS :

Type : auvent, pergola, véranda, terrasse...
Produits : bois composite, bois lamellé collé...
Supports : béton exclusivement.

MATIERE :

Acier 5235 JR galvanisé a chaud 60 pm suivant normes NF
10025 et NF EN 1SO 1461.

DIMENSIONS :

Voir tableau. Autres dimensions, nous consulter.

| SimPSON |
FIXATIONS :
- Sur bois : pointes crantées 4,2 - boulons @ 10
ou tire-fonds @ 8 mm.
- Sur béton : scellement chimique ou prise directe dans le béton.

CHARGES ADMISSIBLES :
Suivant calculs réalisés par le CTBA.

AVANTAGES :

Permet de régler la hauteur du poteau
par rapport a la hauteur de dalle.
Améliore la stabilité latérale du poteau.
Pergage unique pour la mise en place.

Nota : se reporter aux caractéristiques
techniques de I'élément de fixation.

Model DIMENSIONS en mm FINITION PERGAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
Gl A B c D E F  Ep. Pointes Boulons Compression | Soulevement
PPU70/41070 701 925/ 60 | — [ 200 | — | 4 GC — 439+2@11 8,28 —
PPU80/41080 80| 875/ 60 | — | 200 — | 4 GC — 409+2@11 6,63 —
PPU90/41090 90 | 92560 | — | 200 | — | 4 GC — 409+2@11 5,29 —
PPU100/41100 | 100 | 87,5| 60 | — | 200 | — | 4 GC — 409+2@11 3,94 —
PPU120/26120 120 1215 90 | — | 250 | — | 5 GC 1295 4@135 8,26 2,58
PPU140/26140 | 140 1215 90 | — [ 250 | — | 5 GC 1235 43135 6,40 2,11
2 2 EI=
PPUP - Pieds de poteau en U avec platine

Les types PPUP sont faciles @ monter. La platine inférieure
permet d'ancrer le poteau directement sur la dalle béton
avec des chevilles adaptées.

APPLICATIONS :

Type : auvent, pergola, véranda, terrasse...
Produits : bois massif, bois lamellé collé...
Supports:  bois massif, bois lamellé collé,
béton, acier...

MATIERE :

Acier E24 galvanisé a chaud.
Finition laquée, nous consulter.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
- Sur bois : boulons @ 10 mm ou tire-fonds @ 8 mm.
- Sur béton : chevilles mécaniques ou scellement chimique.

CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.

AVANTAGES :

Améliore la stabilité latérale du poteau.

Ne nécessite pas de réservation.

L'assemblage peut étre réalisé apres le scellement de la
platine.

Nota : se reporter aux caractéristiques techniques de I'é-
lément de fixation.

. DIMENSIONS en mm ENITION PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN
oaele A B C D E F | Ep. Platine surle U Compression | Soulévement
PPUP70 70 (925 60 | 100 | 100 | 100 4 | GC |4@11 | 4@9-2011 — 4,25
PPUP90 90 (925 60 | 100 | 100 | 100 4 | GC |4@11 | 4@9-2011 14,50 3,03
PB319 - Pieds de poteau réglables vario
Les types PB319 offrent une grande polyvalence d'utilisa- FIXATIONS :

T PB31950
PB31948

tion grace aux systemes de réglage en hauteur et en lar-
geur. lls sont disponibles avec platine ou avec un fer a
béton.

APPLICATIONS :

Type : auvent, pergola, veranda, terrasse, garde corps...
Produits :  bois massif, bois lamellé collé...
Supports : bois massif, bois lamellé collé, béton...

MATIERE :
Acier 5235 JR galvanisé a chaud.

DIMENSIONS :
Voir tableau. Autres dimensions, nous consulter

- Sur bois : pointes crantées PB ou Z
4,2 x50 - boulons @ 10 ou 12 mm.

- Sur béton : chevilles mécaniques
ou scellement chimique.

CHARGES ADMISSIBLES :

Voir tableau.

AVANTAGES :

- Entiérement réglable.

- Polyvalence et adaptabilité du produit.

- L'assemblage peut étre réalisé aprés le scellement de la
platine.

Nota : se reporter aux caractéristiques techniques de I'é-
Iément de fixation.

del DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN

itttz A B, C, D E F | Ep. ARt Platine Surle U Compression | Soulévement
PB31951 802120 | 136 | 70 | 70 | 1202170 | 160 | 5 GC 2¢011 |1005-2@ 135 24,70 3,20
PB31949 1202160 | 136 | 70 | 70 | 1204170 | 160 5 | GC 2@011 1005-20 135 24,70 3,20
PB31950 804120 13670 | - | 232a282 | - 5 GC - 1005-20 135 24,70 3,20
PB31948 1202160 | 136 | 70 2323282 | - | 5| GC 1005-20 135 24,70 3,20




 SIMPSON |
Les pieds de poteaux type S ont été congus pour assurer
une connection discrete sur un poteau bois. L'assemblage

réalisé par boulons permet de reprendre des charges au
soulévement.

APPLICATIONS :

Type : auvent, pergola, veranda, terrasse et en console...
Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé...
Supports : bois, béton, acier...

MATIERE : acier S235JR suivant NF EN 10025.
Finition : galvanisation a chaud suivant NF EN ISO 1461 .
Autre finition, nous consulter.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Bois : boulons, tire-fonds @ 10 ou 12 mm suivant pergages.
- Béton : chevilles mécaniques, scellement chimique.

- Acier : boulons.

Pieds de poteau en ame avec platine - PPS

CHARGES ADMISSIBLES :
Les valeurs fournies ont été
calculées suivant les formules
et coefficients de sécurité en
vigueur basés sur la résistance
des matériaux.

INSTALLATION :

Percer les trous de boulon,
réaliser une entaille de 5 a
6 mm de large.

AVANTAGES :

Assemblage discret assurant une stabilité latérale du
poteau et une bonne résistance au soulévement.

PPS150

Nota : les valeurs données s‘entendent pour les charges PPS230

appliquées en compression dans I'axe de symétrie du pied
de poteau et de I'élément porté (charges verticales des-
cendantes et ascendantes.

e DIMENSIONS en mm FINITION PERCAGES en mm | CHARGES ADMISSIBLES en kN
NERER A B C D E E1 F Ep. Ame Base Compression | Soulevement
PPS170 60 | 170 | 60 | 100 | 114 | 56 100 | 4 GC 2913 4011 13,27 6,79
PPS230 80 | 230 | 80 | 130 | 142 | 88 | 130 | 4 GC 2013 4011 10,71 6,79
EI= - N
Pied de poteau en T a sceller - PPI

Le PPI/26000 est utilisé pour ancrer et protéger les poteaux
du pourrissement. Il doit étre scellé dans le béton.

APPLICATIONS :

Type : poteau de auvent, pergola, véranda, terrasse et en
console...

Produits : bois massif, bois lamellé collé...
Supports : bois, bois massif, bois lamellé collé, béton, acier...

MATIERE : acier SR235JR suivant NF EN 10025.
Finition galvanisation & chaud suivant NF EN 1SO 1461.
Autre finition, nous consulter.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Broche ou boulon de @ 8 mm.

- Béton : scellement du rond a béton @ 20 mm dans la dalle
de béton.

CHARGES ADMISSIBLES :
Les valeurs fournies ont été
calculées suivant les formules
et coefficient de sécurité en
vigueur.

INSTALLATION :

- La platine horizontale doit
étre a 50 mm maximum de
la dalle.

- Pour des poteaux de dimensions :
100 x 100 mm.

120 x 120 mm. ce
140 x 140 mm. T

AVANTAGES :
Assemblage discret assurant une stabilité latérale du
poteau et une bonne résistance au soulévement.

PP1/26000
. DIMENSIONS en mm FINITION PERCAGES en mm
NiEalE A B c D E Epl | Ep.2 Ame
PP1/26000 70 370 60 90 110 8 10 GC 4085
del CHARGES ADMISSIBLES en kN
Gl Section bois largeur 100 mm Section bois largeur 120 mm Section bois largeur 140 mm
Broches | Comp. Soulév. Transv. Broches Comp. Soulév. Transv. Broches ' Comp. Soulév. Transv.
PPI/26000 |4-@8x100 17,6 17,6 4 4-@8x120) 176 20 4 4-@8x140| 20 20 4
Pied d le de dalle bé PBL
e ied de poteau pour angle de dalle béton -

Le pied de poteaux type PBL a été congu afin de répondre
aux exigences réglementaires relatives au respect des dis-
tances des chevilles mécaniques en bord de dalle béton. Il
peut étre utilisé indifféremment en angle, au bord ou au
centre de la dalle.

MATIERE :

Acier S235JR suivant NF EN 10025
Finition galvanisation & chaud suivant NF en ISO 1461.

DIMENSIONS :
Voir tableau.

FIXATIONS :
Assemblage pied / poteau bois : tirefonds @ 10 mm.
Assemblage pied / dalle béton : chevilles mécaniques @ 10 mm.

REMARQUES :

Le percage de @ 11 mm situé sur la pointe de la platine
basse peut étre utilisé lors d'une fixation en pleine dalle.
Il ne doit pas étre utilisé en bord de dalle.

La distance entre le bord de dalle et la cheville est mini-
male. Il est possible de reculer le pied afin d'obtenir une
distance plus importante.

e DIMENSIONS en mm FINITION PERCAGES en mm
ifealElle A B C D G Ep. Platine haute | Platine basse
PBL 130 150 130 85 71 4 GC 4011 3g11




PPSP - Pieds de poteau simple platine

PPSP

Les types PPSP sont utilisés pour ancrer et protéger un
poteau du pourrissement. L'installation nécessite une
réservation avant de couler la dalle béton.

APPLICATIONS :

Type : poteau de auvent,
pergola, véranda...

Produits : bois massif, bois com-
posite, bois lamellé collé...
Supports : béton...

MATIERE : acier S235JR suivant
NF EN 10025.

Finition : galvanisation a chaud
suivant NF EN ISO 1461.

EI=T
DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Sur poteau : boulons, tire-fonds @ 10 mm.

L'assemblage pied de poteau/poteau est a réaliser avant
le scellement de la tige.

CHARGES ADMISSIBLES : voir tableau.

AVANTAGES :

Installation rapide et simple.

Permet de régler le poteau par rapport a la hauteur de
dalle.

. DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm | CHARGES ADMISSIBLES en kN
gt A B c D F Ep. FINITION Pointes | Boulons | Compresion | Soulévement
PPSP70 70 200 70 — - 4 GC — 4011 5,42 -
PPSP90 90 200 90 — — 4 GC — 4011 4,25 —
PPSP100 100 200 | 100 — — 4 GC — 4011 3,92 —
PPSP130 130 200 | 130 — — 4 GC — 4011 8e8 —

PPMINI - Pieds de poteau mini

PPMIN

Les PPMINI sont utilisés
pour fixer et protéger un
garde corps du pourrisse-
ment.

APPLICATIONS :

Type : garde corps, barriere
intérieure...

Produits : bois massif, bois
composite, bois lamellé
collé...

Supports : bois massif, bois
lamellé collé, béton...

EI=
MATIERE : acier S235JR suivant NF EN 10025.

Finition : galvanisation a chaud suivant NF EN ISO 1461.
Finition laquée, nous consulter.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
- Sur bois : boulons, tire-fonds @ 8 mm.
- Sur béton : chevilles mécaniques @ 8 mm.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les PPMINI n'ont pas été congus pour reprendre des
charges importantes.

Model DIMENSIONS en mm FINITION PERCAGES en mm | CHARGES ADMISSIBLES en kN
oaele A B c D F Ep. Pointes | Boulons Mode 1 Mode 2
PPMINI50 90 50 70 90 70 4 GC — 809 — —
PPMINI70 90 70 70 90 70 4 GC = 839 — —
PPMINI80 90 80 70 90 70 4 GC — 839 — —
PLKIT - Pieds de poteau en Kit ]

Le pied de poteau type kit
a été congu pour s'adapter
a un plus grand nombre
d'applications grace aux
différentes dimensions de
platines et de tubes. Dans
votre commande, spécifiez
a la fois les dimensions des
platines et la hauteur du
tube.

Finition électrozinguée blanc suivant NF EN 1403 et 12329.
Finition laquée, nous consulter.
DIMENSIONS :

Voir tableau.
Possibilité de combiner deux dimensions de platine.
Autres dimensions , nous consulter.

INSTALLATION :

L'assemblage du poteau et du pied de poteau est a
réaliser avant la fixation sur le support.

MATIERE : Vérifier le blocage de I'écrou avant le montage.
Acier S235JR suivant NF EN Poteal en bois massif
10025. .
Modéle DIMENSIONS en mm Modeéle DIMENSIONS en mm FINITION
platine A B c Ep. FINITION | PERGAGES Tube B E o | Ep.
PLKIT100 100 — 100 4 74 411 TUKIT62 70 62 | 483 | 58 EZ
PLKIT130 130 — 130 4 EZ 4011 TUKIT92 100 92 483 | 58 EZ
PLKIT150 150 — 150 4 74 4011 TUKIT112 120 | 112 | 483 | 58 74
PLKIT180 180 — 180 4 EZ 4911 TUKIT142 150 142 483 | 58 EZ
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Embases de poteau en U - EMBU

Les EMBU permettent la fixation de poteaux sur un sup-
port existant (balcon, terrasse...) et assurent la protection
des poteaux des remontées d'humidité (repos a 20 mm du
sol). Son installation est simplifiée grace a un pergage
oblong en partie basse.

APPLICATIONS :

Type : poteau de auvent, pergo-
la, veranda...

Produits: bois massif, bois
composite, bois lamellé-collé...
Supports : bois massif, bois
lamellé-collé, béton...
MATIERE :

Acier S235JR, gavanisation

épaisseur 60pm suivant la
norme NF EN 10025 et NF EN
ISO 1461.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

- Sur poteau : pointes crantées 4,2 x 50 - boulons @ 10 ou
12 mm.

- Sur support : chevilles mécaniques @ 16.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les valeurs fournies proviennent d'essais réalisés aux USA
dans des conditions de charges permanentes et soumis a
différents cas d'humidité (en soubassement, eau stagnante,
intempéries...)

AVANTAGES :

Montage rapide et simple. Qualité de finition de I'assem-
blage.

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
Modele FINITION Flanc Talon
A B c D Ep. Pointes Boulons Boulons
EMBU70/40005 70 125 70 107 4 GC 1005 409+20@11 Oblong 17 x 20
EMBU90/40040 90 125 70 107 4 GC 1005 409+2@11 409-0bl.17x20

| SiMPSON |

Les ancrages type ABE et PBS
ont été congus pour assurer
une protection optimale du
bois. L'esthétique de I'assem-

blage offre une excellente
qualité de finition.

APPLICATIONS :

Type : poteau de auvent,
pergola, veranda...

Produits : bois massif, bois
composite, bois lamellé-collé...

Supports : bois massif, bois
lamellé-collé, béton...

MATIERE : tole galvanisée.
DIMENSIONS : voir tableau.

Embases de poteau fortes charges - ABE - PBS

FIXATIONS :

Pointes crantées @ 4,2 x 50 mm pour ABE.

Au choix, pointes crantées @ 4,2 x 50 mm ou boulons
@ 14 mm pour PBS.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les valeurs fournies proviennent d'essais réalisés aux USA
dans des conditions de charge permanentes et soumis a
différents cas d'humidité (soubassement, eau stagnante,
intempéries.

AVANTAGES :

Valeurs de charges admissibles élevées.
Montage rapide et simple.

Qualité de finition de I'assemblage.

Nota : les valeurs données s'entendent pour des charges
appliquées en compression dans I'axe de symétrie du pied
de poteau et de I'élément porté (charges verticales
descendantes et ascendantes).

B Er PERGAGES en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN

Modeéle Epaisseur | FINITION Flanc Talon . .
Al B| CIDJF Corps Base Pointes|  Boulons Boulons | COMPression  Soulévement

ABE44 90| 70| 89| — | —| 16| 16 G 604 — 40127 29,65 2,31
ABE46 90 /103138 —| —| 16|27 | TG 604 — 492159 32,63 3,60
ABE66 140 | 79138 — | — | 2 2,7 G 604 — 4@159 53,38 4,00
PBS44A | 90 | 159 57| 103 89| 2 27 TG 14943 42143 = 29,65 3,94
PBS46 90 167 | 57102/ 138 16 | 2 TG 14043 40143 = 41,54 3,94
PBS66 | 140 | 165| 57| 152 137 | 2,7 | 27 TG 14043 40143 = 41,54 2,54

E=T

Le type PLO1 a été spécialement congu pour reprendre de for-
tes charges au soulévement, il est adapté a des milieux soumis
a de fortes tempétes rencontrées dans les climats tropicaux.

APPLICATIONS :

Type : poteau principal de maison...

Produits :  bois massif, bois lamellé collé...

Supports : bois massif, bois lamellé collé, béton, acier...
MATIERE : acier $235JR suivant NF EN 10025.

Finition : galvanisation a chaud suivant NF EN 1SO 1461.
DIMENSIONS : voir tableau.

CHARGES ADMISSIBLES :

Les valeurs fournies ont été calculées suivant les formules et
coefficients de sécurité en vigueur.

5

Pied de poteau a sceller - PLO1

FIXATIONS :

- Sur bois : boulons, tirefonds
@ 12 mm.

- Sur béton : scellement du fer
rond dans le plot béton.

AVANTAGES :

Reprise de charges importantes.
Utilisation dans des milieux a
risque de vents violents

Nota : les valeurs données

: s'entendent pour des charges
appliquées en compression dans I'axe de symétrie du pied
de poteau et de I'élément porté (charges verticales

descendantes et ascendantes).

. DIMENSIONS en mm FINITION PERGAGES en mm
it A | B | C | D | E | F | Ep Boulons @ 12 mm
PLOL 65 | 20 | 170 | 15 | 30 | 200 | 4 Ge 3013

A |-C
(1)
)
B
O ; F
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PIEDS DE
POTEAUX
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KOL - Accessoire pour l'arrimage de colis en bois

KOLLIBRODD de forme ronde conditionné

en «vrac».

— i g —
e [

WESLLMNERN S—
KOLLIBRODD de forme

rectangulaire conditionné
sur «carte».

NOTES :

1- Le poids des mar-
chandises est le poids
permettant un enfonce-
ment total des dents.

2- Les charges latérales
existent lorsque le centre
de gravité est en mou-
vement par rapport au
support  (remorque).
C'est a dire lorsque I'on
utilise les freins. Ces
charges sont paralleles
au déplacement.

Le KOLLIBRODD est une plaque de t6le dont le périmetre
est découpé en forme de dents. Ces dents sont pliées vers
le haut ou le bas de la plaque. Le profil du KOLLIBRODD
permet une pénétration totale des dents dans le bois qui
constitue les palettes ou les caisses et les planchers des
matériels roulants. Il existe en forme ronde ou rectangu-
laire en fonction de la forme du colis.

Voir schémas ci-contre et tableau ci-dessous.

APPLICATION :

Accessoire complémentaire du sanglage traditionnel, le
KOLLIBRODD fixe la base de la palette au plancher sans
outils, ni clous. Le poids du colis sert a enfoncer les dents
du KOLLIBRODD dans le bois. Vous pouvez freiner sans
craintes !

Le KOLLIBROD est conditionné soit sous forme de carte
individuelle qui permet a la fois de I'installer sans mettre
les mains sous la charge et de contrdler qu'il est installé,
soit en vrac.

MATIERE :

Tole d’acier galvanisé.

| smpson |
INSTALLATION :

Le KOLLIBRODD est un crampon facile et rapide a mettre
en ceuvre. |l suffit de le positionner sur le plancher ot va
étre installé le colis puis d’abaisser la charge. Le KOLLLI-
BRODD s’enfonce sous I'effet du poids du colis.

Son efficacité est maximum
lorsqu’il  est totalement
enfoncé dans les deux sup-
ports et que la distance
entre les dents et le bord du
bois est supérieure a 2 cm.

Les KOLLIBBRODD condi-
tionnés sur carte permettent
de travailler sans mettre les
mains sous la charge.

< Mise en ceuvre des

KOLLIBRODD sur carte.
Les formes rondes ou rectan-
gulaires simposent en fonction
des configurations

KOLLIBRODD en vrac

Références Tyoe DIMENSIONS en mm CONDITIONNEMENT
s Diamétre Cotesax b Haut. des dents | Epaisseur Boflte Carton
KOLV1 N° 1 48 - 5.75 1.00 200 1200
KOLV2 N° 2 62 - 7.40 1.20 100 600
KOLV3 N° 3 75 - 9.12 1.25 50 300
KOLV8 N° 8 - 48 x 65 7.40 1.20 100 600
KOLLIBRODD sur carte
DIMENSIONS en mm CONDITIONNEMENT
Références Type
Diametre Cotesax b Haut. des dents | Epaisseur Boite Carton
KOLC3 N° 3 75 - 9.12 1.25 - 200
KOLC8 N° 8 - 48 x 65 7.40 1.20 - 300
TABLEAU DES CHARGES
Tableau de mise en ceuvre par 2 ou 4 pieces en fonction des charges
Poids Type de KOLLIBRODD utilisé
des marchandises Ne 1 N° 2 N° 3 N° 8
en tonnes P L L P L P L
apartirde1T 2 1.0 - - - - -
delail5T - - 1.4 - 2 14
del5a2T 4 2.0 - 2 1.8 - -
de2a3T - - 2.8 - - 4 28
de3a4rT - - - 4 3.6 - -

P : nombre de KOLLIBRODD.

L : charges latérales en tonnes reprises par les KOLLIBRODD totalement enfonceés.
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| simpson |

Congu pour I'assemblage des panneaux de palissade, ce
connecteur est indispensable pour la réalisation des clotu-
res de jardins. Il est complémentaire des PPJET et PPJBT.

APPLICATIONS :
Type : palissades, cl6tures de jardin,
enclos...

Produits : bois massif, bois composite,
bois lamellé collé...

Connecteur de palissade - CP

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
Bois/bois : vis laiton @ 4,0 x 30 mm.

AVANTAGES : se fixe directement dans le bois.

Son profil en L permet d'uniformiser les efforts fléchissants

engendrés par le vent dans la structure.
MISE EN EUVRE :

Supports : bois. N . .

PP R Installer le CP sur le poteau de cléture en le vissant direc-
MATIERE : ) . ) ) tement dans le bois. Mettre en place le panneau liaisonné
Acier + zingage électrolytique bichromaté. et visser les 2 vis laiton dans les pergages prévus a cet effet.

A DIMENSIONS en mm FIXATIONS
HEELE A | B | C | E Ep. Filetage | Vis bois FERGAGIES @ i
cp 0 | 3 | B | M 2 8x40 | 4x30 205
| simpsON |

Ce connecteur permet l'assemblage des panneaux de
palissade dans les atmospheres corrosives tels les milieux
marins ou pollués. Elément indispensable, il ne se détério-
rera pas dans le temps.

APPLICATIONS :
Type : palissades, clétures de jardin,
enclos...

Produits : bois massif, bois composite,
bois lamellé collé...

Connecteur de palissade inox - CPIX

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
Bois/bois : vis inox @ 4,5 x 30 mm.

MISE EN (EUVRE :

Installer le CPIX sur le poteau de clture avec 2 vis inox
directement dans le bois. Mettre en place le panneau a

liaisonner puis le visser avec 2 autres vis inox.
CONDITIONNEMENT :

Supports : bois. Vis et équerres sont vendues sous blister de 6 unités.
MATIERE :
Inox 316L suivant NF EN 10088.
. DIMENSIONS en mm FIXATIONS
skl A ‘ B ‘ © ‘ Ep. Palissade | Poteau PERGACIES @1 i
cp 3 38 | 3% | 2 2-945x30 | 2-045x30 495

E==

Les DBT permettent la construction de planchers sans
pointes apparentes.

Leur utilisation évite les traces de rouille et de marteau, les
pointes dangereuses pour les pieds et I'affaissement des
planches les unes par rapport aux autres. L'entretien est
facilité ainsi que la peinture et le poncage...

APPLICATIONS :

Type : fixation de planchers, decks...
Produits : bois massif, bois lamellé collé.

Clips pour fixation de plancher - DBT

FIXATIONS :

DBT1 : pointes lisses galvanisées

a chaud N10.

DBT20 : pointes crantées PB ou
PCR3,1/35

AVANTAGES :

Le DBT1 permet la répartition des
charges et évite I'affaissement des
planches les unes par rapport
aux autres.

Supports : bois massif, bois lamellé collé. Le DBT20 totalement invisible, | A |
N évite I'utilisation de pointes inox. 1
MATIERE : DBT20
DBT1 : acier galvanisé G185 (Z-MAX) triple protection MISE EN EUVRE :
DBT20 : acier + zingage électrolytique bichromaté. Fiche technique disponible en
télechargement sur : B
DIMENSIONS : voir tableau. www.simpson.fr
N DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm

Rl A B c D E F Ep.

DBT1 28 20 41 20 8 22 13 1@ 4mm \5\

DBT20 15 45 - 5 - - 2 -
EI=T .
Equerres pour bois ronds - EBR

Congues spécifiquement pour I'assemblage de bois rond,
ces équerres sont utilisables dans de nombreuses configu-
rations. Le profil incurvé des ailes contribue au maintien
et a I'esthétisme de I'assemblage.

APPLICATIONS :

Type : clbture, aménagement extérieur...
Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite.
Supports : bois rond traité a cceur.

MATIERE :
Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10143 et 10147.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :
Pointes crantées PB ou Z @4,2 x50
Vis a bois @ 5 x 50.

MISE EN (EUVRE :

Fiche technique disponible en télé-
chargement sur :
www.simpson.fr

Modéle DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm UTILISATION
A B C Ep. Aile B Aile C @ du bois en mm
EBR60/7995 56 80 80 15 405 405 60a120
EBR80/7996 74 123 123 15 605 805 80 a 140

EBR60/7995

GAMME JARDIN



FB24 - Etrier de cléture

w0,

Le FB24 permet la fixation de lisses horizontales.

APPLICATIONS :

Type : cléture, garde corps...

Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...
Supports : bois, béton, acier, PVC...

MATIERE :

Acier galvanisé ép. 1 mm. Finition laquée, nous consulter.
DIMENSIONS :

Voir croquis. Autres dimensions, nous consulter.

PPJ - Pieds de poteaux de jardin

PPJET

\

Préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels les
clotures de jardin...

Les PPJ sont adaptés a des structures temporaires par leur
facilité de démontage.

Les PPJBT et PPJRB sont & boulonner.

Les PPJET et PPJRE sont a enfoncer.

APPLICATIONS :

Type : fixation de clotures, de structures légeres pour le
jardin, ouvrages temporaires...

Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...

Supports : bois massif, bois lamellé collé, bois composite,
béton, terre...

MATIERE :

Acier S235JR + galvanisation a chaud.
Revétement & 60 um suivant NF 10025 et NF EN ISO 1641.

EIE=T
FIXATIONS :
Trous de vis @ 4,5 mm.
Vis autoforeuses SD8 4,0 x 32.

AVANTAGES :

Utilisable pour la fixation de
support de faux plafonds.

| smpson |
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DIMENSIONS :
. Voir tableau.
— \ FIXATIONS :

Boulons ou tire fond @ 10 mm.

i Chevilles @ 12 mm pour les
PPJBT et PPJRB

ATTENTION :

La gamme jardin ne convient pas
pour des applications structurelles
soumises a des forces importantes (vent...).

. DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm

skl A B © D E F Ep. Corps Platine
PPJBT70 71 150 71 150 - 150 2 4011 4013
PPJBT90 91 150 91 150 - 150 2 4011 4013
PPJET70/750 71 155 71 - 600 - 2 4911 -
PPJET90/750 91 155 91 - 600 - 2 4011 -
PPJRB80 81 150 - 150 - 150 2 49105 4013
PPJRB100 101 150 - 150 - 150 2 43105 4013
PPJREB0/750 81 165 - - 585 - 2 49105 -
PPJRE100/750 101 165 - - 585 2 43105

NIQYVE INAYD
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PP49109
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Ces pieds de poteau complétent notre gamme “jardin™". lls
sont destinés a la pose des palissades et des ouvrages
annexes tels les porches et les aménagements de jardin
APPLICATIONS :

Type : palissades, porches, aménagements de jardin...
Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...
Supports : bois massif, bois lamellé collé, bois composite...
MATIERE :

Acier S235JR suivant NF EN 10025
Finition : galvanisation a chaud suivant NF EN I1SO 1641.

DIMENSIONS : voir tableau.
FIXATIONS :

Modeéle en H - PP 490, scellé.
Modeéle en U - PP491, chevillé ou boulonné.
Tirefond de @ 10 mm - Boulons de @ 10 mm.

'

INSTALLATION :

Disponible pour les sections de bois courantes :
70 x 70 mm

90 x 90 mm
120 x 120 mm
L'utilisation de sections rectangulaires est possible.

. DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
il A B C D E Ep. Partie supérieure | Platine inférieure
PP49007 71 600 60 300 6 4-0g11
PP49009 91 600 60 300 6 4-g11
PP49012 121 600 60 - 300 6 4-@g11 -
PP49107 71 206 50 200 - 6 4-911 4-911
PP49109 91 206 50 200 - 6 4-¢11 4-911
PP49112 121 206 50 200 - 6 4-011 4-911




EIE=
Les clips entrent dans la réalisation d'ouvrages lambrissés
en bois. lIs sont facilement démontables et invisibles

APPLICATIONS :

Produit : tout type de lambris rainuré...
Supports : bois, panneaux...

MATIERE :

Acier galvanisé DX51D suivant NF EN 10143.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
DIMENSIONS : voir tableau.

Le choix du clip se fait par rapport a I'épaisseur de la languet-
te et non par rapport a I'épaisseur totale du lambris.

Clips a lambris bois - CLIP

FIXATIONS :
- Pointes 5 x 20 mm - Agrafes largeur 6 a 15 mm.

AVANTAGES :
Les clips a lambris sont rapides et faciles a mettre en ceuvre.
Les dents assurent un bon maintien du clip sur la languette.

Pointage

Agrafage

Fiche technique disponible sur : www.simpson.fr ‘

A n'utiliser qu'a lI'intérieur A ‘

DIMENSIONS en mm ASSEMBLAGES QUANTITE de LAMBRIS ENTRAXE
Modele A 2 . s Agrafes Pointes Bois classe C18 des solivettes
Perg. obl. 2,5x6 | Percages @ 2,5 Largeur Densité Maxi
CLIP2 14 04 | 14 2 N° 4 70 mm 35u/m? 40 cm
N 1-315x20

CLIP2 14 04 14 2 larg. 6 2 15 mm 125 mm 20u/m? 40 cm

CLIP3 14 04 | 14 3 N° 4 1-015x%20 70 mm 3Bu/m? 40 cm

CLIP3 14 04 | 14 3] larg. 6 & 15 mm ' 125 mm 20u/m? 40 cm

CLIP3)5 | 14 04 14 35 N° 4 1-@15%20 70 mm 35u/m? 40 cm

CLIP35 14 | 04 | 14 | 35 |larg.6a15mm ' 125 mm 20u/m 40 cm

CLIP4 14 06 | 14 4 N° 4 70 mm 35u/m? 40 cm

larg. 6415 mm | L-215x20 2

CLIP4 14 06 | 14 4 g. 125 mm 20u/m 40 cm TROU DE POINTE TS S

CLIPS 14 06 14 5 N° 4 1-315x20 70 mm 35u/m? 40 cm ::ﬁ:-:dmer P::rc::;’;zgi

CLIP5 14 | 06| 14 5 |larg.6al5mm ' 125 mm 20u/m 40 cm le clouage la rainure
| SIMPSON | . N . 45 ;:ﬂ —
Clip a lambris PVC - WPC (

TROUS
OBL_ONGS

Le clip WPC entre dans la réalisation d'ouvrages lambrissésen ~ FIXATIONS : oo O o T
PVC. Il est facilement démontable et invisible. - Pointes 5 x 20 mm - Agrafes largeur 6 & 15 mm. Possibles )
APPLICATIONS : AVANTAGES :

Produit : tout type de lambris rainuré en PVC.
Supports : bois, panneaux...

MATIERE :

Acier galvanisé DX51D suivant NF EN 10143.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS : voir tableau.

Le WPC est un produit générique qui convient a la majo-
rité des lambris PVC vendus sur le marché, il est facile a
mettre en ceuvre et les dents assurent un bon maintien du
clip sur la languette.

Agrafage Pointage

A n'utiliser qu'a lI'intérieur
DIMENSIONS en mm ASSEMBLAGES QUANTITE de LAMBRIS ENTRAXE
Modele A 2 . s Agrafes Pointes Bois classe C18 des solivettes
Perg. obl. 2,5x6 | Percages @ 2,5 Largeur Epaisseur Densité Maxi
N° 4 100 mm - 25u/m 40 cm
- 2
WPC0,5| 14 04 | 14 0,9 larg. 6 & 15 mm 1-315x20 375 mm 8 du/m 30 cm
375 mm 10 mm qu/m? 40 cm
| SIMPSON |

Le clip SFT en inox a été concu pour la réalisation de sous
face de toiture en PVC. Il convient aussi aux ambiances
humides comme les salles de bains, les bardages en lambris
PVC et les avancées de toits.

APPLICATIONS :
Produit : tout type de lambris rainuré en PVC.
Supports : bois, panneaux...

MATIERE :
Acier inox 316L suivant NF EN 10088.

DIMENSIONS : voir tableau.

Clip a lambris PVC - SFT

FIXATIONS
DIVERSSES

FIXATIONS :
Pointes crantées en inox 1,9 x 25 mm.
Utiliser uniquement des pointes inox avec le SFT.

ASSEMBLAGE DES LAMES :

La 1= lame conditionne la tenue de I'assemblage. Elle doit
étrte posée avec le plus grand soin. Vérifier I'emboite-
ment des lames sur toute la longueur.

FIXATION DES LAMES AVEC LE CLIP WPC :

Le clip doit s'enfoncer au maximum sur la languette (pas
d'espace entre la languette et le fond du clip). Il doit étre
maintenu serré contre le tasseau.

Vérifier I'enfoncement des pointes.

B

DIMENSIONS en mm ASSEMBLAGES QUANTITE de LAMBRIS ENTRAXE
Modéle A 8 o c Pointes Bois classe C18 des solivettes
Percage @ 3 Largeur ‘ Epaisseur ‘ Densité Maxi
I
SFT 30 05| 32 0,5 1-319x25 Un seau permet de réaliser entre 15 et 20 m? 60 cm
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PFA - PFP - Pieds de fermettes

Les pieds de fermettes per-
mettent un ancrage rapide
et précis des fermettes,
chevrons ou solivettes.

Le modeéle a plat est uti-
lisé principalement pour
reprendre des efforts
horizontaux. Le modele
plié est plus adapté aux
efforts de soulevement
important.

APPLICATIONS :

Type : pied de fermettes, de chevrons ou ancrage de solivettes ...
Produits : bois massif, bois lamellé collé, fermes triangulées. ..
Supports : bois massif, bois lamellé collé.

MATIERE : acier galvanisé :
DX51D + 7275 NAC suivant NF EN 10142 et 10143.

PFP48 - Pied de fermettes

Le PFP permet de raccorder un chevron avec la sabliére ou
un poteau. Il assure ainsi la reprise du soulévement des
fermes situées au droit des pignons.

AIE

APPLICATION :

Type : chevrons...
Produits : bois composite.

Supports : bois massif,
bois composite.

MATIERE :
Acier galvanisé.

DIMENSIONS :
Voir croquis. Autres dimensions, nous consulter.
FIXATIONS :

Trous de pointes @ 4,8 mm.

Piece portée : pointes crantées PB ou £ 042

Pied de fermette / Support : pointes crantées PBou Z @ 4,2.
Nota : se reporter aux caractéristiques mécaniques de
I'élément de fixation.

AVANTAGES :

Les trous de pointes sont décalés pour éviter le fendage
du bois.

. DIMENSIONS en mm PERCAGES
Modeéle A B C D E Ep. en mm
PFA38

4 | 2 114 | 2 1 12 @ 4,
PFP38 %8 i : ? o4e
| simPso |

DIMENSIONS : voir tableau.
FIXATIONS : pointes crantées PB ou #231x35.

Nota : se reporter aux caractéristiques mécaniques de
I'élément de fixation.

. DIMENSIONS en mm PERCAGES
Modéle A | B|C | D|Ep en mm
PFP48/2760| 48 | 170 | 37 | 100 | 15 | 2504-205-106

AGRA - Agrafes ondulées ]

L'AGRA permet d'effacer les infractuosités mécaniques du APPLICATIONS :
bois, elle s'insere facilement et rapidement tout en res- Diverses et variées

EI’:I’:”:]’ tant discrete....

MATIERE :
N DIMENSIONS en mm PRESENTATION i ) . i L,
Modéle Larg. enmm Long.enm | Ep. Feuillard biseauté en acier galvanisé.
AGRA16 16 25 1 rouleau DIMENSIONS :
AGRA16/1 16 1 1 barre Voir tableau.
SF - Supports de faitage e
SF/2850
SF/2800 SF/2840 Deux modeles, FIXATIONS :
I'un est doté de Pointes crantées PBou 7 @ 4,2 ou torsadées.
pattes pliables
et l'autre se fixe
en applique. /7
DIMENSIONS en mm PERCAGES
> E/2 Modele
MATIERE e e SF/2840 fo 252 2?) 57D 5 ips Zr(; :5";
Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10143 et SF/2850 51 2475 20 575 |15 2005
10147. SF/2800 51 (284 | 20 |57 |15 1495
DIMENSIONS : voir tableau.
RB - Supports de lisse e

Ce support de lisse a clouer permet
de remplacer les lisses de rehausses

nécessaires a la ventilation de
toiture. ll se cloue directe-

ment sur la poutre %’
faitiere facilitant r
le réglage final.

APPLICATIONS :
Type : fixation de lisses ...

Produits : faitage, lisses, couverture...
Supports : bois.

MATIERE : Acier $235GD suivanr NF EN 10025
Finition électrozinguée blanc suivant NF EN 1403 et 12329.

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS : Pointes crantées PB ou Z @ 4,2 x 35.
Clou @ 6 mm, longueur suivant le modéle.

. DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm
Modele | A B ¢ |E (Ep.  Platine | Clou
RB21040 | 40 |210 |40 |20 | 2 405 76
RB23040 | 40 230 |40 (20 | 2 495 26
RB26040 | 40 260 |40 |20 | 2 495 26
RB30040 | 40 300 (40 |20 | 2 435 26




APPLICATIONS :

Type : support de rampe, support de main courante...

Produits : bois massif, bois composite, bois lamellé collé
profilés acier, aluminium...

Supports : bois, béton, acier...
MATIERE :
Acier S235JR suivant NF EN 10025.

Finition bichromatée suivant NF EN 1403 et 12329.

i DIMENSIONS en mm PERCAGES S
Modele c 5 on mm Support acier : boulons
SRD | @61 55 53 - 506 AVANTAGES :
SRC | @61 | 55 | 82 44 506 Installation rapide et simple.
SRR | @61 | 55 | 8024100 44 506
EI=

Les ferrures en L et en T sont requises pour le renforce-
ment d'intersections. Elles sont utilisables en rénovation.
APPLICATIONS :

Type : 55L et 66L pour renforcements ouvrants, chassis de
fenétres ou de portes, liaisons poteaux / poutres...
66T liaisons poteaux / poutres...

MATIERE : acier galvanisé.

DIMENSIONS en mm PERGAGES en mm
Modele A B c Ep. en mm
55L 32 125 | 125 15 504
66L 38 150 | 150 2 1004-3@11
66T 38 125 | 150 2 8@4-3011
| simpsoN |
APPLICATIONS : MATIERE :

Type : pannes sur ferme,
poteau / poutre, poutres,
renforcement d'assembla-
ges existants.

Supports de rampe droits, coudés, coudés réglables - SR

DIMENSIONS :

Voir tableau.

Largeur maximum 200 mm.
Autres dimensions ou

modeles a souder, nous
consulter.

FIXATIONS :

Piece portée : vis autoforeuses
Support bois : vis autoforeuses
Support béton : chevilles

DIMENSIONS : voir tableau.

FIXATIONS :

55L : vis autoforeuses SD8 4,0 x 32 mm, pointes crantées
3,7 x50 mm et 3,1 x 35 mm.

66L - 66T : boulons, vis autoforeuses SD8 4,0 x 32 mm,
pointes crantées 3,7 x 50 mm et 3,1 x 35 mm.

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.
Finition laquée, nous consulter.

. . . . DIMENSIONS :
Produits : bois massif, bois .
lamellé collé, bois compo- Voir tableau.
site, fermes triangulées, Autres dimensions, nous consulter.
profilés. FIXATIONS :
Supports : bois. \ Pointes crantées PB ou Z @ 4,2 mm, vis autoforeuses.
DIMENSIONS en mm PERCAGES AVANTAGES :
Modele A | B | C | D | Ep | enmm Congues pour mieux résister au basculement grace a l'aug-
ECH90/19090 | 65 | 90 | 90 | 55 2 1405 mentation du nombre de trous de pointes en partie basse.
ECH125/19130 | 79 | 125 | 125 | 66 2 1905 Nota :
ECH160/19170 | 93 | 160 | 160 | 67 2 23085 Se reporter aux caractéristiques mécaniques de I'élément
ECH200/19210 | 100 | 200 | 200 | 67 2 2805 S
de fixation.
[siveson| Ancrages IPN - Al
MATIERE : FIXATIONS : asemblage bois/bois
Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147. Pointes crantées estampillées PB ou Z @ 4,2 x 50 mm. %
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142. Vis téte Torx @ 5,0 x 35 mm réf. 95535. =
. Boulon glavanisé a chaud @ 12 mm type M12 =
DIMENSIONS : voir tableau. A
CHARGES ADMISSIBLES : ‘
Calculées suivant la DIN allemande. o
00O A
Nb. ancrages Al DIMENSIONS en mm Fixation bois/bois Bois porté Pointes CHARGES o ®© ‘ ‘
Voir schéma Modeéle Percages @5 | Percages 13 | Larg. mini | o .o . . /ADMISSIBLES o O o o
Sur bois porté A | B D | E | Ep.| minipointes boulons en mm Souléev. en kN Oo fe)
Bl [° (o}
Al/135/16002 135 6@ 4,2 x50 - 0 o
2 40 15 130 | 4 60 2x6=12 6,2 (o] [e]
X Al/175/16001 175 10042x50 2012 X ' B
Al/135/16002 135 6@ 4,2 x50 _ |—
4 4 15 | 3 4 12,4
X Al/175/16001 0 175 0 10 @ 4,2 x 50 ' D [ED
A5 AI/135
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FP - Feuillards perforés

APPLICATIONS :

Type : contreventement de charpente et bardage bois,
réparation, fixation de gaines, réalisation d‘assemblages
a angles spéciaux...

Produits : bois massif, bois composite et profilé, bois
lamellé collé, profilé acier ou PVC.

Supports : bois, béton, acier.

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142
DIMENSIONS :

Voir tableau. Produits spéciaux, nous consulter.

FIXATIONS :

Sur bois  : pointes crantées PB ou Z @42mm, ( FB20,
pointes crantées 3,1 x 35 mm, 3,7 x 50 mm)
boulons, tirefonds.

Sur béton : chevilles, scellements chimiques.

Sur métal : boulons.
CHARGES ADMISSIBLES :

L’ensemble de nos tests sont réalisés par les membres du
Réseau des Laboratoires du Génie Civil Bois.

[ siveson

Nota : se reporter aux informations techniques de I'élé-
ment de fixation.

AVANTAGES :

FB12 et FB20 conditionnés en dévidoir pour faciliter I'uti-
lisation et le stockage.

CTBA:

PV N°: F-R 76/96/073/lot 1 FP30/1,5.
PV N°: F-R 76/96/073/lot 2 FP30/2.

DIMENSIONS PERCAGES en mm
Modéle 2
larg.mm | Long.m | Ep.mm Rond Carré
FB20 20 10 0,9 @4-07 | Tx7
FP20/1/50 20 50 1 35-01 -
FP20/1/100 20 100 1 #5-07
FP30/1,5/25 30 25 15 #5-08
FP30/1,5/50 30 50 15 ?#5-08
FP30/2/25 30 25 2 ?5-08
FP30/2/50 30 50 2 ?#5-98
FP40/2/25 40 25 2 ?5-08
FP40/2/50 40 50 2 ?#5-08
FP60/1/25 60 25 1 ?5-08
FP60/2/25 60 25 2 ?#5-08

Modéle CHARGES ADMISSIBLES en kN par nombre de pointes
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pointes 4,2 x 35
FP20/1 1,35 - - - -
FP30/1,5 | 144 225 | 297 | 378 | 414 - -
FP30/2 144 | 225 | 297 | 378 | 450 | 522 | 540 - - -
FP40/2 1,44 225 | 297 | 378 | 450 | 522 | 603 | 675 | 756 | 7,74
FP60/1 144 | 225 | 297 | 378 | 450 | 522 | 6,03 - - - - - - - -
FP60/2 1,44 225 | 297 | 378 | 450 | 522 | 603 | 675 756 | 828 900 | 981 | 1053|1134 | 12,06
Pointes 4,2 x 50
FP20/1 1,35 - - -
FP30/1,5 | 1,80 & 270 | 360 | 414 -
FP30/2 1,80 2,70 | 360 | 450 5,40 - - -
FP40/2 1,80 2,70 | 360 | 450 540 | 6,30 720 | 774
FP60/1 1,80 2,70 | 360 | 450 540 | 6,30 - - - - - - -
FP60/2 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 1170 12,15
Feuillards inox perforés - FPIX |
Cette gamme comporte 3 largeurs de feuillards. o DIMENSIONS PERCAGES
N . L. . R odéle
MATIERE : inox AlSI 316 épaisseur suivant modéle. Larg.enmm | Long.enm | Ep.enmm enmm
o FPIX20/1/10| 20 10 1 B4+065
DIMENSIONS : voir tableau. FPIX30/L5/25| 30 2 15 05+013
FIXATIONS : pointes crantées @ 4,0, boulon inox, cheville inox. FPIX40/2/25 40 25 2 g5
3 2 A A z EI=
Feuillards predécoupeés - LSTA
Cette gamme comporte 4 longueurs de feuillard. DIMENSIONS : voir tableau.
MATIERE : FIXATIONS : pointes crantées @ 4,0, boulon, cheville.
Acier galvanisé.
. e T 1+ | . SIVPSON . el 1 el . DIMENSIONS
[ co | (o | Ie o SEHID o °| I ol [ ©° ] Modeéle enmm PERCAGES en mm GitRetE: ADM'_SSIBLES
| 280 Largeur | Longueur Ep. en kN - Traction
- 44
- 460 J LSTA15 32 381 1 12043 - 20127 37
z ‘ 530 - LSTA18 32 457 1 14043 - 20127 43
S = o LSTA21 32 533 1 16043 - 20127 49
z e 610 > LSTA24 32 610 1 18043 - 20127 55

54




$3ndv1d 13
ayv 1IN

MP - Plagues de réparation

Plaque de réparation. Pour le montage, utiliser une cale
en bois pour ne pas endommager la surface de la plaque.
Facile & découper pour ajuster a la dimension précise. Se
plie au centre pour former une équerre a angle droit.

Ne pas utiliser dans des applications structurelles. Eviter
le fendage du bois.
APPLICATIONS : MATIERE : acier galvanisé.

Type : aboutage de 2 pieces, renforcement d'assemblages DIMENSIONS : voir tableau.
endommagés ou fendus, caisses...

FIXATIONS :
5 DIMENSIONS en mm - . . .
Modele A B Ep Ne nécessite aucun accessoire complémentaire.
MP24 51 102 1 AVANTAGES :
MP36 76 152 1 Fixation rapide de 2 pieces en bois.
| SiMPSON | e
PL - Pattes de liaison
APPLICATIONS : DIMENSIONS : PL240
Type : liaison de demi-fermes, assemblages boulonnés... Voir tableau. A
Produits : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, \ Produits spéciaux, nous consulter. | !
fermes triangulées. S . °o°
S FIXATIONS : o o
: r... ) PL180
Supports : bois, acie ] Voir tablea. 0 o N
MATIERE : Pointes crantées @ 4,2 mm, bou- 0 U : | !
Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147. lon, tire-fond @ 10 mm. oV ° O °
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142. ) o o cUe
SR SR Nota : se reporter aux informa- B ° ©°
Modele enmm | PERGAGESenmm tions techniques de I'élément de 0 o B[ |° °
A B Ep. | Pointes | Boulons | Oblongs fixation. o o . .
PL180/65/25 | 65 | 180 | 25 | 16@5  1@11 111x34 o o 0 o
PL240/65/2,5 | 65 | 240 | 2,5 | 24@5 | 2@11 111x34| AVANTAGES: 000 oo
PL300/65/2,5 65 | 300 | 25 | 28@5 | 30@11 111x34 Réglage facilité par le trou oblong. e ° 1000

NP - PPERF - Plagues perforées

APPLICATIONS :
Type : liaison poteau/poutre, aboutage, réparation,
assemblages nécessitant un pliage particulier sur le chantier...

Produits : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite,
fermes triangulées, profilés.

Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
MATIERE :

Acier S250GD suivant NF EN 10147
Finition galvanisée Z275MAC suivant NF EN 10142.

DIMENSIONS : voir tableau.
Produits spéciaux, épaisseurs 3 et
4 mm, nous consulter.

FIXATIONS : voir tableau.
Pointes crantées PB ou 2@ 4,2 mm,
—— vis autoforeuses.

1\l Va—

X DIMENSIONS en mm PERGAGES . DIMENSIONS en mm PERGAGES
HieE A B Ep. en mm VIR A B Ep. en mm
NP520 40 120 1,5 905 PPERF 40/120/2 40 120 2 905
NP530 60 160 15 2005 PPERF 60/160/2 60 160 2 2405
NP537 60 200 15 25@5 PPERF 60/200/2 60 200 2 3005
NP627 80 180 15 3205 PPERF 80/160/2 80 160 2 2805
NP545 80 220 15 3905 PPERF 80/200/2 80 200 2 3505
NP546 80 240 15 4205 PPERF 80/250/2 80 250 2 4205
NP571 100 140 15 3205 PPERF 100/160/2 100 160 2 3605
NP572 100 220 15 5085 PPERF 100/200/2 100 200 2 4505
NP573 100 240 15 54@5 PPERF 100/250/2 100 250 2 5405
NP580 120 220 15 6105 PPERF 120/160/2 120 160 2 4405
NP582 120 260 1,5 7205 PPERF 120/250/2 | 120 250 2 66 @5
NP585 140 200 15 59@5 PPERF 120/300/2 120 300 2 90025
NP590 140 240 15 7635 PPERF 150/200/2 150 200 2 7005
PPERF 150/250/2 | 150 250 2 8405

| simPsoN | 2

NS1 - Plaque de protection

Congue pour assurer la continuité des différents éléments MATIERE :

h,orlzontaux_ telles_ les tra\_/ers,es,, la plaque NS1 permet de pro- Acier galvanisé.

téger les gaines diverses insérées dans |'ossature des murs. 4

Sa conception assure une pose rapide et fiable permet- DIMENSIONS :

tant un gain de temps appéciable sur le chantier. Voir tableau.

APPLICATIONS : FIXATIONS :

Type : protection passage de cables. | \ L Voir tableau. Pointes 3,1 x 35 mm.

Supports : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

DIMENSIONS en mm
& PERCAGES en mm
Modele A B | Ep. C
NS1 38 76 | 16 2036
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SUD - SUT - Suspentes droites et torsadées
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PSG : patte de solivage gauche
PSD : patte de solivage droite

APPLICATIONS :

Type : fixation de faux-plafonds, gaines...
Produits : bois, profilés métalliques, cables...

Supports : bois, béton, acier...
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

Finition laquée, nous consulter.

FIXATIONS : voir tableau.

E=0

Sur bois : pointes crantées PB ou 7%
@25mmet3,1x35mm,
boulons, tire-fonds.

Sur béton : chevilles...

Sur métal : boulons ...
AVANTAGES :

Pliage facile - Multi-usages.

Nota : se reporter aux informations
techniques de I'élément de fixation.

Vodl DIMENSIONS en mm PERGAGES en mm
odele A B E E Ep.

SUD25/200/1 25 200 - - 1 12035 - 208

SUT25/200/1 2 200 72 72 1 12035 - 208

APPLICATIONS :

Type : assemblage poutre / solive, sabliere, chevron, tout
assemblage chevauchant entre 2 pieces perpendiculaires...
Produits : bois massif, lamellé collé, bois et profilés composites. ..

Supports : bois.

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

Finition laquée, nous consulter

DIMENSIONS : voir tableau.
Produits spéciaux, nous consulter.

| simpson |

FIXATIONS :

Patte de solivage / Bois : pointes
crantées PB ou Z @ 4,2 mm, vis
autoforeuses.

Nota : se reporter aux informa-
tions techniques de I'élément
de fixation.

Modeéle A . DlM(I:ENSIONS enEmm . o R —
TR w | om | @ @ w1 205
s w | w | w | w0 w18 %05
PeGa00r2 0 o @ w0 w2 %05
igggggﬁgg 4 200 45 140 140 2 3905
Eigiigﬁgi 4 220 45 160 160 2 4505

PSTD - PSTG - Pattes de solivage trapézoidales

APPLICATIONS :

Type : assemblage pour fermettes entre 2 éléments

perpendiculaires...

Produits : bois massif, bois lamellé collé, bois composites...

Supports : bois, béton.
MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

Finition laquée, nous consulter.

FIXATIONS :

Patte de solivage / Bois :
pointes crantées PB ou 0
4,2 mm, boulons.

Patte de solivage / Béton :
chevilles @ 10 mm.

Nota :

Se reporter aux informations
techniques de I'élément de

fixation.
DIMENSIONS : voir tableau.
R DIMENSIONS en mm
Modeéle A B c £ Ep. PERGAGES en mm
PSTD180/30/1,5
PSTG180/30/1,5 200 180 30 154 15 2005-2011
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Feuillards torsadés - MTS

Permet d'assurer la tension du feuillard mis en place afin
de limiter le déplacement des fermes sous I'effet du vent.

le TF est adapté aux feuillards de 30 a 60 mm de large.

[ sweson |

Ces tendeurs ont été étudiés afin de faciliter la mise en
ceuvre des feuillards sur le chantier. lls permettent
d'obtenir une pose conforme aux spécifications de
tensions exigées pour ce type de contreventement. Le
réglage est réalisé avec une simple clé anglaise.

APPLICATIONS :

Type : contreventement de charpente, ossature bois...
Produits : bois massif, lamellé collé, bois composites, poutresen .
Supports : bois, acier...

MATIERE :

Acier galvanisé S250GD suivant NF EN 10147.
Finition Z275MAC suivant NF EN 10142.

Les feuillards torsadés MTS assurent une résistance a la DIMENSIONS : o - & -
traction entre deux éléments. Voir tableau. oo o
Plus adaptés aux charpentes et aux contreventements, FIXATIONS : 9 ‘.
ces feuillards offrent de nombreuses fonctionnalités. ] ; + L° ‘e
Le coude permet un pliage a 90° dans le sens de la lon- Po[ntes crantegs,PBou?’ ®3§2>(35mm. 5] 5 9
gueur permettant ainsi I'assemblage d'éléments croisés Pointes torsadées 3,75 x 32 mm. o .
a0 Nota : % -z;
APPLICATIONS : Se reporter aux informations tech- °d ég B
o ] nigues de I'élément de fixation. *o o
Type : liaisons sabliéresichevrons... 0 /
Produits : bois massif, bois composites poutresen... °o
Supports : bois. °o
MATIERE : S| B
Acier galvanisé. : o
&%
N DIMENSIONS en mm CHARGES ADMISSIBLES en kN* ' /
Modele PERGAGES en m ‘
A B Ep. Soulévement ! \
MTS12 32 305 15 2104 - 2010 3,82
8 MTS12
MTS30 32 765 115 5004 -2010 3,20 | ©
* Les charges admissibles données sont valables pour un minimum de 14 pointes (7 dans chaque élément). Lo
o'
&
e
A
MTS30
| SiMPSON |

Tendeurs de feuillards - TE/27

FIXATIONS :

L'assemblage du ten-
deur avec le feuillard
doit étre réalisé avec
la totalité des perca-
ges recevant chacun
une vis et un écrous.

REMARQUES :

Un seul tendeur est
nécessaire par linéaire
de feuillard.

AVANTAGES :
Réglages et mise en ceuvre simplifiés pour la réalisation

DIMENSIONS : du contreventement.

\oir tableau. Serrage possible apres stabilisation de la structure.
Modal Pour feuillards DIMENSIONS en mm SERRAGE PERCAGES
odele Modéle A B C E H Ep. Course en mm en mm
TF/27025 FP20 - FP30 30 124 20 20260 60 2 40 6055-2065

TF/27040 FP40 40 142 24 25465 | 60 2 40 506
TF/27060 FP60 60 142 30 252465 60 2 40 796

FEUILLARD
ET PLAQUES

X TF/27060
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BULLETIN TECHNIQUE - Préservation des bois de construction

Les informations contenues
sur cette fiche sont

la propriété

de Simpson Strong-Tie®

Elles ne sont valables
gu’associées aux produits
commercialisés

par Simpson Strong-Tie®

Ces informations sont
valables jusqu’au

1¢ septembre 2006

et refletent les informations
connues

au 1¢ septembre 2005.

Elles font I'objet

de mises a jours réguliéres
et ne pourraient

étre contestées

apres la date

du 1¢ septembre 2006.

L'objectif de ce bulletin technique est de vous informer des changements intervenant
dans les traitements de conservation des bois et des conséquences de ces traitements sur
les piéces d’assemblages fournies par Simpson Strong-Tie en Europe.

HISTORIQUE :

Depuis de nombreuses années les traitements de préservation du bois sous pression a
base de CCA étaient utilisés avec succes en Europe. Suite aux pressions des détracteurs du
CCA compte tenu de sa teneur en arsenic, la Iégislation européenne a récemment interdit
son utilisation dans un certain nombre d’applications dont la construction résidentielle et
celles liées au grand public.

Les industriels ont développé des traitements alternatifs dits de "'nouvelle génération™
et les traitements au CCA ont été retirés du marché.

De nombreux traitements alternatifs type ACQ-C et ACQ-D (cuivre a 'ammonium
quaternaire), CBA-A et CA-B (azole de cuivre types A & B) et SBX (borate de sodium) sont
disponibles. Bien qu’un traitement chimique s’inscrive dans I'une de ces familles génériques
il est important de noter qu’il peut y avoir de nombreuses variantes dans sa formulation.
Ces variations dépendent du processus de fabrication des industriels et visent a améliorer
différents criteres tels la pénétration, I'imperméabilité, etc. Elles sont controlées par le fournisseur
de produits chimiques. Ces variations peuvent avoir des conséquences significatives sur le
potentiel de corrosion décrit ci-dessous.

CONSEQUENCES POUR LES CONNECTEURS :

Dans des environnements corrosifs ou au contact d’autres matériaux, les piéces d’assemblages
métalliques et les accessoires de fixation s'altérent, entrainant une diminution de leurs capacités
de charge. Les facteurs de corrosion sont nombreux, on compte parmi eux l'air salin, les
retardateurs de feu, les fumées, les engrais, les traitements de préservation du bois, la mise en
contact de métaux différents, etc.

Des tests menés aux USA et en Europe semblent démontrer que certains traitements alternatifs
s’averent plus corrosifs pour les pieces d’assemblages et les accessoires de fixation que les
traitements traditionnels & base de CCA.

L'ampleur de I'augmentation d’une corrosion sera fonction de la formule exacte utilisée par le
producteur du traitement, de I'environnement et du taux de rétention (quantité de produit dans
le bois). Il n’est pas possible pour Simpson Strong-Tie de préconiser des spécifications matiere
pour les piéces d’assemblages adaptés a chaque type de traitement. Ce type d’information
pourrait étre obtenue auprés du producteur.

SPECIFICATION DES CONNECTEURS :

L'inox demeure le matériau le plus résistant a la corrosion. Il est cependant plus onéreux et
parfois plus difficile a se procurer.

Les piéces d’assemblages en acier galvanisé peuvent convenir, tout dépend de la formule du
traitement, de I'environnement et du taux d’imprégnation du bois. Il est important de souligner
gu'il existe différentes épaisseurs de galvanisation. Plus le revétement est épais, plus la durée de
vie de la piece d’assemblage ou de la fixation sera longue.

En cas de doute, les connecteurs en inox 304 et 316 qui se corrodent considérablement moins que
les connecteurs en acier galvanisé, doivent donc étre préconisés.

Le fournisseur de traitement devrait étre consulté sur les épaisseurs de galvanisation minimales
recommandées.

Quelque que soit I'acier ou le revétement utilisé, il est essentiel que les accessoires de fixation
soient compatibles pour éviter toute corrosion occasionnée par le contact de deux métaux
différents. Il faut éviter par exemple de mettre en contact des piéces en inox avec des piéces en
acier galvanisé.

Les facteurs de corrosion présents dans un batiment sont si variables qu’il est impossible de
prévoir précisement si le processus de corrosion va commencer ou quand il va atteindre un seuil
critique. Ces incertitudes rendent indispensable le fait que les prescripteurs soient informés des
risques potentiels qui existent et déterminent un revétement ou un métal adapté. Il est
également important que des inspections régulieres et/ou des travaux de maintenance soient
effectués, notamment pour les applications en extérieur.



CONSULTATION PIECES SPECIALES a faxer au 02 51 28 44 01

Tél. 02 51 28 44 00 Date :
E-mail : commercial@strongtie.com
Sociéteé Vos commentaires
Service Contact
Tél. Fax
Adresse
Ville et code postal

DESCRIPTION DES | Plan de |a piéce | Réfél’ence de Ia piéce .

PIECES SPECIALES

a remplir impérativement

Epaisseur :
@ percages :
Quantité :
Délai souhaité :
Finition :

|:| Galvanisé

[] Tole noire

[] Electrozinguge
[] Galvanisée & chaud
[] Peinture époxy
[] mox316L

.. Cadre réservé SIMPSON

N° d’offre Demande d’informations complémentaires
PUH.T.:
Quantité mini :
Délai Date
Co(t transport :
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SERVICE
PIECES SPECIALES

uEIHaA

Simpson Strong-Tie® répond a vos demandes de pieces non standard :
* Evolution de notre gamme suivant vos besoins.
» Développement de pieces nouvelles.

* Pieces mécano-soudées.

Pour toute demande, prenez contact avec votre distributeur habituel.
. Vous pouvez formaliser votre demande a I'aide de la fiche

Pour rester en contact avec Simpson Strong-Tie.

Notre site vous donnera acces a :

« Nos nouveautés, le site est mis a jour régulierement,

* L'ensemble de notre gamme,

« Nos catalogues a télécharger,

« Des fiches techniques détaillées a télécharger,

« Notre service commercial et technique par e-mail.
commercial@strongtie.com
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