	BAREME DE CORRECTION : «  Ferme tronquée – Eléments de charpente – Paroi d’ossature »

	Compétences 
	Travail demandé
	Conditions Ressources
	Barème

	1ère Partie : Préparation

C3.3 – Rechercher les caractéristiques 

           dimensionnelles et géométriques

des éléments.


	· Tracer l’épure à l’échelle  1 des éléments nécessaires à la fabrication :

· du versant de toit repéré A sur la perspective,

· de la ferme tronquée (arbalétriers et entraits moisés).

- Editer à partir du modèle 3D les fiches de taille pour les éléments suivants :

· les poinçons, la croix de saint André et la membrure de la ferme tronquée.

Nota : Vous pouvez bénéficier des Fiches de taille Corrigées, en perdant le 

bénéfice des 20 pts.
- Rechercher sur les plans fournis  les données de fabrication pour :

· les éléments constitutifs de la ferme tronquée.

· les éléments constitutifs du mur ossature bois.
	- Surface d’épure de  350  x  500  cm.

- Logiciel volumique de construction bois.

- Modèle volumique de la structure.

- Plan de la ferme.

- Dessins d’ensemble, coupes, détails, 

descriptif, quantitatifs…
	 /50 pts

 /20 pts

/15 pts



	2ème Partie : Fabrication

C3.1 – Organiser et mettre en sécurité les

postes de travail.

C3.2 – Préparer les matériaux, produits et

            composants.

C3.4 – Installer le poste de travail et les

outillages.

C3.5 – Conduire les opérations de taillage,

d’usinage.

C3.6 – Conduire les opérations de

préfabrication et d’assemblage.


	- La notation tiendra compte de votre capacité :

· à organiser votre travail et à installer les dispositifs de sécurité individuels et collectifs,

· à travailler en sécurité,

· à contrôler quantitativement et qualitativement vos pièces.

- Fabriquer les éléments de la ferme tronquée :

· orienter, repérer et tracer les éléments selon leur position,
· tracer marquer et Tailler les pièces.

- Réaliser la préfabrication de la ferme tronquée :

· effectuer la mise dedans d’une structure assemblée,

· effectuer les opérations de chevillage, boulonnage etc.

· contrôler la conformité des composants bois réalisés.

- Fabriquer les éléments du versant de toit repéré " A " : 
(Demi-arêtiers chanlattés, empannons et bandeau).

· orienter, marquer et tracer les pièces selon leur position,
· tailler les pièces.
- Réaliser la préfabrication du versant. 

· assembler le versant triangulaire  "A" :
- Fabriquer les éléments de la paroi verticale :
· orienter, repérer et tracer les éléments selon leur position,
· tailler les montants, traverses et panneaux.

- Réaliser la préfabrication de la paroi verticale 

· effectuer l’assemblage et le clouage de la paroi,
· contrôler la conformité des composants bois réalisés.
	- Protections individuelles et collectives.

- Postes de travail en atelier.

- Machines fixes et portatives.

- Bois et dérivés.

- Listes des composants, ferrures et produits.

- Feuille de débit.

- Plans d’exécution.

- Fiches de taille.

- Aire d’épure /  de montage.

- Scie circulaire à lame inclinable.

- Scie circulaire radiale ou pendulaire.

- Cloueur.

- Agrafeuse.

- Moyens de serrage.


	 /10 pts

 /25 pts

 /15 pts

 /20 pts

/15 pts

 /15 pts

/10 pts



	C3.8 – Assurer le conditionnement et le

stockage.
	- Conditionner les ouvrages en fonction :

· des moyens de levage et de manutention,

· la fragilité du produit et des consignes de protection à respecter.

- Stocker les ouvrages en vue du chargement.
	- Méthode de mise en œuvre.

- Plan de mise en œuvre.

- Moyens de mise en œuvre.
	 /05 pts
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